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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont dachu w budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpie czeń Społecznych w Szydłowcu przy ul. Sowi ńskiego 6

1 Roboty rozbiórkowe - kod CPV 45111100-9
SST: ZUS.54.01.00

1
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien nie nadających się do użytku m

dach nad
klatką scho-
dową

3,2 m 3,200

RAZEM 3,200
2

d.1
KNNR 3
1001-05

Demontaż demolacyjny listew dociskowych papy na ścianach m

dach nad
klatką scho-
dową

6,5 m 6,500

dach pośred-
ni

12,8+0,25*2 m 13,300

A  (suma częściowa) ---------------
m 19,800

kominy (0,44*2+2,84+0,44)*2 m 8,320
(0,38*5+2,6*2+3,15+0,7*2)*2+0,15*4 m 23,900
(0,64+2,4)*2 m 6,080
(1,2+0,9)*2*2 m 8,400
0,4+2,1+0,55+1,4+0,15*6+0,2*2 m 5,750
B  (suma częściowa) ---------------

m 52,450
RAZEM 72,250

3
d.1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy - pierwsza warstwa m2

pas nadryn-
nowy

3,2*1,0 m2 3,200

pas przymu-
rowy - dach
nad klatką
schodową

6,5*1,0 m2 6,500

dach pośred-
ni

(12,8+0,25*2)*1,0 m2 13,300

wyłaz dacho-
wy

(0,5+1,55)*2*0,5 m2 2,050

RAZEM 25,050
4

d.1
KNR 4-04
0808-01

Demontaż wspornika ze ściany zewnętrznej szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

5
d.1

KNR 4-01
0108-11;
0108-12 *...

Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki samochodami samowyładow-
czymi na komunalne wyspisko, dokumenty ze skladowania do przedlożenia In-
westorowi

m3

25,5*0,005 m3 0,128
72,25*0,02*0,002 m3 0,003
0,856*0,025 m3 0,021
1,415*(0,3+0,24) m3 0,764

RAZEM 0,916
6

d.1
KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na składzie złomu, kwit  ze złomowania do przedłożenia Inwestorowi

t

(3,2*4,2+15,0)/1000 t 0,028
RAZEM 0,028

2 Poszerzenie wyłazu na dach - kod CPV 45223500-1
7

d.2
KNR 4-01
0201-01

Stemplowanie stropu na podestem w klatce schodowej
SST: ZUS.54.01.00

m2

2,9*1,5 m2 4,350
RAZEM 4,350

8
d.2

KNR-W 4-01
0443-01

Demontaż istniejącego wyłazu dachowego o powierzchni do 1 m2
SST: ZUS.54.01.00

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.2

KNR 4-01
0426-02

Rozebranie obicia ścian bocznych wyłazu dachowego z desek na styk
SST: ZUS.54.01.00

m2

(0,55+0,52)*2*0,4 m2 0,856
RAZEM 0,856

10
d.2

KNR 9-29
0213-02

Usunięcie izolacji termicznej z płyt styropianowych przy poszerzeniu wyłazu
dachowego
SST: ZUS.54.01.00

m2

1,3*1,3-0,55*0,5 m2 1,415
RAZEM 1,415

11
d.2

KNR AT-17
0104-06

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego stropu o grubości 24 cm
SST: ZUS.54.01.00

m2

1,05*4*0,24 m2 1,008
RAZEM 1,008
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12

d.2
KNR 5-08
0803-03

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w stropie nad klatką schodową
SST: ZUS.54.03.00

szt.

3*2*4 szt. 24,000
RAZEM 24,000

13
d.2

KNR-W 4-03
1016-06

Wklejenie w gotowych otworach prętów żebrowanych o średnicy 16 mm
SST: ZUS.54.03.00

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

14
d.2

KNR 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średncy
12 mm
SST: ZUS.54.03.00

kg

1,05*3*4*0,888 kg 11,189
RAZEM 11,189

15
d.2

KNR 4-01
0203-08

Uzupełnienie konstrukcji stropu przy wyłazie dachowym - beton C 25/30
SST: ZUS.54.03.00

m3

(1,05*2+0,85*2)*0,1*0,24 m3 0,091
RAZEM 0,091

16
d.2

KNR 2-02
0123-02

Obmurowanie wyłazu ponad dachem cegłami gr.1/2ceg.
SST: ZUS.54.02.00

m2

(1,09+0,85)*2*0,4 m2 1,552
RAZEM 1,552

17
d.2

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach wyłazu dachowego z przemalowaniem farbami emulsyj-
nymi
SST: ZUS.54.06.00; SST: ZUS.54.08.00

m2

0,85*0,65*4 m2 2,210
RAZEM 2,210

18
d.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścianki wyłazu z płyt styropianowych EPS 80 grubości 10 cm na za-
prawie
SST: ZUS.54.07.00

m2

(1,29+1,09)*2*0,4 m2 1,904
RAZEM 1,904

19
d.2

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na dociepleniu ścianek wyłazu ponad połacią da-
chu
SST: ZUS.54.07.00

m2

1,29*4*0,1+(1,29+1,09)*2*0,1 m2 0,992
RAZEM 0,992

20
d.2

KNNR 2
1105-02

Wyłaz dachowy z wypełnieniem poliwęglanem komorowym o grubości 16 mm,
otwierane do góry lub na bok, otwór wewnętrzny w rozmiarze 80,8 x 80,8 cm
SST: ZUS.54.04.00

m2

0,85*0,85 m2 0,723
RAZEM 0,723

21
d.2

KNNR 2
1301-05

Wyroby stalowe różne - klamry włazowe - 2 szt.
SST: ZUS.54.04.00

kg

2,72*2 kg 5,440
RAZEM 5,440

3 Dach - izolacja i pokrycie - kod CPV 45261210-9
22

d.3
KNR-W 4-01
0519-01

Wyrównanie spadków, wgłębień poprzez naklejenie papy termozgrzewalnej
podkładowej
SST: ZUS.54.05.00

m2

130,0 m2 130,000
RAZEM 130,000

23
d.3

KNR 2-02
1113-06

Kliny z wełny mineralnej na styku połaci dachu i elementów pionowych (ściany
i kominy)
SST: ZUS.54.05.00

m

6,5+12,8+0,25*2 m 19,800
RAZEM 19,800

24
d.3

KNNR 3
0503-01

Uzupełnienie pokrycia papą podkładową termozgrzewalną w miejscach
uprzedniej rozbiórki
SST: ZUS.54.05.00

m2

pas nadryn-
nowy

3,2*1,0 m2 3,200

pas przymu-
rowy - dach
nad klatką
schodową

6,5*0,7 m2 4,550

dach pośred-
ni

(12,8+0,25*2)*0,7 m2 9,310

RAZEM 17,060
25

d.3
KNR 0-22
0529-04

Obróbki elementów pionowych dachu pasem szerokości do 30 cm przy zasto-
sowaniu papy termozgrzewalnej z dodatkiem SBS podkładowej
SST: ZUS.54.05.00

mb

pas przymu-
rowy - dach
nad klatką
schodową

6,5 mb 6,500
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dach pośred-
ni

12,8+0,25*2 mb 13,300

wyłaz 1,29*4 mb 5,160
RAZEM 24,960

26
d.3

KNR 0-22
0528-01

Przygotowanie podłoża polegające na ścięciu pęcherzy i posmarowaniu abizo-
lem
SST: ZUS.54.05.00

m2

235,00 m2 235,000
RAZEM 235,000

27
d.3

KNNR 3
0503-01

Remont pokrycia dachu przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej nawierzch-
niowej z dodatkiem SBS grubości 5,2 mm jednokrotnie po uprzednim oczysz-
czeniu istniejącego pokrycia i zagruntowaniu roztworem asfaltowym.
SST: ZUS.54.05.00

m2

dach wyższy 0,4*3,85+7,3*3,45+12,3*29,15+0,15*2,8-0,5*1,6*1,45 m2 384,530
dach pośred-
ni

18,65*13,3 m2 248,045

kominy -0,44*2,84 m2 -1,250
-0,38*(3,15+1,25)-0,64*1,12 m2 -2,389
-1,2*0,9*2 m2 -2,160

dach nad
klatką scho-
dową

2,9*6,5 m2 18,850

RAZEM 645,626
28

d.3
KNR 0-22
0529-04

Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szerokości do  30 cm przy
zastosowaniu papy termozgrzewalnej nawierzchniowej
SST: ZUS.54.05.00

mb

0,25+3,85+4,1+7,3+10,5+2,5+29,15-1,7+0,15+12,3 mb 68,400
13,3*2+18,8+0,15 mb 45,550
6,5+2,9 mb 9,400

RAZEM 123,350
29

d.3
KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej nawierz-
chniowej
SST: ZUS.54.05.00

mb ob-
wodu

kominy 52,45 mb ob-
wodu

52,450

RAZEM 52,450
30

d.3
E-0508
0800-04

Montaż listew dociskających obróbki z papy termozgrzewalnej na ścianach bu-
dynku i kominach przy zastosowaniu łączników tworzywowo-stalowych
uwzględniających grubość termoizolacji ścian
SST: ZUS.54.05.00

m

ściany 6,5+12,8+0,25*2 m 19,800
kominy 52,45 m 52,450

RAZEM 72,250
31

d.3
KNR 2-02
0617-06

Uszczelnienie listew dociskowych od góry silikonem dekarskim
SST: ZUS.54.05.00

m

72,25 m 72,250
RAZEM 72,250

32
d.3

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej po-
wlekanej
SST: ZUS.54.05.00

m2

pas nadryn-
nowy

0,3*3,2 m2 0,960

RAZEM 0,960
33

d.3
NNRNKB
202 0517-04

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powleka-
nej półokrągłych o śr. 15 cm
SST: ZUS.54.05.00

m

3,2 m 3,200
RAZEM 3,200

34
d.3

NNRNKB
202 0517-09

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powleka-
nej - leje spustowe
SST: ZUS.54.05.00

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.3

KNR 4-01
1212-02

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi obróbek z blachy ocynkowanej
dachu nad klatką schodową dwukrotnie
SST: ZUS.54.08.00; SST: ZUS.54.09.00

m2

pas podryn-
nowy

1,1*(20,0+18,65) m2 42,515

ogniomury -
dach wyższy

0,45*(4,2+7,9-0,35*2+14,7+1,35+2,5+27,6+12,6-2,1-0,4) m2 30,443

dach niższy 0,45*(19,4+13,3+0,8) m2 15,075
czapki komi-
nów

0,85*(3,25+0,85+0,9) m2 4,250

0,8*(3,0*2+3,55+1,1*2+1,65+0,8+2,5+0,85+0,8) m2 14,680
dylatacja 12,3*0,6 m2 7,380
ściana roz-
dzielająca

0,2*12,55 m2 2,510
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dach nad
klatką scho-
dową

0,4*(6,35+2,8) m2 3,660

0,5*(0,2+0,9)*(6,35+0,25) m2 3,630
RAZEM 124,143

36
d.3

KNR 2-02
1213-03

Drabina zewnętrzna z kabłąkami na dach najwyższy
SST: ZUS.54.04.00

m

2,5 m 2,500
RAZEM 2,500

37
d.3

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną istniejącej drabiny
SST: ZUS.54.08.00

m2

3,0*0,55 m2 1,650
RAZEM 1,650
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