zatgcznik nr 4 do Zapytania publicznego
zatgcznik nr 3 do umowy

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
(czes¢ ogodlna) ST 00.00

Nazwa zaméwienia:
Remont schoddéw zewnetrznych i podjazdu dla niepetnosprawnych w Inspektoracie ZUS w Ostrowcu
Swietokrzyskim przy ul. Rostoriskiego 4.
Nazwa i adres Zamawiajgcego:
Zaktad Ubezpieczen Spotecznych Oddziat w Kielcach ul. Piotrkowska 27, 25-510 Kielce.
Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
3.1. Zadanie obejmuje nastepujgce prace:
— Roboty kamieniarskie,
— Montaz balustrad i poreczy,
— Uktadanie kostki betonowej,
Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robét.
4.1. Spis szczegdétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, zwanych dalej
w skrocie STWIOR.
4.1.1.STWIOR — Roboty kamieniarskie,
4.1.2.STWIOR — Montaz balustrad i poreczy,
4.1.3.STWIOR — Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych,
4.2. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja techniczna.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,
ze specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zamawiajacego.

. Teren budowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest:

- zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania realizacji zadania,

- przestrzeganie przepiséw BHP,

- usuniecie (wywiezienie) we wtasnym zakresie wszystkich materiatdw z rozbiérki.

Na placu budowy istnieje mozliwos¢ korzystania z medidéw Inwestora.

Materiaty:

6.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw:
Wszystkie wbudowywane materiaty muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w poszczegdlnych STWIOR. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia odpowiednich
atestéw i aprobat na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola materiatdw.
Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowaé dostarczane materiaty, zeby sprawdzic¢ czy sa
one zgodne z wymaganiami STWIiOR.

6.3. Atesty materiatow.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w STWIOR wymagane sg atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajagcy w sposdb jednoznaczny jego cechy.



8.

10.

11.

12.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom STWiOR:
Materiaty uznane przez Zamawiajgcego za niezgodne ze STWIOR muszg by¢ niezwtocznie
usuniete z budowy.

6.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ materiaty przed uszkodzeniem.

6.5. Stosowanie materiatéw zamiennych.

Jezeli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty zamienne
inne niz przewidziane w STWIOR, poinformuje o takim zamiarze Zamawiajgcego
przynajmniej na 2 dni przed ich uzyciem i uzyska zgode Inspektora Nadzoru.

6.6. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko.

Transport.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wtasny koszt wszelkie uszkodzenia

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drodze wewnetrznej zamawiajgcego.

Kontrola jakosci robot:

9.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s3 okreslone w STWIOR, normach
i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw, Zamawiajacy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

9.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami przepisow
powszechnie obowigzujacych.

Odbiér robot.

Zasady odbioréw robot okreslajg szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
roboét.

Rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace winny byé wkalkulowane w poszczegdlne pozycje

wycenionych przedmiaréw robot.

Dokumenty odniesienia.

12.1.Normy i normatywy.
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi normami
i przepisami.

12.2.Przepisy prawne.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane za réwno przez
wiladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sag
w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.



13.

13.

14.

15.

Termin wykonania robot.

Realizacja przedmiotu zamdwienia nastgpi w terminie do dnia 20 grudnia 2020 roku.

Harmonogram wykonywania robot.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz prace wykonywane beda w czynnym obiekcie

i dotozy wszelkich staran, aby dziatalno$¢ Zamawiajgcego przebiegata w sposdb niezaktécony.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé prace remontowe nie utrudniajgc korzystania z

Inspektoratu pracownikom oraz klientom. Prace mozna bedzie wykonywac w dni robocze tj. od

poniedziatku do pigtku w godzinach od 62 do 19%

Wykonawca w ciggu 5 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy przedstawi do

akceptacji Zamawiajgcemu harmonogram wykonywania robét.

Gwarancja.

14.1. Wykonawca udzieli gwarancji jakosci/rekojmi na roboty budowlane i wbudowane materiaty
bedace przedmiotem niniejszej STWIOR na okres 36 miesiecy, liczac od dnia podpisania przez
obie strony bezusterkowego protokotu kornicowego odbioru robét.

Wynagrodzenie.

15.1.Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe za wykonane roboty w wysokosci

wynikajacej ze ztozonej oferty, skalkulowanej na podstawie przedmiaru robét, dokonane;j
wizji lokalnej oraz zapiséw Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét. Wykonawca
uwzgledni wszelkie koszty nie ujete w przedmiarze robdét i STWIOR, a ktdrych poniesienie
niezbedne jest dla realizacji przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw i sprzetu,
— ocene i przygotowanie podtozy,
— demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robdt elementdéw, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac,
— naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,
— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,
— likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw
i wymaganiami specyfikacji,
— zakup kompletu materiatéw, urzadzen oraz transportu na miejsce wbudowania,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
15.2.Podstawg fakturowania bedzie protokdét koncowego odbioru robdt, podpisany przez
Wykonawce Robdt i Zamawiajgcego. Wymagania dotyczace faktur i ptatnosci za
wykonane prace zawierajg istotne postanowienia umowy.



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
ST 00.01

Roboty kamieniarskie
CPV-45262510-9

1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot STWiIOR

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét kamieniarskich.

Zakres stosowania STWiOR

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych STWIOR

Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majace na celu wykonanie i odbidr oktadzin z ptyt granitowych wg ponizszego:

- odkucie starych ptytek gresowych (schody, pochylnia dla niepetnosprawnych, obudowa
pochylni) wraz z wywozem ptytek poza teren budowy i utylizacjg,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej wraz
zZ oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza,

- wykonanie biegéw schodowych z ptyt kamiennych granitowych (stopnice — granit
ptomieniowany gr. 2 cm, podstopnice — granit polerowany gr. 2 cm),

- wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych z piyt kamiennych granitowych
ptomieniowanych gr. 2 cm

- wykonanie okfadzin pionowych i poziomych pochylni dla niepetnosprawnych z ptyt
kamiennych granitowych polerowanych gr. 2cm,

- poczatek i koniec biegu pochylni wyrdzni¢ przy pomocy kontrastowego koloru oraz
zmiany w fakturze,

- krawedzi pierwszego i ostatniego stopnia oznaczy¢ kontrastowo,

- przed schodami gtdwnymi zastosowac¢ oznaczenia o zmiennej fakturze w podtozu (np.
kafelki, maty z wyztobieniami) w kontrastowym kolorze

2. Materiaty

2.1.

2.2.

Woda

Do przygotowywania zapraw samopoziomujgcych stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do
picia. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wadd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Oktadziny z kamienia naturalnego

Ptyty kamienne granitowe o regularnych prostokatnych ksztattach, barwie jasno - szare;j:

— stopnice biegdw schodowych gr. 2 cm ptomieniowane, antyposlizgowe,

— podstopnice biegdw schodowych gr. 2 cm polerowane,

— okfadziny pionowe i poziome pochylni dla niepetnosprawnych gr. 2 cm polerowane,

— okfadziny podjazdu dla niepetnosprawnych gr. 2 cm ptomieniowane.



2.3.

2.4,

Parametry techniczne np. nasigkliwos¢, wytrzymatosé na sciskanie, Scieralnos¢ i mrozoodpornosé

wg polskiej normy PN-EN 12058, Wykonawca udzieli gwarancji potwierdzajacej to, ze

materiat ten moze by¢ stosowany w budownictwie bez zadnych ograniczen.

— tolerancja grubosci +- 5%,

— tolerancja dtugosci i szerokosci +- 1,5 mm,

— gesto$¢ objetosciowa ok. 2,63 g/cm®,

— nasigkliwos¢ 0,3% lub mniej,

— wytrzymatos¢ na Sciskanie w stanie powietrznosuchym 144,50 MPa.

Zaprawa klejgca

Przy wykonywaniu okfadziny kamiennej nalezy stosowac zaprawy do:

— zamocowania elementéw kotwigcych w podtozu i elementach kamiennych,

— wypetniania przestrzeni miedzy podtozem, a elementami oktadziny kamiennej
tj. wykonywania tzw. zalewki (jesli warstwa zaprawy wypetnia catg przestrzen),

— wykonywania podktadu,

— spoinowania oktadziny.

Do zapraw przeznaczonych do osadzania elementéw z biatych lub bardzo jasnych kamieni

(np. z marmuréw, alabastréw) zaleca sie stosowanie biatego cementu.

Zaprawa do spoinowania

Do zapraw przeznaczonych do spoinowania dopuszcza sie stosowanie zarédwno cementu

biatego, jak i dodatkéw barwigcych w postaci pigmentéw lub kolorowych maczek kamiennych.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych i szerszych stykéw powinien by¢, w zaleznosci od

wymagan projektu stosowany kit asfaltowy uszczelniajgcy lub kit budowlany trwale plastyczny,

albo inne kity dopuszczone do stosowania do tego celu w budownictwie. Wypetnienie

stykéw dylatacyjnych moze by¢ wykonane profilami aluminiowymi lub plastikowymi.

Sprzet

Do montazu ptyt kamiennych moze by¢ uzyty sprzet zgodnie z wytycznymi producenta.

. Transport

Elementy ptyt kamiennych winny by¢ zabezpieczone w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ ich

uszkodzenie w trakcie transportu. Ptyty kamienne nalezy sktadowaé w pozycji w jakiej bedzie

montowana na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej poziomej powierzchni.

5.2.

5.3.

. Wykonanie robot
5.1.

Temperatura otoczenia.

Kamieniarskie roboty oktadzinowe powinny byé wykonywane w temperaturze otoczenia
nie nizszej niz +5 °C.

Podfoze.

Wykonanie podtoza, jego jakos¢ i rodzaj powinny by¢ dostosowane do sposobu
(technologii) oraz do warunkéw termicznych. Podtoze pod okfadzine kamienng powinno
byé wypoziomowane. Przed przystgpieniem do osadzania okfadziny nalezy sprawdzi¢
prawidtowos$¢ powierzchni podifoza. Rownos$é powierzchni podioza i prostoliniowosc
krawedzi powinny by¢ zgodne z obowigzujgcg norma.

Wykonanie oktadziny kamiennej.

Jakos¢ elementéw kamiennych dostarczonych na stanowisko robocze powinna byé
sprawdzona przed ich montazem. Ponadto elementy oktadziny powinny by¢ dobrane pod
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5.4.

5.5

wzgledem barwy, odcieni i naturalnych rysunkéw (uzylenia) kamienia oraz dopasowane
w trakcie probnego utozenia na sucho. Okfadziny stopni schodowych zawierajg zaréwno
elementy pionowe (podstopnie), jak i poziome (stopnice). Jedne i drugie powinny by¢
osadzone na zaprawie wedtug szczegétowych norm.

Grubos¢ warstwy zaprawy miedzy podtozem i podstopnicg powinna wynosi¢ 10 — 20 mm,
a miedzy podtozem i stopnicg nie powinna by¢é mniejsza niz 20 mm. W styku miedzy
stopnicg powinny by¢ osadzone trzpienie o $rednicy 6 — 8 mm. Stopnie zewnetrzne
powinny mie¢ minimalny spadek 1% w kierunku poprzedniej krawedzi stopnicy.
Wykonanie dylatacji.

Dylatacje w oktadzinie kamiennej powinny sie pokrywac¢ z dylatacjami licowanej budowli.
Odstepy miedzy szczelinami dylatacyjnymi w oktadzinie nie powinny by¢ wieksze niz 20 m.
W budynkach nie majgcych dylatacji nalezy w okfadzinie przewidzie¢ i wykona¢ szczeliny
dylatacyjne, tzw. termiczne, przebiegajgce przez catg wysokos¢ oktadziny w odstepach
10 -10 m i wypetnione kitem. Dylatacja w oktadzinie kamiennej moze by¢ wykonana jako
dylatacja otwarta lub dylatacja kryta. Przy dylatacji otwartej osie szczelin dylatacyjnych okfadziny
i budynku powinny sie pokrywaé, przy dylatacji za$ krytej powinny by¢ przesuniete
o grubosc¢ elementu oktadziny. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosic:

— w okfadzinach poziomych 0-10 mm,

— w okfadzinach pionowych 10-15 mm.

. Spoinowanie i czyszczenie.

Spoinowanie elementow kamiennych nalezy wykonywac¢ po zakoriczeniu osadzenia catej
okfadziny lub jej wydzielonych fragmentdw, stosujac zaprawy po usunieciu paska sklejki
lub ptyty pilsSniowej ze spoin poziomych. Po ukonczeniu osadzania elementéw oktadziny
kamiennej, spoinowania i ewentualnych poprawek, nalezy lico zewnetrzne oktadziny
oczyscié. Elementy polerowane powinny byé tylko zmywane wodg z mydtem z pomoca
miekkich szczotek lub szmat, a elementy kamienne o innej fakturze nalezy oczysci¢
twardymi szczotkami ryzowymi lub podobnymi, albo za pomoca piaskowania w przypadku
faktur groszkowanych lub piaskowanych.

6. Kontrola jakosci.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna byé potwierdzona przez producenta poprzez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Nalezy sprawdzi¢ przygotowanie elementdw kamiennych, ich ustawienia lub utozenia oraz
zakotwienia, a takze grubosci zalewki lub podkfadu a takze grubosci spoin i prawidtowosci
ich przebiegu; grubos¢ i sposdb wypetnienia spoin nalezy sprawdza¢ z pomocg ogledzin
zewnetrznych.

Prawidtowos$¢ powierzchni okfadziny nalezy przeprowadzaé na zgodno$é z powszechnie
obowigzujgcymi normami i przepisami np. za pomocg przyktadania w dwéch
prostopadtych do siebie kierunkach faty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach
powierzchni i pomiary szczelinomierzem z dokfadnoscig do 2,0 mm przeswitu miedzy fatg a
powierzchnig okfadziny.



6.5. Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki.

Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robét jest m?.

Odbiér robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j:

8.1. Odbidér materiatéw i robdt — powinien obejmowaé sprawdzenie wtasciwosci technicznych
materiatdw z wystawionymi atestami wytwadrcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien on by¢
zbadany laboratoryjnie.

8.2. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego — badanie nalezy wykonad przez ocene wzrokowga,
- sprawdzenie prawidfowosci uksztattowania powierzchni posadzki — badanie nalezy
wykonaé przez ocene wzrokowa.

Przepisy zwigzane.

Zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi normami i przepisami.



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
ST 00.02

Montaz balustrad i poreczy
CPV-45421160-3

1. Wstep.

1.1.

Przedmiot STWIOR.
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem balustrad i poreczy.

1.2. Zakres stosowania STWIOR.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych STWIOR.
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci okreslone
w przedmiarze oraz inne niezbedne czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robot budowlanych w zakresie:
- Demontaz starych i montaz nowych balustrad i poreczy.
2. Materiaty.
2.1. Balustrada stalowa ocynkowana malowana proszkowo.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania w budownictwie jest posiadanie aprobaty techniczne;j.
2.1.1.Parametry balustrad i poreczy.
- Obustronne porecze w odstepie 1,0—-1,1 m,
- Balustrada gérna wysokos¢ mocowania nad ptaszczyzng ruchu 1,1 m,
- Balustrady posrednie mocowane na wysokos$ci pomiedzy 0,60 m a 0,75 m,
- Porecze pochylni nalezy przedtuzyé 0 0,3 m,
- Porecze przy schodach powinny by¢ oddalone od $cian, do ktdrych sa
mocowane co najmniej 0,05 m,
- Pochwyt — ksztatt okragty o wymiarze 0,035 + 0,045 m,
- Na poreczach schodowych nalezy umiesci¢ tabliczke z informacjg w alfabecie
Braile’a na wewnetrznej stronie poreczy na poczatku biegu schoddw, na
wierzchu lub po wewnetrznej stronie pochwytu z informacjg na ktéra
kondygnacje prowadzg schody oraz opis funkcji kondygnacji typu , Wejscie do
ZUs”
2.1.2.Szczegobty barierek pochylni:
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3. Sprzet.
Sprzet do montazu balustrad i pochwytéw:
- reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia,
- spawarki,
- zestawy do ciecia i spawania,
- miary zwijane lub sktadane,
- poziomice.
4. Transport.
Slusarke przewozi¢ dowolnymi $érodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robdét i witasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen. Wyroby do
transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet i inne
elementy luzem transportowac i przechowywac¢ skompletowane w odrebnych fabrycznych
opakowaniach. Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy
pomocy wozka widtowego o udiwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia
wyposazonego w zawiesie z widfami.
5. Wykonanie robét.
5.1. Warunki przystapienia do robét.
Przed przystgpieniem do montazu elementdéw $lusarskich niezbedne jest:
- przedstawienie do akceptacji probki balustrad z pochwytem,
- sporzadzenie rysunkéw warsztatowych z niezbednymi obliczeniami i przedstawienie
ich do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
5.2. Montaz balustrad z pochwytami.
Balustrady dostarczone bedg na plac budowy w formie wykonczonych zestawdéw
gotowych do zamontowania i osadzone zgodnie z wytycznymi z pkt. 2.1.1 oraz 2.1.2.
Przewiduje sie mocowanie balustrad do podfoza za pomoca kotkéw rozporowych lub
osadzenia w betonie. Montaz balustrady nalezy rozpocza¢ od wytrasowania rozstawu
stupkdw, osadzenia kotkdéw rozporowych lub zabetonowania stupkéw w wyznaczonych
gniazdach. Po zamocowaniu balustrady nalezy oczyscié.
Zamocowanie balustrady do podtoza powinno byé takie, aby pod obcigzeniem sitg
skupiong min. 500 N, przytozong prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie
nastgpity trwate odksztatcenia balustrady.
6. Kontrola jakosci.
6.1. Badania przed przystgpieniem do robét.
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw
zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
montazu. Do materiatéw, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN)
dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) nalezg rury i ksztattowniki na balustrade.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot.
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardéw
zgodnie z punktami 2.1.1. oraz 2.1.2.



7. Obmiar robét.
llo$¢ robdt oraz jednostki obmiarowe okreslone zostaty w zatgczonych przedmiarach robot.
8. Odbior robot.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbidr robdt.
Podczas odbioru nalezy sprawdzic¢:

jako$é uzytych materiatow,

zachowanie pionu i poziomu,
zamocowanie balustrad do podtoza,
trwatosé potgczen elementéw balustrady,
jednolitos¢ i trwatos¢ powtoki malarskiej.

Wymiary oraz dopuszczalne ich odchytki dla elementéw, z ktérych sg wykonane, muszg

odpowiadaé normom:

rury bez szwu,
ptaskownik (bednarka).

Odbiér powinien by¢ zakoriczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczyc

wszystkie dokumenty (atesty, certyfikaty).

9. Dokumenty odniesienia.

Zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi normami i przepisami.

10



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
ST 00.03

Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
CPV-45233253-7
1. Wstep.
1.1. Przedmiot STWIOR.
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét w zakresie nawierzchni drég dla pieszych.
1.2. Zakres stosowania STWIOR.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych STWIOR.
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci okreslone
w przedmiarze oraz inne niezbedne czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robot budowlanych w zakresie:
- ufozenie kostki brukowej na czesci chodnika,
- ufozenie kraweznikéw,
- przed schodami gtéwnymi zastosowac oznaczenia o zmiennej fakturze w podtozu (np.
kafelki, maty z wyztobieniami) w kontrastowym kolorze.
2. Materiaty.
2.1. Betonowa kostka brukowa.
2.1.1. Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.
2.1.2. Wyglad zewnetrzny.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek
rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac:
- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Kolor kostki brukowej szary.
2.1.3. Wytrzymatosé na Sciskanie.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢
mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie
powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.1.4. Nasigkliwosc¢.
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
2.1.5. Odpornos¢ na dziatanie mrozu.
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana:
- probka nie wykazuje peknigé,
- strata masy nie przekracza 5%,
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- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20 %.
2.1.6. Scieralnos¢.
Scieralnosé¢ kostek betonowych okreélona na tarczy Boehmego powinna wynosié
nie wiecej niz 4 mm.
2.2. Krawezniki, obrzeza i scieki.
2.2.1. Do obramowania nawierzchni z kostek mozna stosowac:
- krawezniki i obrzeza betonowe,
- krawezniki kamienne.
Przy kraweznikach mogg wystepowac scieki.
2.2.2. Krawezniki, obrzeza i scieki mogg byc¢ ustawiane na:
- podsypce piaskowe] lub cementowo — piaskowej spetniajgcych wymagania norm,
- fawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych.
Kostka betonowa, krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typéw, rodzajéw, odmian i wielkosci. Nalezy uktadad je z zastosowaniem
podktadek i przektadek drewnianych.
Sprzet.
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowe] wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg
duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzgdzenia
uktadajgce. Urzadzenie skfada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzgdzenie to, po skoriczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do
wyrédwnania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.
Transport.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzgdzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami
w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozina réwniez przewozi¢ samochodami na
paletach transportowych producenta.
Wykonanie robot.
5.1. Przygotowanie podtozy.
Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy.
Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.
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5.2.

5.3.

Podsypka.

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna
zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg,
zageszczona i wyprofilowana.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

Kostke ukfada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowane;j
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do
ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe
z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni
z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu. W nawierzchni nalezy
wyprofilowaé koryta sciekowe ze spadkami oznaczone na planie zagospodarowania.

6. Kontrola jakosci.

6.1.

6.2.

Sprawdzenie podfoza i podbudowy.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z przedmiarem
robot i specyfikacjami.

Po wykonaniu o$ nawierzchni z kostki brukowej nie moze by¢ przesunieta w stosunku do
osi projektowanej o wiecej niz 2 cm. Analogiczne odchylenia wysokosci sgsiedniego
parkingu od projektowanej rzednej wysokosci nie mogg przekroczy¢ £2 cm. Powierzchnia
kostki winna by¢ réwna, tak aby po przytozeniu taty o dt. 4 m w dowolnym kierunku
odchytki nie przekraczaty 8 mm.

Warunkiem dobrego stanu nawierzchni jest odprowadzenie wéd opadowych, dlatego
zaleca sie nachylenie nawierzchni od 2,5-4,0%. Przy zatozonym spadku, np. 3% rzeczywisty
spadek powinien by¢ w granicach: 2,7% - 3,3% to jest z tolerancjg +0,3%.

Odchytki szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz £5 cm.

Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptfaszczyznami sgsiadujgcych ze soba
elementow (kostek) w warstwie Scieralnej nie powinno przekracza¢ 2 mm dla elementow
o powierzchni gtadkiej i 5 mm dla elementéw o powierzchni obrobionej, np. przez
Srutowanie lub obijanie. Nawierzchnia z kostki brukowej utozona obok urzadzen
infrastruktury technicznej (takich jak np. studzienki, wtazy) powinna wystawaé¢ 3-5 mm
powyzej tych urzgdzen oraz 3—10 mm powyzej korytek sciekowych.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z przedmiarem robét oraz wymaganiami wg
pkt 5.4. niniejszej STWIOR:

- pomierzenie szerokosci spoin,
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- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
7. Obmiar robét.
llo$¢ robét oraz jednostki obmiarowe okreslone zostaty w zatgczonych przedmiarach robot.
8. Odbior robot.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbidr podtoza.
Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
8.2. Odbidr robdt.
Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki.
9. Dokumenty odniesienia.
Zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi normami i przepisami.
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