zat. nr 1 - przedmiar rob6t PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH | PODJAZDU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
11 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAZOWE
1/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.1.|0804-01
1
7.6+3.2+6.2+9.9+11+2 m 39.900
RAZEM 39.900
2|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej (murki, schody, pod- |m2
d.1./0811-07 jazd dla niepetnosprawnych i czes¢ plytek przy chodniku, powierzchnie bocz-
1 ne)
(7.6+3.2+6.2+9.9+11+2)*0.3+(3.6*0.3*0.16)*8+(5.8*1.2)+(1.4*3.2)+(9.5*1.2)+ |m2 105.799
(3.6*1.6)+(3.5*2.0)+(3.4*1.1+1.5*1.1+6.0*0.7+6.2*0.7+7.3*0.7+2.9*0.7+11*
0.7+9.9*0.7+3.5*1.8+6*0.7+2.0*1.5*2+2.0*0.6*2+3.21*0.7)
RAZEM 105.799
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw przy chodniku m
d.1.|0814-02
1/analogia
18 m 18.000
RAZEM 18.000
4/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm (z usunieciem m2
d.1.|0211-01 warstw klejowych)
1
poz.2 m?2 105.799
RAZEM 105.799
1.2 ROBOTY MODERNIZACYJNE
5/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 30 mm  |m?2
d.1./1102-01 zatarte na ostro
2|1102-03
poz.2 m2 105.799
RAZEM 105.799
6/KNR 2-02 Oktadziny schodéw - oktadzina z plyt z granitu ptomieniowanego gr. min. 2 cm; |m2
d.1./1109-02 zaprawa mrozoodporna (wraz z cokolikami, podstopnicami)
2
(3.6*0.3*0.16)*8+(5.8*1.2)+(1.4*3.2)+(9.5*1.2)+(3.6*1.6) m?2 29.982
RAZEM 29.982
7|KNR 2-02 Oktadziny schodéw - oktadzina z plyt z granitu polerowanego gr. min. 2 cm; m?2
d.1./1109-02 zaprawa mrozoodporna
2
(7.6+3.2+6.2+9.9+11+2)*0.3+(3.5*2.0)+(3.4*1.1+1.5*1.1+6.0*0.7+6.2*0.7+7.3* |m2 75.817
0.7+2.9*0.7+11*0.7+9.9*0.7+3.5*1.8+6*0.7+2.0*1.5*2+2.0*0.6*2+3.21*0.7)
RAZEM 75.817
8/KNR 2-31 Remont czgstkowy chodnikéw z kostki - demontaz, oczyszczenie i ponowny  |m?2
d.1./1206-04 montaz kostki na pochylni z uzupetnieniem uszkodzonej kostki (zaktada sie
2 wymiane 20% powierzchni kostki; kolor i typ w nawigzaniu do istniejgcej)
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
9/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2
3.5%2 m?2 7.000
RAZEM 7.000
10|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm bez taw na podsypce |m
d.1./0401-04 cementowo-piaskowej
2
18 m 18.000
RAZEM 18.000
11|KNR-W 2-02 |Balustrady stalowe ocynkowane malowane proszkowo m
d.1.|1209-02
2
poz.1 m 39.900
RAZEM 39.900
1.3 ROBOTY UZUPELNIAJ ACE
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 miejsce przyjecia - zmieszane odpady rozbiérkowe (w tym: tynki, podbudowy,
3/0108-12 ptytki gresow inne niz ztom, itp.- inne niz gruz ceglany i betonowy); S=0.7
UWAGA:
- W wycenie pozycji uwzgledniono koszt zatadowania, wywozu i wytadowania
odpadoéw rozbiérkowych objetych pozycja
- Kosztem Wykonawcy robét jest wywoz i utylizacja wszystkich materiatow z
rozbiérek i demontazy
- Wykonawca rob6t ustali odlegto$¢ i miejsce wywozu we wtasnym zakresie
poz.2*0.02+7*0.1+poz.3*0.08*0.3*1.0+p0z.4*0.01+31.5*0.015 m3 4.778
RAZEM 4.778

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27750 Uzytkownik: ZUS




zat. nr 1 - przedmiar rob6t PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13 Optata za sktadowanie oraz utylizacje odpadéw - zmieszane odpady rozbiérko- |t
d.1.|kalk. wkasna |we: tynki, podbudowy, stolarka, podokienniki, odpady z instalacji
3 elektrycznych, sanitarnych, kanalizacyjnych inne niz ztom, itp.- inne niz gruz
ceglany i betonowy
UWAGA:

- Wykonawca zobowigzuje sie dostaczy¢ potwierdzenia przyjecia, tj. dowod
wystawiony przez firme, ktoéra utylizuje odpady objete pozycja
poz.12*1.3 t 6.211

RAZEM 6.211

i

14/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na miejsce przyjecia
1107-04 UWAGA:
- Ztom odzyskany z rozbiérek i demontazy pozostaje wtasnoscig Wykonawcy
- Wykonawca robo6t ustali odlegto$¢ i miejsce wywozu we wtasnym zakresie
(poz.1*7.0<kg/m2>)<kg>*0.001<t> t 0.279

w

RAZEM 0.279

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27750 Uzytkownik: ZUS



