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załącznik nr 4 do Zapytania publicznego 
załącznik nr 3 do umowy 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

(część ogólna) ST 00.00 

 

1. Nazwa zamówienia: 

Remont schodów zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych w Inspektoracie ZUS w Ostrowcu 

Świętokrzyskim przy ul. Rosłońskiego 4. 

2. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach ul. Piotrkowska 27, 25-510 Kielce. 

3. Określenie przedmiotu zamówienia  

3.1. Zadanie obejmuje następujące prace: 

 Roboty kamieniarskie, 

 Montaż balustrad i poręczy, 

 Układanie kostki betonowej, 

4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

realizacji robót. 

4.1. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zwanych dalej  

w skrócie STWiOR. 

4.1.1. STWiOR – Roboty kamieniarskie, 

4.1.2. STWiOR – Montaż balustrad i poręczy,  

4.1.3. STWiOR – Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych, 

4.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną, 

ze specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zamawiającego. 

5. Teren budowy. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest: 

- zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania realizacji zadania, 

- przestrzeganie przepisów BHP, 

- usunięcie (wywiezienie) we własnym zakresie wszystkich materiałów z rozbiórki. 

Na placu budowy istnieje możliwość korzystania z mediów Inwestora. 

6. Materiały: 

6.1. Źródła uzyskiwania materiałów: 

Wszystkie wbudowywane materiały muszą być zgodne z wymaganiami określonymi  

w poszczególnych STWiOR. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia odpowiednich 

atestów i aprobat na każde żądanie Zamawiającego. 

6.2. Kontrola materiałów. 

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane materiały, żeby sprawdzić czy są 

one zgodne z wymaganiami STWiOR. 

6.3. Atesty materiałów. 

W przypadku materiałów, dla których w STWiOR wymagane są atesty, każda partia 

dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jego cechy. 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom STWiOR: 

Materiały uznane przez Zamawiającego za niezgodne ze STWiOR muszą być niezwłocznie 

usunięte z budowy. 

6.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć materiały przed uszkodzeniem. 

6.5. Stosowanie materiałów zamiennych. 

Jeżeli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne 

inne niż przewidziane w STWiOR, poinformuje o takim zamiarze Zamawiającego 

przynajmniej na 2 dni przed ich użyciem i uzyska zgodę Inspektora Nadzoru. 

6.6. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 

(po okresie gwarancyjnym). 

7. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 

8. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie uszkodzenia  

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drodze wewnętrznej zamawiającego. 

9. Kontrola jakości robót: 

9.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWiOR, normach  

i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów, Zamawiający ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

9.2. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami przepisów 

powszechnie obowiązujących. 

10. Odbiór robót. 

Zasady odbiorów robót określają szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót. 

11. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

Roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące winny być wkalkulowane w poszczególne pozycje 

wycenionych przedmiarów robót. 

12. Dokumenty odniesienia. 

12.1. Normy i normatywy. 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami  

i przepisami. 

12.2. Przepisy prawne. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane za równo przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są  

w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
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13. Termin wykonania robót. 

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do dnia 20 grudnia 2020 roku. 

13. Harmonogram wykonywania robót. 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż prace wykonywane będą w czynnym obiekcie  

i dołoży wszelkich starań, aby działalność Zamawiającego przebiegała w sposób niezakłócony. 

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać prace remontowe nie utrudniając korzystania z 

Inspektoratu pracownikom oraz klientom. Prace można będzie wykonywać w dni robocze tj. od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 600 do 1900.  

Wykonawca w ciągu 5 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy przedstawi do 

akceptacji Zamawiającemu harmonogram wykonywania robót. 

14. Gwarancja. 

14.1. Wykonawca udzieli gwarancji jakości/rękojmi na roboty budowlane i wbudowane materiały 

będące przedmiotem niniejszej STWiOR na okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania przez 

obie strony bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.  

15. Wynagrodzenie. 

15.1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty w wysokości 

wynikającej ze złożonej oferty, skalkulowanej na podstawie przedmiaru robót, dokonanej 

wizji lokalnej oraz zapisów Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Wykonawca 

uwzględni wszelkie koszty nie ujęte w przedmiarze robót i STWiOR, a których poniesienie 

niezbędne jest dla realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów i sprzętu,  

 ocenę i przygotowanie podłoży, 

 demontaż przed robotami i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 

zdemontowania w celu wykonania prac, 

 naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,  

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

 likwidacje stanowiska roboczego, 

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów  

i wymaganiami specyfikacji, 

 zakup kompletu materiałów, urządzeń oraz transportu na miejsce wbudowania, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

15.2. Podstawą fakturowania będzie protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez 

Wykonawcę Robót i Zamawiającego. Wymagania dotyczące faktur i płatności za 

wykonane prace zawierają istotne postanowienia umowy. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

ST 00.01 

 

Roboty kamieniarskie 

CPV-45262510-9 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót kamieniarskich.  

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiOR 

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie i odbiór okładzin z płyt granitowych wg poniższego: 

- odkucie starych płytek gresowych (schody, pochylnia dla niepełnosprawnych, obudowa 

pochylni) wraz z wywozem płytek poza teren budowy i utylizacją, 

- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wraz  

z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża, 

- wykonanie biegów schodowych z płyt kamiennych granitowych (stopnice – granit 

płomieniowany gr. 2 cm, podstopnice – granit polerowany gr. 2 cm), 

- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych z płyt kamiennych granitowych 

płomieniowanych gr. 2 cm 

- wykonanie okładzin pionowych i poziomych pochylni dla niepełnosprawnych z płyt 

kamiennych granitowych polerowanych gr. 2cm, 

- początek i koniec biegu pochylni wyróżnić przy pomocy kontrastowego koloru oraz 

zmiany w fakturze, 

- krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia oznaczyć kontrastowo, 

- przed schodami głównymi zastosować oznaczenia o zmiennej fakturze w podłożu (np. 

kafelki, maty z wyżłobieniami) w kontrastowym kolorze 

2. Materiały 

2.1. Woda 

Do przygotowywania zapraw samopoziomujących stosować można każdą wodę zdatną do 

picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Okładziny z kamienia naturalnego 

Płyty kamienne granitowe o regularnych prostokątnych kształtach, barwie jasno - szarej: 

 stopnice biegów schodowych gr. 2 cm płomieniowane, antypoślizgowe, 

 podstopnice biegów schodowych gr. 2 cm polerowane, 

 okładziny pionowe i poziome pochylni dla niepełnosprawnych gr. 2 cm polerowane, 

 okładziny podjazdu dla niepełnosprawnych gr. 2 cm płomieniowane. 
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Parametry techniczne np. nasiąkliwość, wytrzymałość na ściskanie, ścieralność i mrozoodporność 

wg polskiej normy PN-EN 12058, Wykonawca udzieli gwarancji potwierdzającej to, że 

materiał ten może być stosowany w budownictwie bez żadnych ograniczeń.  

 tolerancja grubości +- 5%, 

 tolerancja długości i szerokości +- 1,5 mm, 

 gęstość objętościowa ok. 2,63 g/cm3, 

 nasiąkliwość 0,3% lub mniej, 

 wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrznosuchym 144,50 MPa. 

2.3. Zaprawa klejąca 

Przy wykonywaniu okładziny kamiennej należy stosować zaprawy do: 

 zamocowania elementów kotwiących w podłożu i elementach kamiennych, 

 wypełniania przestrzeni między podłożem, a elementami okładziny kamiennej  

tj. wykonywania tzw. zalewki (jeśli warstwa zaprawy wypełnia całą przestrzeń), 

 wykonywania podkładu, 

 spoinowania okładziny. 

Do zapraw przeznaczonych do osadzania elementów z białych lub bardzo jasnych kamieni 

(np. z marmurów, alabastrów) zaleca się stosowanie białego cementu. 

2.4. Zaprawa do spoinowania 

Do zapraw przeznaczonych do spoinowania dopuszcza się stosowanie zarówno cementu 

białego, jak i dodatków barwiących w postaci pigmentów lub kolorowych mączek kamiennych. 

Do wypełniania szczelin dylatacyjnych i szerszych styków powinien być, w zależności od 

wymagań projektu stosowany kit asfaltowy uszczelniający lub kit budowlany trwale plastyczny, 

albo inne kity dopuszczone do stosowania do tego celu w budownictwie. Wypełnienie 

styków dylatacyjnych może być wykonane profilami aluminiowymi lub plastikowymi. 

3. Sprzęt  

Do montażu płyt kamiennych może być użyty sprzęt zgodnie z wytycznymi producenta. 

4. Transport 

Elementy płyt kamiennych winny być zabezpieczone w taki sposób, aby uniemożliwić ich 

uszkodzenie w trakcie transportu. Płyty kamienne należy składować w pozycji w jakiej będzie 

montowana na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej poziomej powierzchni. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Temperatura otoczenia. 

Kamieniarskie roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia 

nie niższej niż +5 oC.  

5.2. Podłoże. 

Wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinny być dostosowane do sposobu 

(technologii) oraz do warunków termicznych. Podłoże pod okładzinę kamienną powinno 

być wypoziomowane. Przed przystąpieniem do osadzania okładziny należy sprawdzić 

prawidłowość powierzchni podłoża. Równość powierzchni podłoża i prostoliniowość 

krawędzi powinny być zgodne z obowiązującą normą. 

5.3. Wykonanie okładziny kamiennej. 

Jakość elementów kamiennych dostarczonych na stanowisko robocze powinna być 

sprawdzona przed ich montażem. Ponadto elementy okładziny powinny być dobrane pod 
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względem barwy, odcieni i naturalnych rysunków (użylenia) kamienia oraz dopasowane  

w trakcie próbnego ułożenia na sucho. Okładziny stopni schodowych zawierają zarówno 

elementy pionowe (podstopnie), jak i poziome (stopnice). Jedne i drugie powinny być 

osadzone na zaprawie według szczegółowych norm. 

Grubość warstwy zaprawy między podłożem i podstopnicą powinna wynosić 10 – 20 mm, 

a między podłożem i stopnicą nie powinna być mniejsza niż 20 mm. W styku między 

stopnicą powinny być osadzone trzpienie o średnicy 6 – 8 mm. Stopnie zewnętrzne 

powinny mieć minimalny spadek 1% w kierunku poprzedniej krawędzi stopnicy. 

5.4. Wykonanie dylatacji. 

Dylatacje w okładzinie kamiennej powinny się pokrywać z dylatacjami licowanej budowli. 

Odstępy między szczelinami dylatacyjnymi w okładzinie nie powinny być większe niż 20 m. 

W budynkach nie mających dylatacji należy w okładzinie przewidzieć i wykonać szczeliny 

dylatacyjne, tzw. termiczne, przebiegające przez całą wysokość okładziny w odstępach  

10 -10 m i wypełnione kitem. Dylatacja w okładzinie kamiennej może być wykonana jako 

dylatacja otwarta lub dylatacja kryta. Przy dylatacji otwartej osie szczelin dylatacyjnych okładziny 

i budynku powinny się pokrywać, przy dylatacji zaś krytej powinny być przesunięte  

o grubość elementu okładziny. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić: 

 w okładzinach poziomych 0-10 mm, 

 w okładzinach pionowych 10-15 mm. 

5.5. Spoinowanie i czyszczenie. 

Spoinowanie elementów kamiennych należy wykonywać po zakończeniu osadzenia całej 

okładziny lub jej wydzielonych fragmentów, stosując zaprawy po usunięciu paska sklejki 

lub płyty pilśniowej ze spoin poziomych. Po ukończeniu osadzania elementów okładziny 

kamiennej, spoinowania i ewentualnych poprawek, należy lico zewnętrzne okładziny 

oczyścić. Elementy polerowane powinny być tylko zmywane wodą z mydłem z pomocą 

miękkich szczotek lub szmat, a elementy kamienne o innej fakturze należy oczyścić 

twardymi szczotkami ryżowymi lub podobnymi, albo za pomocą piaskowania w przypadku 

faktur groszkowanych lub piaskowanych. 

6. Kontrola jakości. 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta poprzez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. 

6.2. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 

(cieplnych, wilgotnościowych). 

6.3. Należy sprawdzić przygotowanie elementów kamiennych, ich ustawienia lub ułożenia oraz 

zakotwienia, a także grubości zalewki lub podkładu a także grubości spoin i prawidłowości 

ich przebiegu; grubość i sposób wypełnienia spoin należy sprawdzać z pomocą oględzin 

zewnętrznych. 

6.4. Prawidłowość powierzchni okładziny należy przeprowadzać na zgodność z powszechnie 

obowiązującymi normami i przepisami np. za pomocą przykładania w dwóch 

prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach 

powierzchni i pomiary szczelinomierzem z dokładnością do 2,0 mm prześwitu między łatą a 

powierzchnią okładziny. 
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6.5.  Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki. 

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest m2.  

8. Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej: 

8.1. Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować sprawdzenie właściwości technicznych 

materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 

materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien on być 

zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki – badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową. 

9. Przepisy związane. 

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami i przepisami. 



 

8 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

ST 00.02 

 

Montaż balustrad i poręczy 

CPV-45421160-3 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot STWiOR. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z montażem balustrad i poręczy. 

1.2. Zakres stosowania STWiOR. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiOR. 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności określone  

w przedmiarze oraz inne niezbędne czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót budowlanych w zakresie: 

- Demontaż starych i montaż nowych balustrad i poręczy. 

2. Materiały. 

2.1. Balustrada stalowa ocynkowana malowana proszkowo. 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej. 

2.1.1. Parametry balustrad i poręczy. 

- Obustronne poręcze w odstępie 1,0 – 1,1 m, 

- Balustrada górna wysokość mocowania nad płaszczyzną ruchu 1,1 m, 

- Balustrady pośrednie mocowane na wysokości pomiędzy 0,60 m a 0,75 m, 

- Poręcze pochylni należy przedłużyć o 0,3 m, 

- Poręcze przy schodach powinny być oddalone od ścian, do których są 

mocowane co najmniej 0,05 m, 

- Pochwyt – kształt okrągły o wymiarze 0,035 ÷ 0,045 m, 

- Na poręczach schodowych  należy umieścić tabliczkę z informacją w alfabecie 

Braile’a na wewnętrznej stronie poręczy na początku biegu schodów, na 

wierzchu lub po wewnętrznej stronie pochwytu z informacją na którą 

kondygnację prowadzą schody oraz opis funkcji kondygnacji typu „Wejście do 

ZUS” 

2.1.2. Szczegóły barierek pochylni: 
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3. Sprzęt. 

Sprzęt do montażu balustrad i pochwytów: 

- ręczny sprzęt budowlany i elektronarzędzia, 

- spawarki,  

- zestawy do cięcia i spawania,  

- miary zwijane lub składane,  

- poziomice. 

4.  Transport. 

Ślusarkę przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca jest zobowiązany 

do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. Wyroby do 

transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzęt i inne 

elementy luzem transportować i przechowywać skompletowane w odrębnych fabrycznych 

opakowaniach. Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy 

pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia 

wyposażonego w zawiesie z widłami. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Warunki przystąpienia do robót. 

Przed przystąpieniem do montażu elementów ślusarskich niezbędne jest: 

- przedstawienie do akceptacji próbki balustrad z pochwytem, 

- sporządzenie rysunków warsztatowych z niezbędnymi obliczeniami i przedstawienie 

ich do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

5.2. Montaż balustrad z pochwytami.  

Balustrady dostarczone będą na plac budowy w formie wykończonych zestawów 

gotowych do zamontowania i osadzone zgodnie z wytycznymi z pkt. 2.1.1 oraz 2.1.2. 

Przewiduje się mocowanie balustrad do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub 

osadzenia w betonie. Montaż balustrady należy rozpocząć od wytrasowania rozstawu 

słupków, osadzenia kołków rozporowych lub zabetonowania słupków w wyznaczonych 

gniazdach. Po zamocowaniu balustrady należy oczyścić. 

Zamocowanie balustrady do podłoża powinno być takie, aby pod obciążeniem siłą 

skupioną min. 500 N, przyłożoną prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie 

nastąpiły trwałe odkształcenia balustrady. 

6. Kontrola jakości. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów 

zaświadczenie o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

montażu. Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) 

dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) należą rury i kształtowniki na balustradę. 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót. 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) 

producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów 

zgodnie z punktami 2.1.1. oraz 2.1.2. 
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7. Obmiar robót. 

Ilość robót oraz jednostki obmiarowe określone zostały w załączonych przedmiarach robót. 

8. Odbiór robót. 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór robót. 

Podczas odbioru należy sprawdzić: 

- jakość użytych materiałów, 

- zachowanie pionu i poziomu, 

- zamocowanie balustrad do podłoża, 

- trwałość połączeń elementów balustrady, 

- jednolitość i trwałość powłoki malarskiej. 

Wymiary oraz dopuszczalne ich odchyłki dla elementów, z których są wykonane, muszą 

odpowiadać normom: 

- rury bez szwu, 

- płaskownik (bednarka). 

Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć 

wszystkie dokumenty (atesty, certyfikaty). 

9. Dokumenty odniesienia. 

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami i przepisami. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

ST 00.03 

 

Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

CPV-45233253-7 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot STWiOR. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych. 

1.2. Zakres stosowania STWiOR. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiOR. 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności określone  

w przedmiarze oraz inne niezbędne czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót budowlanych w zakresie: 

- ułożenie kostki brukowej na części chodnika, 

- ułożenie krawężników, 

- przed schodami głównymi zastosować oznaczenia o zmiennej fakturze w podłożu (np. 

kafelki, maty z wyżłobieniami) w kontrastowym kolorze. 

2. Materiały. 

2.1. Betonowa kostka brukowa. 

2.1.1. Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 

2.1.2. Wygląd zewnętrzny. 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek 

równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 

- 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm, 

- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm, 

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 

Kolor kostki brukowej szary. 

2.1.3. Wytrzymałość na ściskanie. 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być 

mniejsza niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie 

powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

2.1.4. Nasiąkliwość. 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna wynosić nie więcej niż 5%. 

2.1.5. Odporność na działanie mrozu. 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana: 

- próbka nie wykazuje pęknięć, 

- strata masy nie przekracza 5%, 
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- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych nie jest większe niż 20 %. 

2.1.6. Ścieralność. 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego powinna wynosić 

nie więcej niż 4 mm. 

2.2. Krawężniki, obrzeża i ścieki. 

2.2.1. Do obramowania nawierzchni z kostek można stosować: 

- krawężniki i obrzeża betonowe,  

- krawężniki kamienne. 

Przy krawężnikach mogą występować ścieki. 

2.2.2. Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na: 

- podsypce piaskowej lub cementowo – piaskowej spełniających wymagania norm, 

- ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych. 

Kostka betonowa, krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem 

podkładek i przekładek drewnianych. 

3. Sprzęt. 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są 

duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia 

układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do 

przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym 

układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do 

chwytaka szczotkami. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do 

wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 

prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 

4.  Transport. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem  

i zawilgoceniem. 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 

wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne 

urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami  

w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również przewozić samochodami na 

paletach transportowych producenta. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Przygotowanie podłoży. 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt 

piaszczysty - rodzimy lub nasypowy. 

Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami 

przemarzania. 
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5.2. Podsypka. 

Na podsypkę należy stosować piasek gruby. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna 

zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 

zagęszczona i wyprofilowana. 

5.3. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 

niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 

ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do 

ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe  

z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka  

i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni  

z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy 

uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin 

piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. W nawierzchni należy 

wyprofilować koryta ściekowe ze spadkami oznaczone na planie zagospodarowania.  

6. Kontrola jakości. 

6.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy. 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na sprawdzeniu ich zgodności z przedmiarem 

robót i specyfikacjami. 

Po wykonaniu oś nawierzchni z kostki brukowej nie może być przesunięta w stosunku do 

osi projektowanej o więcej niż 2 cm. Analogiczne odchylenia wysokości sąsiedniego 

parkingu od projektowanej rzędnej wysokości nie mogą przekroczyć ±2 cm. Powierzchnia 

kostki winna być równa, tak aby po przyłożeniu łaty o dł. 4 m w dowolnym kierunku 

odchyłki nie przekraczały 8 mm.  

Warunkiem dobrego stanu nawierzchni jest odprowadzenie wód opadowych, dlatego 

zaleca się nachylenie nawierzchni od 2,5-4,0%. Przy założonym spadku, np. 3% rzeczywisty 

spadek powinien być w granicach: 2,7% - 3,3% to jest z tolerancją ±0,3%. 

Odchyłki szerokości nie powinny być większe niż ±5 cm. 

Dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących ze sobą 

elementów (kostek) w warstwie ścieralnej nie powinno przekraczać 2 mm dla elementów 

o powierzchni gładkiej i 5 mm dla elementów o powierzchni obrobionej, np. przez 

śrutowanie lub obijanie. Nawierzchnia z kostki brukowej ułożona obok urządzeń 

infrastruktury technicznej (takich jak np. studzienki, włazy) powinna wystawać 3–5 mm 

powyżej tych urządzeń oraz 3–10 mm powyżej korytek ściekowych. 

6.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z przedmiarem robót oraz wymaganiami wg 

pkt 5.4. niniejszej STWiOR: 

- pomierzenie szerokości spoin, 
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- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

7. Obmiar robót. 

Ilość robót oraz jednostki obmiarowe określone zostały w załączonych przedmiarach robót. 

8. Odbiór robót. 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża. 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

8.2. Odbiór robót. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża, 

- wykonanie podbudowy, 

- wykonanie podsypki. 

9. Dokumenty odniesienia. 

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami i przepisami. 


