OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa zadania: Remont schodow z wykenaniem podjazdu dla wozkow z dokumentacjg w Inspektoracie ZUS w Piotrkowie Trybu-
nalskim.

Inwestor: Zaktad Ubezpieczen Spotecznych, Oddziat w Tomaszowie Mazowieckim.
Adres: 97-200 Tomaszow Mazowiecki, ul. Moscickiego 40/42.

Roboty ujete w niniejszym kosztorysie dotycza remontu schodéw z wykonaniem podjazdu dla wozkow z dokumentacja w Inspek-
toracie ZUS w Piotrkowie Trybunalskim.

Zakres robdét cbejmuje:

* skucie piytek gresowych z piyty spocznikowe], schodow oraz scianek schodow,
* rozebranie elementow konstrukcji betonowych zbrojonych,

* demontaz balustrady schodowe;,

* demontaz wycieraczki stalowe],

* wywiezienie gruzu na wysypiske,

* deskowanie konstrukcji zelbetowej schodow,

* przygotowanie i montaz zbrojenia,

* reczne ukiadanie betonu,

*wykonanie schoddw i spocznika z kostki betonowej, wykonanie podjazdu dla woézkow z dokumentacia,
* licowanie §cianek schodéw ptytkami gresowymi,

* montaz balustrady,

* montaz wycieraczki systemowe;j
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Schody zewnetrzne-ZUS Inspektorat w Piotrkowie Trybund®REEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Schody zewnetrzne o -
1 \Roboty rozbiorkowe i e
' 1[KNR4-01 Skucie ptytek gresowych z ptyty spocznikowe] i schoddw, | murkow m?2 '
i d.1|0211-03 |(4.0x0.35x1.50)+(4 .0x0.18x1.50)+(1.60x1.50) + (1.60 x 0.90 x 4.0) + (1.80 |
analogia  [x 0.30 x 2.0)=11.95 m2 | ‘
(1186 o B . o.m2 11.950 |
| | s L 'RAZEM ! 11.950]
2/KNR 4-01  'Rozbiérka elementow konstrukeji betonowych zbrojonych. 1.50x3.0x0.25 m3 [
| d1/0212:03  |m=1.13m3 | |
; 1.13 ~ B o me 1.130
| [ PR 1130
| 3/KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegief na zaprawie cementowej o wym.(1.6 x 0,90 x 'm3 |
| d.1|0349-04 0.30)=0.44 m3 ‘ ‘
| 10.44 . o o me 0.440
i - S R RAZEM 0.440
| 4/KNR4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw  szt.prz
| d.1/1306-01 |1 $wietlikdw stalowych |ec.
|2 Iszt.prz | 2,000
| - - = = ec. |
' . ‘ RAZEM 2.000
5/KNR 4-01  |Wykucie z piyty betonowe] kraty o wym. 0.60 x 0.40 cm |szt.
d.1/0354-06 - (
' analogia [
T o o o |szt, 1.000
_ e e _ RAZEM 1.000
6|KNR 4-01 }Wywiez‘wenie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
| d.1/0108-19 /strukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtosé do 1 km. 11.95x0.02=
; 0.24 m3-piytki . 1.13 m3-gruz, 0.44m, m3 gruz ceglany = 1.48 m3 | |
11.81 o - B o _omd L 1810 |
P a o e RAZEM 1.810
7|KNR 4-01 LWywiezienTe samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- m3
| d.1{0108-20 |strukcji - za kazdy nastepny 1 km
T ‘ |Krotnos¢ = 4 I
| (181 e omd 1.810
B T  RAZEM 1810,
|Optata za ziozenie gruzu na wysypisku. m?
d.1|analiza indy- | ‘ ‘
! widualna | w |
L a8 R o o m3 1.810,
i | e N RAZEM_ 1.810,
2 Odtworzenie schodow i spocznika o
9/KNR-W 4- | Deskowanie konstrukcii zelbetowe] schodow (4.0 x 0.20 x 2.0)+(0.20 x 'm2
d.2|01 0201-08 |1.50 x 4.0)=2.80 m2 ‘
2.80 B _ mz___ | 2.800
, | - - - w RAZEM 2.800
. 10[KNR 4-01 | Przygotowanie | montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebro- kg |
d.2/0202-03 ‘wanych o ér. 10-14 mm. (1.60 x 1.5)+(1.40 x 1.50)+(0.60 x 0.35 x 4.0)= |
15.34 m2 x 36kg = 192.24kg | |
| 1192.24 - o kg | 192.240
L f o o - | |RAZEM 192.240|
. 11]KNR 2-02 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i pochylni na wozki na  |m? |
d.2|0218-01 gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu.( 1.60x1.50x0.20)+ ! i
(1.40x1.50x0.20)+(0.5x0.35x4.0x0.60)=0.85
1.32 - o _|m3 1.320
- T TRAZEN 1.320
12|KNR 2-31  Wykonanie schodéw i spocznika . oraz pochyini na wézki z dokumentacjg 'm?2
d.2|0501-05 'z kostki betonowej o wys. & cm na piycie betonowej.(4.0x0.35x0.60)+
analogia '(4.0x0.20x0.60)+(1.60x1.50)+(1.40 x 0.90)=4,98m?2 ‘
| 488 N m¢ . 4980
: S o o ) . RAZEM f 4.980
| 13{KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento- m? :
d.2{0306-06 'wej do osciezy lub powierzchni scian. 1.6 x 0.90 = 1.44 m2 |
[ [1.44 o . me 1.440| |
) 1 RAZEM | 1.440)|
14/KNR 4-01  |Wykonanie izolacji muréw folig w plynie. [otw. ‘ |
d.2|0626-01 1 3
i analogia i
S - i . S L . otw. | 6.720
| e {RAZEM 6.720
| 15/KNR 2-02 {Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym.1.5x2.0=30mb 'm [
| d.2/1209-02 i _
il '3 ) B - S . m | 3.000 |
; - o | |RAZEM 3.000]
-3-
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Schody zewnetrzne-ZUS Inspektorat w Piotrkowie Trybung®RREEDMIAR

‘Lp.| Podstawa | ~Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
16{KNR 2-02 Obramowame z katownika alunimiowego 40x40x4 mm. 0.60+0. 40+060+ m ‘ '
! d.2/1217-05 040 2.0m
| anzlogia i
2 . B o m | 2.000
| - i |RAZEM 2.000
| 17|KNR 2-02 |Montaz wycieraczki systemowej plaskiej o powierzchni elementu do 1 m2. szt. |
d.2{1216-01 o wym. 0.60x0.40 m ‘ %
analogia |
A - ) szt ~1.000
| o N RAZEM | 1.000
{3 [Roboty odtworzemowe B I ————
18|KNNR-W 3 |Ochrona murow przed wilgocia wstepujac | przed wykwatarm soli - m2 ‘ [ i
| d.3/1411-06 \uszczelnianie powierzchni z uodpornieniem na siarczany (1,6 x 0.0 x 2,0 x ! i
- analogia  '2,0)+ (1,6 x0,3x2,0) = 6,72m2 1 i
672 L . mZ . B8.720
|RAZEM 6.720
19|KNNR-W 3 |Wyréwnywanie podtozy scian klejem wodoodpornym (1,6 x 0,9 x 2,0 x 2,0) Im2 j
| d.3/0809-01 +(1,6x0,3x20)=6,72m2 ‘ ;
analogia ; |
872 - o m2 6.720
‘ I o o o o RAZEM 6.720
‘ 20[KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okiadzin $ciennych - gruntowanie  |m?2
d.3{0101-06 |epoksydowym gruntownikiem (16 x09x20x2,0) +(16x03x2.0) = ‘ |
72 m2 | ‘ ‘
_i6.72 o S o omz 6720
| |RAZEM | 6.720
21|KSNR 2 Licowanie plytkami o wym. 40x30 $cian | elementow zewnetrznych.(1.60 x |m2 ’
‘ d.3|0802-02 10.90 x 2.0 x 2.0)+(1.60 x 0.30 x 2.0)=6.72 m2 | ‘
| analogia | |
i 672 R o oom2 _ 6.720|
i L o . RAZEM | 6.720
22|KNNR-W 3 | Zabezpieczenie (inpregnacja ) okiadziny z piytek gresowych, oraz scian (1, m? [ i
d.3/1408-08 6x09x2020) +(16x03x20)=86,72m2 |
I analogia | |
[ I |- - S N - m¢ 6720 |
| i o B B RAZEM | 6.720|
e
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