Zatacznik nr 9 do SIWZ

Szczegoétowa specyfikacja techniczna laptopa — dotyczy czesci zamoéwienianr 1inr 2

Lp. Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne
komponentu
1 Ekran Wyswietlacz 14,0” — 14,1” LED o rozdzielczosci Full HD (minimum 1920 x 1080),
proporcjach obrazu 16:9 i jasnosci minimum 200 cd/m? z powtoka
przeciwodblaskowg
2 Procesor Wielordzeniowy, zgodny z architekturg x86-64, obstugujacy 64 bitowe
instrukcje, umozliwiajgcy uzyskanie w tescie wydajnosciowym minimum 6000
pkt. w dowolnym dniu w okresie od dnia publikacji ogtoszenia o zamdwieniu
do dnia ztozenia oferty w przedmiotowym postepowaniu (kolumna Passmark
CPU Mark) w benchmarku CPU dostepnym, na stronie:
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Procesor powinien pochodzic z linii produkcyjnej, ktorej pierwsza produkcja
tego procesora jest nie starsza niz z lll kw. 2019 r. Date pierwszej produkcji
podanego procesora musi potwierdzac strona producenta (w tym podstrony):
https://ark.intel.com/content/www/pl/pl/ark.html#@Processors lub
https://www.amd.com/en/products/specifications/processors
3 Pamie¢ masowa Minimum 480 GB SSD M.2
4 Pamiec Minimum 8 GB typ DDR4 (1x8GB)
operacyjna RAM
5 Karta graficzna Zintegrowana z procesorem z mozliwoscig obstugi wspoétdzielonej pamieci lub
dedykowana o pojemnosci min. 1 GB RAM
7 Naped optyczny Brak
6 Modem Modem wbudowany WWAN (4G/LTE)
8 Multimedia 1. Karta dzwiekowa zintegrowana z ptyta gtéwna komputera, zgodna z High
Definition (HD) Audio
2. Wbudowane gtosniki
3. Wbudowany mikrofon
4. Wbudowana w obudowe matrycy kamera o rozdzielczosci min. 720p HD
(1280x720@30fps)
9 Czytnik kart Zgodny z normg ISO 7816 lub rownowazng** oraz standardem okreslonym
elektronicznych przez specyfikacje PC/SC. Czytnik obstuguje posiadane przez Zamawiajgcego
karty Starcos 3.2. Czytnik ma by¢ zamontowany w obudowie laptopa.
10 Wymagania Wymagania nie moga by¢ spetnione poprzez zastosowanie adapterow.
dodatkowe 1. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 ze wsparciem PXE,

zintegrowana z ptytg gtéwng oraz WLAN 802.11 ac/a/b/g/n
2. Whbudowany modut Bluetooth 4.0 lub wyzszy
3. Portyiztgcza min.:
a. gniazdo RJ45
b. porty wideo: 1 szt. HDMI (wymaganie moze by¢ spetnione
poprzez uzycie adapteréw)
c.  minimum 2 porty USB Type-A w tym minimum jeden port
USB 3.0
d. minimum 1 port USB Type-C
e. Ztacze stacji dokujgcej (dopuszcza sie wykorzystanie portu
USB Type-C)
f.  minimum 2 ztacza DIMM
4. Porty audio: wyjscie stuchawek i wejscie mikrofonowe (mozliwe
zastosowanie portu typu COMBO).
5. Klawiatura w uktadzie US - QWERTY polski programisty.



https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
https://ark.intel.com/content/www/pl/pl/ark.html#@Processors
https://www.amd.com/en/products/specifications/processors

Komplet sterownikéw do systemu operacyjnego zainstalowanego na
laptopie dla wszystkich elementéw wymagajgcych sterownikéw,
wchodzacych w sktad urzgdzenia, dotgczony na nosniku optycznym (1
nosnik na cata dostawe). Sterowniki powinny by¢ kompatybilne z
platformg Windows 10 64-bit.

11 Zgodnos$¢ z System operacyjny:
systemami a) Zainstalowana 64-bitowa wersja OEM systemu operacyjnego
operacyjnymi i Microsoft Windows 10 Professional PL lub réwnowaznego*,
standardami b) Bezterminowa licencja na system Microsoft Windows 10 Professional
lub réwnowazny w polskiej wersji jezykowej. Nie dopuszcza sie licencji
pochodzacych z rynku wtérnego.

c) Umieszczony na obudowie Certyfikat Autentycznosci w postaci
specjalnej naklejki zabezpieczajacej lub zatgczone potwierdzenie
producenta komputera o legalnosci dostarczonego oprogramowania
systemowego.

Zatgczone potwierdzenie producenta komputera o legalnosci

dostarczonego oprogramowania systemowego winno by¢ dostarczone

do kazdego komputera i odnosi¢ sie do numeru seryjnego komputera
12 BIOS BIOS w standardzie UEFI min. v2.3.1 posiada mozliwos¢:

a) zawiera nieulotng informacje z nazwa producenta, nazwa produktu,
jego numerem seryjnym, wersji BIOS, a takze informacje o: typie
zainstalowanego procesora, ilosci i typie pamieci RAM,

b) Informacja o dysku twardym: model

c) Mozliwos¢ wytgczenia/wiaczenia: zintegrowanej karty sieciowej,
portéw USB z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego,
urzadzen zewnetrznych,

d) Funkcja blokowania/odblokowania boot-owania stacji roboczej z dysku
twardego, zewnetrznych urzadzen oraz sieci bez potrzeby
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podtgczonych do niego, urzadzen zewnetrznych

13 Wymagania 1. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min. 5 godzin, od
dotyczace baterii i petnego natadowania baterii, w przypadku odtgczenia komputera od
zasilania zrédta zasilania

2. Gwarancja na baterie min. 12 miesiecy
3. Dotgczony oryginalny zasilacz tego samego producenta co laptop

14 Bezpieczenstwo 1. BIOS w standardzie UEFI min. v2.3.1 posiada mozliwos¢:

a. ustawienia hasta dostepu do BIOSu (administratora) w sposdéb
gwarantujacy utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku
odtgczenia wszystkich Zzrddet zasilania i podtrzymania BIOS,

b. blokady/wytgczenia portéw USB, karty sieciowej, modutu Bluetooth,
WLAN,
c. kontroli sekwencji boot-ujacej,
d. startu systemu z urzagdzenia USB,
e. funkcja blokowania boot-owania laptopa z zewnetrznych urzadzen,
2. Komputer musi posiadaé zintegrowany w ptycie gtéwnej aktywny ukfad
zgodny ze standardem Trusted Platform Module (min. TPM v 2.0)
15 Obudowa 1. Wykonana przez producenta i opatrzona logo producenta
2. Touchpad
3. Obudowa komputera wykonana ze stopow metali lekkich lub
kompozytéw o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne
4. Dopuszczalna kolorystyka: czarna, szara lub srebrna
16 Waga Do 2,0 kg bez zasilacza
17 Torba Torba naramienna musi:

1. Posiada¢ metalowe sprzaczki faczace torbe z paskiem naramiennym




2. Umozliwia¢ bezpieczny transport sprzetu poprzez odpowiednie
usztywnienia

3. Torba powinna pomiesci¢ notebooka wraz z wyposazeniem nie zmieniajac
swojego pierwotnego ksztattu.

18

Stacja dokujgca | Dedykowana do oferowanego laptopa, opatrzona logo tego samego
producenta co laptop.
Stacja umozliwia fadowanie baterii przy wigczonym i wytgczonym urzadzeniu.
Porty i ztacza min.:

a. gniazdo RJ45 1 szt.

b. porty wideo: 1 szt. HDMI (dopuszczalne uzycie adaptera)

c. 4 porty USB Type-A w tym minimum jeden port USB 3.0 lub

Wyzszy,

audio: wyjscie stuchawek i wejscie mikrofonowe (mozliwe zastosowanie portu
typu COMBO).

Warunki réwnowaznosci dla systemu Windows 10 PRO OEM:

System operacyjny umozliwiajgcy dodanie komputera do domeny MS Active Directory oraz
zapewniajacy:

1) Poprawng wspodtprace z posiadang przez Zamawiajgcego infrastrukturg, w szczegdlnosci
kontrolerami domen obstugiwanymi przez Windows Server 2008 oraz oprogramowaniem do
ochrony danych — Symantec wersja 14, kompilacja 770 (14.2.770.0000);

2) Mozliwosé zdalnego zarzgdzania stacjami roboczymi przy pomocy zasad grup domeny Active
Directory oraz oprogramowania typu SCCM (System Center Configuration Manager);

3) Szyfrowanie systemu plikéw;

4) Mozliwos¢ instalowania poprawek i aktualizacji przez Internet z mozliwoscia wyboru
instalowanych poprawek;

5) Darmowe aktualizacje systemu;

6) Wsparcie dla wiekszosci urzadzen peryferyjnych (drukarki, skanery itp.) poprzez wsparcie
standardéw USB, Plug&Play, Wi-Fi;

7) Wsparcie dla logowania przy pomocy smart card;

8) Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych za pomocg zasad
grup domeny AD przy uzyciu identyfikatow sprzetu;

9) Poprawne dziatanie posiadanych przez Zamawiajgcego aplikaciji:

. Abby FineReader 10 Corporate Edition

. Corel Draw Suite X5

. Emulator Mocha W32 TN3270

o Enterprise Architect — Corporate Edition
o Komponenty programistyczne Szafir SDK
0 MS Office Professional 2010 oraz 2013 — pakiet aplikacji biurowych
. MS Project Professional 2010

. MS Visual Studio Ultimate 2010

o System Informacji Prawnej Lex Omega

. Total Commander

. WIinRAR — program do kompres;ji plikdéw

Licencja na system Microsoft Windows 10 PRO OEM w polskiej wersji jezykowej.

Zakres rownowaznos$ci dla czytnikdw kart elektronicznych, o ktérych mowa w zatgczniku nr 2 do

whniosku, z parametrami minimalnymi okreslonymi normg ISO 7816. Zamawiajacy uzna za

rownowazny czytnik charakteryzujgcy sie wymaganiami/parametrami nie gorszymi niz okreslone w

normie w odniesieniu do:

Charakterystyki fizycznej w tym wytrzymatosci mechaniczne;j




o Wymiardw i rozmieszczenia stykéw

e Protokotdow transmisji

e Metody dostepu do plikdw i danych na karcie
e Metody bezpiecznej wymiany komunikatow

Wszystkie zaoferowane urzadzenia, tj. Laptopy i stacje dokujgce muszg byé oznaczone znakiem CE,
posiadac certyfikat CE lub deklaracje zgodnosci CE.

Zaoferowane urzadzenia musza spetnia¢ wymagania dotyczace efektywnosci energetycznej, co
najmniej rédwnowaznej ze specyfikacjami programu Energy Star — Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r.



