Załącznik nr 3
do Zapytania publicznego


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa demontażu istniejącego klimatyzatora oraz dostawy i montażu dwóch nowych klimatyzatorów w pomieszczeniu serwerowni w budynku Inspektoratu ZUS w Nysie przy ul. Armii Krajowej 3. 

1. Zakres prac objętych umową: 
1) demontaż i utylizacja istniejącego klimatyzatora MITSUBISHI ELECTRIC 
MS-GA60VB/MU-GA60VB (1000012T/1000153T),
2) dostawa, montaż i uruchomienie dwóch nowych klimatyzatorów o identycznych parametrach składających się z jednostek wewnętrznych oraz zewnętrznych o nominalnej mocy chłodniczej min. 7 kW każdy, przystosowanych do pracy ciągłej, 
3) dostawa i montaż sterownika pracy naprzemiennej turnusowej,
4) dostawa materiałów niezbędnych do wykonania instalacji klimatyzatora,
5) wykonanie instalacji grawitacyjnej odpływu skroplin,
6) wykonanie instalacji zasilania elektrycznego z istniejącej tablicy wraz z zabezpieczeniami,
7) wykonanie pomiarów rezystancji izolacji oraz pomiarów ochrony przeciwporażeniowej,
8) przeprowadzenie bezpłatnego instruktażu w zakresie bezpiecznej obsługi zainstalowanego klimatyzatora,
9) wykonanie w okresie 36-miesięcznej gwarancji bezpłatnych przeglądów i konserwacji zainstalowanych urządzeń z częstotliwością zalecaną przez producenta tych urządzeń (nie mniej niż 2 razy w roku, tj. w marcu i wrześniu każdego roku objętego gwarancją), w zakresie zgodnym z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi przepisami (przegląd, konserwacja, kontrola szczelności, wpis do CRO i inne czynności wynikające z zaleceń producenta i obowiązujących przepisów).
2. Informacje dodatkowe:
1) Serwerownia, w której należy zamontować klimatyzatory znajduje się na wysokim parterze budynku.
2) Jednostki zewnętrzne należy zamontować na elewacji – jedna w miejscu zdemontowanej, druga obok. Wysokość od podłoża do miejsca montażu wynosi ok. 6 m. Podłoże utwardzone, wyłożone kostką betonową. 
3) Należy zamontować klimatyzatory ścienne.
4) Należy zamontować dwa takie same klimatyzatory, tj. ten sam producent, taka sama moc.
5) Zamawiający wymaga, aby zamontowane urządzenia były o mocy nominalnej chłodniczej min. 7 kW przystosowane do pracy ciągłej (pracowały bez ograniczeń czasowych, utrzymując zadaną temperaturę).
6) Zamawiający nie udostępnia rzutów pomieszczenia serwerowni (długość pomieszczenia wynosi 4,4 m, szerokość 3,7 m, wysokość 3,4 m).
7) Skropliny z klimatyzatorów należy odprowadzić na zewnątrz budynku.
8) Długość instalacji chłodniczej wynosi ok. 2 m – dla jednego i ok. 3,5 m – dla drugiego klimatyzatora.
9) Długość instalacji odprowadzenia skroplin wynosi ok. 6 m – dla jednego i ok. 7,5 m – dla drugiego klimatyzatora.
10) [bookmark: _GoBack]Rozdzielnia, z której należy doprowadzić zasilanie do klimatyzatorów znajduje się na parterze w pomieszczeniu technicznym (obwód zasilania będzie podłączony do istniejącej tablicy rozdzielczej podstawowego zasilania zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym; długość potrzebnego przewodu do zasilania klimatyzatorów wynosi ok. 25 m dla każdego z klimatyzatorów).
11) W rozdzielni znajdują się wolne pola do wpięcia zasilania klimatyzatorów.
12) Instalacje przewodowe należy prowadzić naściennie w korytkach instalacyjnych.


Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej:
W sprawach dotyczących wizji lokalnej należy kontaktować się telefonicznie z Panem Jerzym Kanią (tel.: 77 45 11 782, 502 007 519) lub z Panią Anną Dębowską (tel.: 77 45 11 424, 502 007 507) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 13:00.

