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Standardy konserwacji: 

 
I.  GAŚNICE 

 

Wykonując przeglądy i konserwacje gaśnic wykonawca zobowiązany jest w zakresie: 

1. zbiornika gaśnicy 

− sprawdzić ogólny stan techniczny zbiornika, 

− sprawdzić datę produkcji i trwałe oznakowania, 

− sprawdzić stan powłoki lakierniczej (w przypadku korozji gaśnicę zezłomować), 

− sprawdzić stan i czytelność etykiety, 

2. zaworów, manometrów, naboi: 

− sprawdzić zewnętrzne elementy (stan dźwigienek, korpusu itp.); 

− sprawdzić plombę; 

− sprawdzić, czy nie ma śladów proszku w korpusie i pyszczku; 

−dokonać pomiaru ciśnienia wewnątrz zbiornika za pomocą manometru kontrolnego   

oraz sprawdzić   prawidłowość wskazań manometru gaśnicy (w gaśnicach  typu "X"), 

 skontrolować wagę naboju w gaśnicach typu "Z" odnotowując na nim datę kontroli, 

3. węży: 

− sprawdzić stan techniczny (pęknięcia zewnętrznej powłoki, stan końcówek i zacisków), 

− skontrolować drożność, 

− sprawdzić kompletacje zgodnie z wydanym certyfikatem, 

4. proszku gaśniczego: 

− sprawdzić stan proszku poprzez kilkakrotne wymieszanie go wewnątrz gaśnicy i ustalenie  

   czy jest  on sypki, 

− dokonać zważenia całej gaśnicy w celu sprawdzenia ilości środka gaśniczego i porównać z  

   dokumentacją, 

Zakwalifikować gaśnicę do dalszej eksploatacji, remontu lub złomowania, 

 

Dokumentowanie: 

1. Przed wykonaniem przeglądu właściciel przekazuje wykonawcy wzory protokołów oraz zestawienia 

gaśnic w poszczególnych obiektach zawierające ilość, rodzaj,  lokalizację oraz planowany okres  

remontu gaśnic. Po wykonaniu czynności serwisowych wykonawca jako dowód zrealizowania prac 

sporządza protokół (wg wzoru właściciela), w którym ujmuje wykonane prace,  ilość i rodzaj oraz  

określa które gaśnice winny zostać przekazane do remontu lub  kasacji. W zestawieniu gaśnic odznacza 

się wykonanie konserwacji i  weryfikuje się datę kolejnego remontu lub wymiany. W pozycji uwagi 

należy odnotować  zauważone nieprawidłowości w zakresie: typu, rodzaju, miejsca zawieszenia 

gaśnicy, opisu w wykazie,  prawidłowej lokalizacji czy mocowania  gaśnicy.  

2. Informacje dotyczące wykonanej konserwacji lub naprawy powinny być umieszczone na etykiecie 

przyklejonej do butli gaśnicy. Etykieta nie powinna zakrywać żadnych napisów dostawcy gaśnicy  

oraz być czytelna i rozpoznawalna. 

3. Na etykiecie powinny być podane następujące informacje: 

 nazwa i adres jednostki konserwującej, 

 rodzaj czynności serwisowej (przegląd, konserwacja, naprawa), 

 znak identyfikujący osobę kompetentną, 

 data (rok i miesiąc) wykonanej czynności serwisowej, 

 data (rok i miesiąc) następnego badania, 

4. Na zbiorniku gaśnicy (tam gdzie jest to wymagane) umieszcza się kontrolkę informującą o 

przeprowadzonych badaniach, z widocznym znakiem stempla przeprowadzającego badanie inspektora 

UDT. 



5. Po zakończonym przeglądzie przedkłada Zamawiającemu zestawienie gaśnic  do remontu lub kasacji  

w rozbiciu na jednostki organizacyjne. 

6. Złomowanie gaśnic dokonuje się w sytuacjach gdy: 

6.1. zbiornik: 

− posiada wgniecenia w części ciśnieniowej, 

− uległ korozji na znacznej części, 

− jest nitowany, 

− połączenia gwintowane są w złym stanie, 

− uzyskał negatywny wynik badań UDT, 

5.2. zawór:  

– jest uszkodzony mechanicznie  

  brak jest części zamiennych, 

5.3. wąż:  

– posiada pęknięcia zewnętrznej powłoki, 

− uszkodzenia końcówek lub zacisków, 

5.4. proszek gaśniczy: 

− braku proszku zgodnego z certyfikatem, 

− zbrylenia proszku, 

− zbyt dużej wilgotności, 

 zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do: 

 sprawdzenia prawidłowości zamocowania, oznakowania i oczyszczenia z kurzu gaśnic, 

 ujęcie w protokole uwag dot., zauważonych uszkodzeń zamków, braku kluczy, szybek w szafkach  

oraz niezgodnych z wykazem lokalizacji lub braku gaśnicy, 

 zaznaczenie w otrzymanych wykazach gaśnic, które winny być poddane remontowi, badaniom 

dozorowym UDT, wymianie lub zakwalifikowanych do  kasacji, 

 wykonanie remontu, legalizacji, przeprowadzenia badań UTD, wymiany i kasacji gaśnic może 

odbyć się po uzyskaniu pisemnej zgody zamawiającego i do wysokości posiadanych środków na tę 

część zadania, 

 

W ZUS zainstalowane są gaśnice następujących producentów: 

 KZWM S.A. - Siemianowice Śl. 

 KZWM OGNIOCHRON S.A. - Grodków 

 SILESIAN GAZ – Siemianowice 

 

II. Hydranty Ø25 i 52: 

 

Wykonując przeglądy i konserwacje hydrantów wewnętrznych wykonawca zobowiązany jest do: 

 

 wykonania przeglądu technicznego i konserwacji hydrantów wewnętrznych, zgodnie z 

wymaganiami Polskich Norm, 

 dokonania pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantu, 

 sprawdzenia prawidłowości mocowania poszczególnych elementów szafek hydrantowych, 

zaworów, bębnów, węży, prądownic, dat ważności, 

 sprawdzenia czy węże na całej swej długości nie wykazują oznak uszkodzenia, zniekształceń i 

pęknięć i czy zaciski lub mocowania węży są prawidłowe, 

 sprawdzenie daty ważności próby ciśnieniowej węży i podanie jej w protokole z przeglądu, 

 sporządzenie protokołów z przeglądu okresowego (wg wzoru właściciela), 

 sporządzenie wykazu z wszystkich wykrytych uszkodzeń oraz zestawienia nakładów  

(robocizny i materiałów) dla poszczególnych elementów i dokonanie ich wyceny, 

 wykonanie prób ciśnieniowych węży gaśniczych lub innych nie zawartych w umowie prac  

odbywa się po uzyskaniu pisemnej zgody zamawiającego i do wysokości posiadanych środków na 

tę część zadania, 

 


