Zalacznik nr 1 do zapytania publicznego 8000360858

Standardy konserwacji:

I. GASNICE

Wykonujac przeglady i konserwacje gasnic wykonawca zobowigzany jest w zakresie:
1. zbiornika gasnicy
— sprawdzi¢ ogdlny stan techniczny zbiornika,
— sprawdzi¢ date produkcji i trwate oznakowania,
— sprawdzi¢ stan powtoki lakierniczej (w przypadku korozji gasnice zeztomowac),
— sprawdzi¢ stan i czytelnosc¢ etykiety,
2. zaworow, manometrow, naboi:
— sprawdzi¢ zewngtrzne elementy (stan dzwigienek, korpusu itp.);
— sprawdzi¢ plombg;
— sprawdzi¢, czy nie ma $ladow proszku w korpusie 1 pyszczku;
—dokona¢ pomiaru cisnienia wewnatrz zbiornika za pomocg manometru kontrolnego
oraz sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wskazan manometru gasnicy (w gasnicach typu "X"),
—skontrolowa¢ wage naboju w gasnicach typu "Z" odnotowujac na nim date¢ kontroli,
3. wezy:
— sprawdzi¢ stan techniczny (peknigcia zewnetrznej powtoki, stan koncowek i zaciskow),
— skontrolowa¢ droznos¢,
— sprawdzi¢ kompletacje zgodnie z wydanym certyfikatem,
4. proszku gasniczego:
— sprawdzi¢ stan proszku poprzez kilkakrotne wymieszanie go wewnatrz gasnicy i ustalenie
czy jest on sypki,
— dokona¢ zwazenia catej gasnicy w celu sprawdzenia iloéci $rodka gasniczego i poréwnac z
dokumentacja,
Zakwalifikowa¢ gasnice do dalszej eksploatacji, remontu lub ztomowania,

Dokumentowanie:

1. Przed wykonaniem przegladu wtasciciel przekazuje wykonawcy wzory protokotow oraz zestawienia
gasnic w poszczegbdlnych obiektach zawierajace ilo$¢, rodzaj, lokalizacje oraz planowany okres
remontu gasnic. Po wykonaniu czynnosci serwisowych wykonawca jako dowdd zrealizowania prac
sporzadza protokot (wg wzoru wiasciciela), w ktorym ujmuje wykonane prace, ilos¢ i rodzaj oraz
okresla ktore ga$nice winny zosta¢ przekazane do remontu lub kasacji. W zestawieniu gas$nic odznacza
sie wykonanie konserwacji i weryfikuje si¢ date kolejnego remontu lub wymiany. W pozycji uwagi
nalezy odnotowa¢ zauwazone nieprawidlowosci w zakresie: typu, rodzaju, miejsca zawieszenia
gasnicy, opisu w wykazie, prawidtowej lokalizacji czy mocowania gasnicy.

2. Informacje dotyczace wykonanej konserwacji lub naprawy powinny by¢ umieszczone na etykiecie
przyklejonej do butli gasnicy. Etykieta nie powinna zakrywaé zadnych napisoéw dostawcy gasnicy
oraz by¢ czytelna i rozpoznawalna.

3. Na etykiecie powinny by¢ podane nastepujace informacje:

— nazwa i adres jednostki konserwujacej,
— rodzaj czynnosci serwisowej (przeglad, konserwacja, naprawa),
— znak identyfikujacy osobe kompetentng,
— data (rok i miesigc) wykonanej czynnosci serwisowej,
— data (rok i miesigc) nastgpnego badania,
4. Na zbiorniku gasnicy (tam gdzie jest to wymagane) umieszcza si¢ kontrolke informujaca o

przeprowadzonych badaniach, z widocznym znakiem stempla przeprowadzajacego badanie inspektora
UDT.



5. Po zakonczonym przegladzie przedktada Zamawiajacemu zestawienie gasnic do remontu lub kasacji
w rozbiciu na jednostki organizacyjne.
6. Ztomowanie gas$nic dokonuje si¢ W sytuacjach gdy:
6.1. zbiornik:
— posiada wgniecenia w czgsci cisnieniowe;j,
— ulegt korozji na znacznej czesci,
— jest nitowany,
— polaczenia gwintowane sg w ztym stanie,
— uzyskat negatywny wynik badan UDT,
5.2. zawor:
— jest uszkodzony mechanicznie
— brak jest czg$ci zamiennych,
5.3. waz:
— posiada peknigcia zewngtrznej powltoki,
— uszkodzenia koncowek lub zaciskow,
5.4. proszek gasniczy:
— braku proszku zgodnego z certyfikatem,
— zbrylenia proszku,
— zbyt duzej wilgotnosci,
—zanieczyszczen mechanicznych i chemicznych.
6. Wykonawca zobowigzany jest do:

sprawdzenia prawidtowo$ci zamocowania, oznakowania i 0Czyszczenia z kurzu gasnic,

ujecie w protokole uwag dot., zauwazonych uszkodzen zamkow, braku Kluczy, szybek w szafkach
oraz niezgodnych z wykazem lokalizacji lub braku gasnicy,

zaznaczenie w otrzymanych wykazach gasnic, ktore winny by¢ poddane remontowi, badaniom
dozorowym UDT, wymianie lub zakwalifikowanych do kasacji,

wykonanie remontu, legalizacji, przeprowadzenia badan UTD, wymiany i kasacji gasnic moze
odby¢ sie po uzyskaniu pisemnej zgody zamawiajacego i do wysokosci posiadanych $rodkéw na tg
cze$¢ zadania,

W ZUS zainstalowane sa gasnice nastepujacych producentow:

KZWM S.A. - Siemianowice SI.
KZWM OGNIOCHRON S.A. - Grodkow
SILESIAN GAZ — Siemianowice

II. Hydranty 925 52:

Wykonujac przeglady i konserwacje hydrantéow wewnetrznych wykonawca zobowiazany jest do:

wykonania przegladu technicznego i konserwacji hydrantéw wewngtrznych, zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm,

dokonania pomiaru ci$nienia i wydajnosci hydrantu,

sprawdzenia prawidtowo$ci mocowania poszczegdlnych elementow szafek hydrantowych,
zaworow, bebnow, wezy, pradownic, dat waznosci,

sprawdzenia czy weze na catej swej dtugo$ci nie wykazujg oznak uszkodzenia, znieksztalcen i
pekniec i czy zaciski lub mocowania wezy sa prawidlowe,

sprawdzenie daty waznoS$ci proby cisnieniowej wezy i podanie jej w protokole z przegladu,
sporzadzenie protokolow z przegladu okresowego (wg wzoru wiasciciela),

sporzadzenie wykazu z wszystkich wykrytych uszkodzen oraz zestawienia naktadow
(robocizny i materialow) dla poszczegolnych elementow i dokonanie ich wyceny,

wykonanie prob cisnieniowych wezy gasniczych lub innych nie zawartych w umowie prac
odbywa si¢ po uzyskaniu pisemnej zgody zamawiajacego i do wysokosci posiadanych $rodkow na
te cze$¢ zadania,



