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Dotyczy: Pytan od potencjalnych  Wykonawcéw w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ADAPTACJIA POMIESZCZEN
SCHRONU NA MAGAZYNY DOKUMENTACII BIEZACE) | AZ W O/RZESZOW AL.
PILSUDSKIEGO 12"

Zamawiajgcy Zaktad Ubezpieczen Spotecznych Oddziat w Rzeszowie informuje o wptynieciu
od potencjalnych wykonawcdéw pytan o wyjasnienie tresci siwz w przedmiotowym postepowaniu.

Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.), dalej upzp ponizej zamieszcza tres¢ pytan wraz
z odpowiedziami.

1. Pozycje kosztorysowe do rozbidrek nie uwzgledniajq usuniecia gruzu z budynku — brak w
przedmiarach pozycji na usuniecie gruzu.

Ad. 1. W pozycji 1.1.7 zostaty uwzglednione prace zwigzane z usunieciem gruzu z budynku -
wyniesienie gruzu z poziomu schronu na teren zewnetrzny. Pozycje 2.10.1, 2.10.2 obejmuja
wywoz gruzu na teren sktadowiska.

2. Opis drzwi stalowych D-1 bardzo skromny i niewystarczajgcy — okreslenie zamka
,Skomplikowany system otwierania” jest niewystarczajgce. Prosze podac parametry techniczne.

Ad. 2. Drzwi D1- drzwi wew. dwuskrzydtowe, ElI 120, klasy odpornosci co najmniej RC3 z min.
dwoma zamkami w tym jednym o skomplikowanym systemie otwierania ( odporno$¢ na
wtamania klasy C i klasa zabezpieczenia 6), z zainstalowanym systemem kontroli dostepu (SKD)
pozwalajgcym zidentyfikowaé osoby wchodzace i wychodzace z pomieszczen ze wskazaniem
doktadnego czasu. Klasa antywtamaniowa oraz klasa zamku powinna byé potwierdzona
odpowiednimi certyfikatami.

3. Drzwi D-1A — prosze okresli¢ klase antywfamaniowg.
Ad. 3. Drzwi D1A - drzwi zewnetrzne, dwuskrzydtowe, El 120, antywtamaniowe, klasy odpornosci co
najmniej RC5.

4. Drzwi D-7 — prosze okresli¢ klase antywtamaniowq i klase zamka jak w drzwiach D-1

Ad. 4. Drzwi D7 - drzwi wewnetrzne , El 120 , klasy odpornosci co najmniej RC3 z min. dwoma
zamkami w tym jednym o skomplikowanym systemie otwierania ( odpornos¢ na wtamania
klasy C i klasa zabezpieczenia 6). Klasa antywtamaniowa oraz klasa zamku powinna by¢
potwierdzona odpowiednimi certyfikatami.

Al. J. Pitsudskiego 12 www.zus.pl Centrum Obstugi Telefonicznej
35-075 Rzeszow e-mail: cot@zus.pl tel. 22 560 16 00



5. Pozycje kosztorysowe nie uwzgledniajq utylizacji wyktadziny PCV
Ad. 5. Wykonawca jedynie demontuje wyktadzine PCV, utylizacja pozostaje po stronie
Zamawiajacego.

6. Czy Wykonawca bedzie miat mozliwos¢ wykonywac prace budowlane po godzinach pracy
urzedu? Czy inwestor moze udzieli¢ odpowiedzi jakg kwotg dysponuje na wykonanie ww.
zadania

Ad. 6. Tak, Wykonawca bedzie miat mozliwos¢ wykonywaé prace budowlane po godzinach pracy
urzedu, a w przypadku prac utrudniajgcych funkcjonowanie urzedu zobligowany bedzie do
wykonywania tych prac poza godzinami pracy urzedu. Inwestor wyrazi zgode na prace
dwuzmianowa.

7. Czy Inwestor moze udzieli¢ odpowiedzi jakg kwotq dysponuje na wykonanie ww. zadania?
Ad.7 Zamawiajacy zamieszczajgc ogtoszenie o zamdwieniu zdecydowat sie podaé¢ kwote jaka
dysponuje na wykonanie zadania podczas otwarcia ofert.

8. Czy Inwestor dopuszcza zmiane drzwi dwuskrzydtowych stalowych o odpornosci ogniowej El
120, na drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci przejscia 120 cm przy zachowaniu tych samych
parametréow bez zmian?

Ad.8 Zamawiajacy nie dopuszcza takiej zmiany

9. Pomieszczenia archiwum zostaty wydzielone pozarowo od pozostatych czesci budynku scianami
zelbetowymi o odpornosci ogniowej REI 240. Na przejsciach przewoddw wentylacyjnych przez
elementy oddzielenia pozarowego nalezy zamontowac klapy p. poz. z sitownikami. Zgodnie z
zatgczong dokumentacjq Inwestor przewidziat zastosowanie dwdch klap EIS 120 potfqgczonych
szeregowo w obudowie silikatowo - cementowej, ze wzgledu na brak dostepnosci klap p. poz o
odpornosci ogniowej EIS 240.Wedtug informacji jakie posiadamy na rynku sq dostepne klapy
ppoz. EIS 240. Czy Inwestor dopuszcza mozliwos¢ wyceny tych klap ppoz.?

Ad.9. W odpowiedzi na przestane pytanie informujemy ze , jezeli klapy pozarowe o odpornosci EIS
240 sg dostepne, dopuszcza sie mozliwosé zamiany dwéch klap EIS 120 na jedng klape EIS 240.

10. Prosimy o sprecyzowanie wymiarow i grubosci ptytek gresowych, ktére majg zostac
zastosowane, poniewaz wystepujg rozbieznosci pomiedzy informacjami zawartymi w
Specyfikacji Technicznej a rysunkami z branzy architektoniczne;.

Ad.10 W odpowiedzi na zadane pytanie informujemy: Zgodnie z opisem technicznym pkt. 9.0 -
zaprojektowano pytki gresowe o gr.9 mm. Wymiary ptytek - 30x30 cm lub 30x60 - wedtug
decyzji Inwestora - zgodnie ze specyfikacjg techniczna.

Udzielone odpowiedzi stajq sie obowiqzujqgcq tresciq siwz.

Zamawiajgcy informuje, Zze w pozostatym zakresie poza dokonanymi wyjasnieniami i
zmianami tres¢ ogtoszenia i siwz pozostaje niezmienna i obowiqzujgca.

Z-ca DYREKTORA

Nina Putyto
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