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Wyijasnienia tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (1)
Modyfikacje tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia ()

Szanowni Panstwo,

Zamawiajgcy informuje, iz w przedmiotowym postepowaniu wptynety zapytania do tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) w trybie art. 38 ust. 1 i 1a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
— Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej zwanej ustawa.

. Zamawiajacy, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy, z zachowaniem terminu okreslonego w art. 38
ust. 1 pkt 1 ustawy, przekazuje tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami (zachowano oryginalng
pisownie).

Pytanienr1

Prosimy o dokonanie ponizszych zmian tresci wymagan ogodlnych i szczegétowych, opisanych
w Zatgczniku nr 1 do SIWZ, ktére w obecnej postaci wskazujg na mozliwos¢ zaoferowania jedynie
rozwigzan firmy Dell EMC Power Protect serii DD9000 (wystepujace pod wczesniejszg nazwa Dell
EMC Data Domain 9000) - tym samy zapisy te ograniczajg mozliwo$¢ ztozenia ofert
konkurencyjnych, ktére wg naszej najlepszej wiedzy s w stanie skutecznie zaspokoi¢ obecne
i przyszte potrzeby biznesowe Zamawiajgcego przy duzo nizszym koszcie zakupu i kosztach
planowanej eksploatacji.

Wskazujemy jednoczesnie, ze utrzymanie obecnych zapiséw powoduje naruszenie paragrafow 2
i 7 ustawy PZP, w oparciu, o ktdrg jest prowadzone niniejsze postepowanie przetargowe.
Dodatkowo dopuszczenie innych dostawcow do ztozenia ofert wptynie korzystnie
na podniesienie konkurencyjnosci technologicznej oraz cenowej.
Whnosimy o zmiane tresci wymagania ogdlnego z pkt.1 Zatgcznika nr 1 do SIWZ i usuniecie
fragmentu:

,bezposredni zapis/odczyt zabezpieczanych danych na deduplikatorze, w przypadku zapisu

wymagany tryb deduplikacji na zrédle,
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o mozliwos¢ zarzadzania przez NetWorker blokada typu WORM (wymagang na
deduplikatorach), w szczegdlnosci:

e umozliwienie uruchomienia blokady dla okreslonych sktadowanych na deduplikatorze
danych;

e umozliwienie okre$lenia/wymuszenia czasu (retencji) blokady dla okreslonych danych
sktadowanych na deduplikatorze;

e umozliwienie bezposredniego raportowania danych objetych dziataniem blokady”;

W powyizszych zapisach Zamawiajacy ograniczyt mozliwo$¢ zaoferowania innego deduplikatora
niz Dell EMC Power Protect, gdyz jednoczesna obstuga deduplikacji danych na zrédle i zapis
unikalnych blokéw bezposrednio na deduplikatorze w sSrodowisku oprogramowania EMC
Networker wymaga zastosowania oprogramowania EMC DD Boost dedykowanego
do wspdtpracy wytgcznie z deduplikatorem Dell EMC Power Protect. Fakt ten potwierdza m.in.
brak takiego samego wymagania dla $Srodowiska aplikacyjnego HP Data Protector — Zamawiajgcy
nie zamiescit wymagania bezposredniego zapisu na deduplikatorze unikalnych blokéw danych
z deduplikacji na zrédle (wykonanej przez oprogramowanie wspotpracujgce z aplikacjg HP Data
Protector). Oznacza to, ze wymagana funkcjonalno$¢ musi by¢ zrealizowana przez dodatkowe
oprogramowanie a nie deduplikator bedacy przedmiotem postepowania.

Odpowiedz na pytanie nr 1

Zamawiajgcy informuje, iz obecnie eksploatowane systemy wykorzystujg powyzszg
funkcjonalnosé do zabezpieczania gtéwnych systemdéw informatycznych. Jest ona kluczowa
z punktu widzenia bezpieczenstwa backupowanych danych. W zwigzku z powyiszym
deduplikator musi jg obstugiwac.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje o dokonaniu modyfikacji w tresci Wymagan 0Ogdlnych
Opisu Przedmiotu Zamowienia (OPZ), stanowigcego Zatgcznik nr 1 do Wzoru Umowy (Zatacznik
nr 2 do SIWZ) — Patrz Modyfikacja SIWZ nr 1.

Pytanie nr 2
Whnosimy o zmiane tresci wymagania szczegétowego z pkt.1 Zatgcznika nr 1 do SIWZ i usuniecie
w Lp. 12 z tabeli Wymagan Szczegétowych fragmentdw:
a) , EMC Data Domain Boost deduplikacja na zrédle”
b) ,Umozliwi¢ przeniesienia czesci procesu deduplikacji poza system, co pozwoli na
deduplikacje po stronie klienta, a w rezultacie przyspieszy proces tworzenia kopi
zapasowej do 50%, zmniejszy obcigzenie serwera do 40% i obcigzenie sieci do 90%.”

W powyzszych zapisach:

a) opisano cechy oprogramowania EMC DD Boost stosowanego wytgcznie do wspétpracy
z deduplikatorami Dell EMC Power Protect i aplikacjg EMC Networker — deduplikatory, jako
autonomiczna warstwa sprzetowa w rozwigzaniach dla systemdéw kopii zapasowych i archiwizacji
danych (z mozliwosciag wspodtpracy z innymi aplikacjami dla tworzenia kopii zapasowych
i archiwéw danych — takze od réznych producentéw takiego oprogramowania) nie posiadajg
wydzielonych modutéw sprzetowych do realizacji deduplikacji na zrédle, mechanizm ten jest
obstugiwany i zarzadzany z poziomu aplikacji dla tworzenia kopii zapasowych i archiwéw danych.

b) Zamawiajacy oczekuje spetnienia wymagan typowych dla oprogramowania do tworzenia kopii
zapasowych a nie dla warstwy sprzetowej, jaka jest deduplikator, m.in. oczekuje przeniesienia
procesu deduplikacji z warstwy sprzetowej deduplikatora na inny element informatyczny — uzyto
okreslenia ‘poza system’. Tego typu proces wymaga albo dodatkowej platformy sprzetowej
nieopisanej w Zatgczniku nr 1 do SIWZ albo jest realizowany z poziomu posiadanego
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oprogramowania, — co nie jest przedmiotem postepowania. Ponadto wymagane parametry
w zakresie tzw. efektywnosci lub skutecznosci badZ oszczednosci, jakimi ma sie wykazywad
deduplikator nie jest sg w zaden sposéb prezentowane w specyfikacjach technicznych tej klasy
produktéw a sg opisywane jedynie w formie materiatdbw marketingowych Ilub broszur
informacyjnych  prezentujgcych kompltene rozwigzania zawierajgce oprogramowanie
do tworzenia kopii zapasowych i archiwdw danych oraz warstwy sprzetowe klasy ‘target’ ktérg
moze by¢ deduplikator, biblioteka tasmowa jak nawet serwer z dyskami lokalnymi lub macierzg
dyskowa. Wymagane parametry zalezg takze od szeregu réznych uwarunkowan dotyczacych
sieci wewnetrznej, formatu i typu danych, stosowania szyfrowania itp.

Odpowiedz na pytanie nr 2

Ad a)
Zamawiajgcy informuje, iz obecnie eksploatowane systemy wykorzystujg powyzsza
funkcjonalnosé. W zwigzku z powyzszym deduplikator musi jg obstugiwac.

Ad b)

Zamawiajgcy informuje, iz obecnie eksploatowane aplikacje backupowe opisane w pkt 1
Zatagcznika nr 1 do Wzoru Umowy (OPZ), posiadajg funkcjonalnos¢ deduplikacji na zrddle.
W zwigzku z powyzszym deduplikator musi jg obstugiwac.

Ponadto, Zamawiajacy informuje, o dokonaniu modyfikacji w tresci Lp. 12 z tabeli Wymagan
Szczegbtowych Opisu Przedmiotu Zamowienia (OPZ), stanowigcego Zatacznik nr 1 do Wzoru
Umowy (Zatgcznik nr 2 do SIWZ) — Patrz Modyfikacja SIWZ nr 1.

Pytanie nr 3
Wnosimy o zmiane tresci w pkt.1 Zatgcznika nr 1 do SIWZ i usuniecie fragmentéw z Lp. 16, Lp. 17
i Lp.20 tabeli Wymagan Szczegdtowych:

a) Dotyczy Lp.16:
,W przypadku wspotpracy z kazdg z ponizszych aplikacji:

e RMAN (dla ORACLE)

e Microsoft SQL Server Management Studio (dla Microsoft SQL)
urzadzenie musi umozliwia¢ deduplikacje na zrddle i przestanie nowych, nie znajdujacych sie
jeszcze na urzadzeniu blokdéw poprzez sie¢ LAN.
Deduplikacja danych odbywa sie na dowolnym serwerze posiadajgcym funkcjonalno$é: Media
Agenta / klienta /serwera RMAN / serwera SQL .
Deduplikacja w wyzej wymienionych przypadkach musi zapewnia¢, aby z zabezpieczanych
serwerdw do urzadzenia byty transmitowane poprzez sie¢ LAN jedynie fragmenty danych nie
znajdujace sie dotychczas na urzadzeniu.”

b) Dotyczy Lp.17:

” W przypadku przyjmowania backupéw z Oracle RMAN oraz Microsoft MSSQL (przy
wykorzystaniu Microsoft SQL Server Management Studio), urzgdzenie musi umozliwiac
deduplikacje na zrédle i przestanie nowych, nieznajdujgcych sie jeszcze na urzadzeniu blokéw
poprzez sie¢ FC.

Deduplikacja w wyzej wymienionych przypadkach musi zapewniaé, aby z serweréw do
urzadzenia byty transmitowane poprzez sie¢ FC tylko fragmenty danych nieznajdujace sie
dotychczas na urzadzeniu.”

c) Dotyczy Lp.20:
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,Urzadzenie musi wspiera¢ deduplikacje na zrddle poprzez sie¢ FC (SAN) minimum dla
nastepujacych systemow operacyjnych:

e Windows

e Linux (RedHat, SuSE)”

W powyzszych wymaganiach opisano mechanizmy i funkcjonalnosci, realizowanych z poziomu
aplikacji backupowych i dodatkowego oprogramowania a nie z poziomu oprogramowania
wewnetrznego deduplikatora — deduplikator jest dedykowanym platforma sprzetowa
z wbudowanym oprogramowaniem pozwalajgcym na zapis kopii zapasowych i archiwéw danych
na zasobach dyskowych udostepnionych przez protokoty i interfejsy komunikacyjne
dostosowane do istniejgcej infrastruktury informatycznej. Zamawiajgcy opisat wczesniej
wymagania szczegétowe dla tych protokotow i interfejséw (Lp. 4 tabeli Wymagan
Szczegbétowych) zatem interfejsy te umozliwiajg aplikacjom korzystajgcym z zasobow
deduplikatora zapisy danych zredukowanych poza samym deduplikatorem, np. przez dodatkowe
oprogramowanie (np. Agent/Client aplikacji EMC Networker, HP Data Protector,
oprogramowanie EMC DD Boost, ), element sprzetowy skonfigurowany jako zasobow aplikacji
backupowej (np. media serwer, inny deduplikator, itp.).

Odpowiedz na pytanie nr 3

Zamawiajgcy informuje, o dokonaniu modyfikacji w tresci Lp. 16 i 17 z tabeli Wymagan
Szczegbtowych Opisu Przedmiotu Zamowienia (OPZ), stanowigcego Zatacznik nr 1 do Wzoru
Umowy (Zatgcznik nr 2 do SIWZ) — Patrz Modyfikacja SIWZ nr 1. Natomiast postanowienia
zawarte w Lp. 20 z tabeli Wymagan Szczegétowych OPZ nie ulegajg zmianie.

Pytanie nr4

Jednoczesnie prosimy o dokonanie ponizszych zmian w pkt. 1 Zatacznika do SIWZ, w tresci
wymagan z tabeli Wymagan Szczegdtowych w celu umozliwienia ztozenia konkurencyjnej oferty
zakupu deduplikatoréw pozwalajagcych Zamawiajagcemu na zaspokojenie jego potrzeb
biznesowych przy duzo nizszym koszcie zakupu

1. Wnosimy o zmiane tresci w pkt.1 Zatgcznika nr 1 do SIWZ i usuniecie fragmentu Lp.5 tabeli
Wymagan Szczegétowych:
,Zapewniajgcymi deduplikacje na zrodle”

W powyzszym wymaganiu Zamawiajgcy wymaga od deduplikatora dostarczenia funkcjonalnosci
realizowanych przez aplikacje do tworzenia kopii zapasowych i archiwéw danych lub inne
dedykowane oprogramowanie, podczas gdy niniejsze postepowanie dotyczy zakupu wytacznie
deduplikatora obstugujgce okreslone interfejsy i protokoty dostepowe ( wymaganie Lp. 4)
do przestrzeni dla zapisu kopii zapasowych i archiwéw danych.

Odpowiedz na pytanie nr 4

Zamawiajgcy informuje, iz obecnie eksploatowane aplikacje backupowe opisane w pkt 1
Zatagcznika nr 1 do Wzoru Umowy (OPZ), posiadajg funkcjonalnos¢ deduplikacji na Zrddle.
W zwigzku z powyzszym deduplikator musi jg obstugiwac.

Pytanie nr5

Whnosimy o zmiane tresci w pkt.1 Zatgcznika nr 1 do SIWZ i dopuszczenie, jako réwnowaznego
i spetniajgcego wymaganie szczegétowe Lp.7 z tabeli Wymagan Szczegdtowych, zaoferowania
deduplikatora pozwalajgcego na zapis i odtwarzanie danych protokotem NFS z symetryczng
wydajnoscig do 27TB/h.
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Rozwigzania przeznaczone do bezpiecznego przechowywania danych kopii zapasowych musza
by¢ zdolne zaréwno do wydajnego zapisu kopii zapasowych danych jak i do szybkiego
odtworzenia danych po awarii. Wiekszo$¢ dostawcow prezentuje wytgcznie parametry dotyczace
zapisu danych, podczas gdy w przypadku koniecznosci odtworzenia danych po awarii, na bazie
danych zapisanych, jako zdeduplikowane, jest to proces duzo bardziej ztozony i czasochtonny —
deduplikatory pozwalajgce uzyskaé symetryczng wydajnos¢ zapisu i odtworzenia danych sg
rozwigzaniem duzo bardziej skutecznym i korzystniejszym z punktu widzenia potrzeb
biznesowych.

Odpowiedz na pytanie nr 5

Zamawiajgcy informuje, o dokonaniu modyfikacji w tresci Lp. 7 z tabeli Wymagan Szczegétowych
Opisu Przedmiotu Zamowienia (OPZ), stanowigcego Zatacznik nr 1 do Wzoru Umowy (Zatgcznik
nr 2 do SIWZ) — Patrz Modyfikacja SIWZ nr 1.

Pytanie nr 6

Wnosimy o zmiane tresci w pkt.1 Zatacznika nr 1 do SIWZ i dopuszczenie mozliwosci
zaoferowania, jako réwnowazne dla wymagania Lp. 8 z tabeli Wymagan Szczegdtowych,
rozwigzania pozwalajgcego obstuzyé minimum 2000 napeddw VTL lub udziatéw NAS (NFS/CIFS)
Producenci deduplikatoréw zamieszczajg w specyfikacjach swoich produktéw rézne zapisy dot.
parametréw jednoczesnej obstugi zadan zapisu, odtwarzania i replikacji danych, w zwigzku
z czym obecne zapisy znacznie ograniczajg mozliwosé ztozenia ofert konkurencyjnych i tym
samym uniemozliwiajg Zmawiajagcemu dokona¢ wyboru oferty zaspokajajgcej jego potrzeby
biznesowe i jednoczesnie najbardziej korzystnej cenowo.

Odpowiedz na pytanie nr 6

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na sugerowang w tresci pytania zmiane SIWZ. Zamawiajacy
doktadnie okreslit ilo$é/rodzaj wymaganych strumieni, a takze sposdb ich wykorzystania.
Oferowane urzadzenia powinny umozliwia¢ jednoczesny dostep poprzez NFS/CIFS, VTL oraz
interfejs umozliwiajacy deduplikacje na zrddle, przy wykorzystaniu zaréwno FC oraz LAN.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zaoferowania urzadzenia obstugujgcego jedynie udziaty
NAS.

Pytanie nr 7

Wnosimy o zmiane tresci w pkt.1 Zatgcznika nr 1 do SIWZ i dopuszczenie mozliwosci
zaoferowania, jako réwnowazne dla wymagania Lp. 11 z tabeli Wymagan Szczegdétowych,
rozwigzania pozwalajgcego na jednorazowy zapis danych w postaci zdeduplikowanej. Wnosimy
takze o usuniecie wymagania Lp.13 tabeli Wymagan Szczegétowych wg naszej opinii tozsamego
z wymaganiem Lp.11.

Producenci oferujgce tej klasy rozwigzania stosujg czesto wtasne unikalne rozwigzania
technologiczne w zakresie obstugi mechanizméw deduplikacji danych w celu uzyskania
oczekiwanej wydajnosci zapisu i odtwarzania danych oraz niezawodnosci i bezpieczerstwa
danych, np. powalajg selektywnie wtacza¢ lub wytgcza¢ ten mechanizm redukujgc obcigzenie
deduplikatora w przypadku deduplikacji danych stabo podatnych na redukcje zajetosci (np. dane
zaszyfrowane, dane multimedialne).

Odpowiedz na pytanie nr 7

Ze wzgledu na wielkosci backupowanych danych, Zamawiajacy wymaga aby oferowane
urzadzenie realizowato globalng deduplikacje in-line wszystkich backupowanych danych.
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Jednoczes$nie Zamawiajacy informuje, o dokonaniu modyfikacji w tresci Lp.13 tabeli Wymagan
Szczegdtowych Opisu Przedmiotu Zamowienia (OPZ), stanowigcego Zatacznik nr 1 do Wzoru
Umowy (Zatgcznik nr 2 do SIWZ) — Patrz Modyfikacja SIWZ nr 1.

Pytanie nr 8

Wnosimy o zmiane tresci w pkt.1 Zatgcznika do SIWZ i dopuszczenie mozliwosci zaoferowania,
jako réwnowaznego dla wymagania Lp.14 tabeli Wymagan Szczegdtowych, rozwigzania
posiadajgcego selektywny mechanizm deduplikacji danych korzystajgcy z dodatkowego
wewnetrznego procesu konwersji danych plik/blok - rozwigzanie takie wymaga wéwczas odczytu
danych z wewnetrznego systemu plikowego w celu ich deduplikacji i zapisu do postaci blokowej
w obrebie tego samego deduplikatora.

Odpowiedz na pytanie nr 8

Ze wzgledu na wielkosci backupowanych danych, Zamawiajgcy wymaga aby oferowane
urzadzenie realizowato globalng deduplikacje in-line wszystkich backupowanych danych.

Zatem Zamawiajacy podtrzymuje obecne zapisy zawarte w wierszu nr 14 tabeli Wymagan
Szczegbdtowych Zatgcznika nr 1 do Wzoru Umowy (OPZ).

Pytanie nr 9
Wnosimy o zmiane tresci w pkt.1 Zatacznika do SIWZ i usuniecie wymagania Lp.18 tabeli
Wymagan Szczegdtowych.

W powyzszym wymaganiu Zamawiajgcy wymaga od deduplikatora dostarczenia funkcjonalnosci
realizowanych przez aplikacje do tworzenia kopii zapasowych i archiwéw danych, dotyczy to
zaréwno deduplikacji na zrédle, co wymaga zainstalowania na danym hoscie witasciwego
oprogramowanie, jak i szyfrowania takiej komunikacji, co musi réwniez by¢ obstuzone przez
oprogramowanie instalowane na danym hoscie (w innych wymaganiach szczegétowych
Zamawiajgcy nie wskazat obstugi takiej funkcjonalnosci natywnie przez interfejsy deduplikatora).

Odpowiedz na pytanie nr 9

Zamawiajgcy informuje, iz obecnie eksploatowane aplikacje backupowe opisane w pkt 1
Zatgcznika nr 1, posiadajg funkcjonalnos$¢ deduplikacji na zrédle z mozliwoscig szyfrowania
danych. W zwigzku z powyzszym deduplikator musi jg obstugiwad.

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10

Whnosimy o zmiane tresci w pkt.1 Zatacznika do SIWZ i dopuszczenie mozliwosci zaoferowania,
jako réwnowaznego dla wymagania Lp.19 tabeli Wymagan Szczegétowych, rozwigzania
umozliwiajgcego instalacje dyskow SED (Self-Encrypting Drive) dla szyfrowania zapisywanych
danych.

Odpowiedz na pytanie nr 10

Zamawiajgcy wyjasnia, iz wymagania okreslone w OPZ (lp. 19 tabeli Wymagan Szczegétowych)
nie wykluczaja mozliwosci zastosowania dyskéw SED w celu umozliwienia zaszyfrowania
przechowywanych danych.

Pytanie nr 11

Whnosimy o zmiane tresci w pkt.1 Zatgcznika nr 1 do SIWZ i usuniecie fragmentu Lp. 24 z tabeli
Wymagan Szczegoétowych:

»W przypadku replikacji danych miedzy dwoma urzadzeniami oferowanego typu, wymagana
mozliwosé kontroli przez: RMAN/Microsoft SQL Server Management Studio muszg by¢ mozliwe
do uzyskania jednoczesnie wszystkie nastepujgce funkcjonalnosci:
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o replikacja odbywa sie bezposrednio miedzy dwoma urzadzeniami bez udziatu serweréw
posredniczacych,

o replikacji podlegaja tylko te fragmenty danych, ktére nie znajdujg sie na docelowym
urzadzeniu,

e replikacja zarzagdzana jest z poziomu wymaganej aplikacji
aplikacja posiada informacje o obydwu kopiach zapasowych znajdujgcych sie w obydwu
urzadzeniach bez konieczno$ci przeprowadzania procesu inwentaryzacji.”

W powyzszym wymaganiu Zamawiajgcy wymaga od deduplikatora dostarczenia funkcjonalnosci
realizowanych przez aplikacje do tworzenia kopii zapasowych i archiwéw danych — tresé: ,(...)
z poziomu wymaganej aplikacji (...)” - podczas gdy niniejsze postepowanie dotyczy zakupu
wytacznie deduplikatora. Ponadto, zastosowanie deduplikatoréw ma réwniez na celu odcigzenie
danej aplikacji od wykonywania i monitorowania niektérych operacji zwigzanych
z zabezpieczaniem danych (np. replikacja danych) poprzez przerzucenie obstugi tych zadan
na deduplikator.

Odpowiedz na pytanie nr 11

Zamawiajgcy informuje, o dokonaniu modyfikacji w tresci Lp.24 tabeli Wymagan Szczegdtowych
Opisu Przedmiotu Zamowienia (OPZ), stanowigcego Zatacznik nr 1 do Wzoru Umowy (Zatgcznik
nr 2 do SIWZ) — Patrz Modyfikacja SIWZ nr 1.

Pytanie nr 12

Whnosimy o zmiane tresci w pkt.1 Zatgcznika nr 1 do SIWZ i usuniecie ponizszego fragmentu
Lp. 34 z tabeli Wymagan Szczegdétowych:

»,Uzytkownicy zarzadzajacy logiczng czescig A muszg widzieé tylko i wytgcznie zasoby logicznej
czesci A i nie mogg widzie¢ zadnych innych zasobéw oferowanego urzadzenia.”

Dla zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczennstwa dostepu do danych oraz bezpiecznego
wykonywanych operacji tworzenia kopii zapasowych wbudowane w deduplikatorach
oprogramowanie zarzgdzajgce pozwala na stosowanie regut dostepu i polityki bezpieczenstwa
poprzez stosowanie wtasciwych uprawnien opartych na mechanizmach RBAC (Role Based Access
Control) w zakresie poziomu administratoréw. Brak widocznosci catych zasobow deduplikatora
z poziomu uzytkownika posiadajacego uprawnienia administratora deduplikatora moze
spowodowac brak mozliwosci szybkiej reakcji w sytuacji awarii lub btedédw operacji zapisu kopii
zapasowych i wydtuzenie czasu usuwania danej awarii — m.in. brak widocznosci catych zasobéw
moze spowodowac znaczne zaktdcenie pracy innych grup uzytkownikéw korzystajgcych z tego
samego deduplikatora.

Odpowiedz na pytanie nr 12

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na sugerowang w tresci pytania zmiane tresci SIWZ. Zamawiajacy
wymaga, aby kazda logiczna cze$¢ deduplikatora miata mozliwo$¢ zdefiniowana przynajmniej
jednego uzytkownika zarzadzajgcego, ktéry nie bedzie posiadat dostepu do pozostatych czesci
logicznych. Wymagania te nie eliminujg mozliwosci administrowania catym urzgdzeniem poprzez
odrebnego administratora urzadzenia, posiadajgcego dostep do catosci zasobdw urzadzenia.

Pytanie nr 13

Whnosimy o zmiane tresci w pkt.1 Zatgcznika nr 1 do SIWZ i usuniecie ponizszego fragmentu
Lp. 34 z tabeli Wymagan Szczegdétowych:

,deduplikacja na zrédle.”

Deduplikatory, jako autonomiczna warstwa sprzetowa w rozwigzaniach dla systemoéw kopii
zapasowych i archiwizacji danych (z mozliwoscig wspdtpracy z innymi aplikacjami dla tworzenia
kopii zapasowych i archiwéw danych — takze od réznych producentéw takiego oprogramowania)
nie posiadajg wydzielonych modutéw sprzetowych do realizacji deduplikacji na Zrédle. Taka
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funkcjonalnosé obstugiwana i zarzadzana z poziomu aplikacji dla tworzenia kopii zapasowych
i archiwéw danych lub dedykowanego oprogramowania.

Odpowiedz na pytanie nr 13

Zamawiajgcy podtrzymuje obecne zapisy SIWZ. Zamawiajgcy zwraca uwage, iz w lp. 34 tabeli
Wymagan Szczegbétowych nie znajduje sie informacja o deduplikacji na zrédle, w zwigzku z czym
Zamawiajgcy ma trudnosci w udzieleniu wyjasnien.

Pytanie nr 14

Wnosimy o zmiane tresci w pkt.1 Zatacznika nr 1 do SIWZ i usuniecie ponizszego fragmentu
Lp. 36 z tabeli Wymagan Szczegdétowych:

,— wWymagana zgodnos¢ z SEC 17a-4(f) lub I1SO Standard 15489-1 lub Sarbanes-Oxley Act).”
Poszczegdlni producenci rozwigzan tej klasy implementujg wtasne technologie do ochrony
danych przez nieuprawniona modyfikacjg i/lub skasowaniem zapisanych danych, czesto sg to
rozwigzania certyfikowane lub zatwierdzone przez uznane organizacje zajmujgce sie audytami
i badaniem zgodnosci z obowigzujgcymi wymaganiami prawnymi, np. firme KPMG, gdzie
weryfikacja skutecznosci dziatania takich funkcji jest odnoszona do praktycznych scenariuszy
i rzeczywistych procedur prawnych, bez wskazywania konkretnych standardéw.

Odpowiedz na pytanie nr 14

Zamawiajgcy informuje, o dokonaniu modyfikacji w tresci Lp. 36 tabeli Wymagan Szczegdtowych
Opisu Przedmiotu Zamowienia (OPZ), stanowigcego Zatgcznik nr 1 do Wzoru Umowy (Zatacznik
nr 2 do SIWZ) — Patrz Modyfikacja SIWZ nr 1.

Pytanie nr 15

Wnosimy o zmiane tresci w pkt.1 Zatgcznika nr 1 do SIWZ i usuniecie ponizszego fragmentu
Lp. 38 z tabeli Wymagan Szczegdtowych:

,Kazda zapisana na dyskach porcja danych musi by¢ odczytana i pordwnana z danymi
otrzymanymi przez urzgdzenie. Powyzsza weryfikacja powinna by¢ realizowana w locie, czyli
przed usunieciem z pamieci oryginalnych danych (otrzymanych z aplikacji backupowej), musi by¢
realizowana w trybie ciggtym (a nie ad-hoc), wymagane parametry wydajnosciowe urzadzenia
muszg uwzglednia¢ te funkcjonalnosé. Wymagane potwierdzenie opisanej funkcjonalnosci
w oficjalnej dokumentacji producenta oferowanego urzadzenia”

W przypadkach, gdy oferowane rozwigzanie jest zaprojektowane jako tzw. appliance zawierajacy
klasyczne elementy/komponenty sprzetowe jak serwery, macierze, weryfikacja i badanie
integralnosci zapisywanych danych jest realizowana w wbudowanymi mechanizmami takich
elementow w sposéb ciggty i dla kazdego bloku zapisywanych danych - nie jest natomiast
ponownie opisywana w dostepnej powszechnie dokumentacji danego deduplikatora.

Odpowiedz na pytanie nr 15

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na sugerowang w tresci pytania zmiane SIWZ. Zamawiajacy
oczekuje zaoferowania urzadzenia oferujgcego okreslny poziom bezpieczedstwa danych,
w ktdrym wszystkie elementy sprzetowo-systemowe stanowig integralng catos¢ pochodzaca od
jednego producenta. Zamawiajacy bedzie weryfikowat spetnianie wymagan SIWZ w oparciu
o ogdlnodostepng dokumentacje producenta.

Pytanie nr 16

Wnosimy o zmiane tresci w pkt.1 Zatacznika nr 1 do SIWZ i dopuszczenie mozliwosci
zaoferowania, jako réwnowaznego i spetniajgcego wymaganie szczegdtowe Lp.31 z tabeli
Wymagan Szczegdétowych, deduplikatora obstugujacego jednoczesnie do 200 snapshotéw
w obrebie oferowanej przestrzeni.
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Odpowiedz na pytanie nr 16

Zamawiajgcy informuje, o dokonaniu modyfikacji w tresci Lp. 31 tabeli Wymagan Szczegétowych
Opisu Przedmiotu Zamowienia (OPZ), stanowigcego Zatgcznik nr 1 do Wzoru Umowy (Zatacznik
nr 2 do SIWZ) — Patrz Modyfikacja SIWZ nr 1.

Pytanie nr 17

Dotyczy punktu 7.3. SIWZ VTL - ,Zasady oceny ofert wedtug ustalonych kryteriéw”

Czy kryterium , Termin dostawy sprzetu oraz wdrozenia dostarczonego sprzetu (T)” w punkcie
7.3.1 liczone jest w dniach roboczych czy kalendarzowych?

Odpowiedz na pytanie nr 17

Zamawiajgcy informuje, ze termin bedacy kryterium oceny ofert liczony jest w dniach
kalendarzowych. Zgodnie z ogblng zasadg wywodzong z kodeksu cywilnego (art. 111 §1 oraz §2
k.c.), jezeli nie zostato wskazane wprost, czy termin liczony jest wedtug dni roboczych czy dni
kalendarzowych, to obliccamy go wedtug dni kalendarzowych. Jednoczesnie Zamawiajacy
informuje, ze w siedzibie Zamawiajgcego mozliwy jest zaréwno odbidr, jak i wdrozenie przez
7 dni w tygodniu.

Pytanie nr 18

Wnosimy o zmiane tresci w pkt.1 Zatgcznika nr 1 do SIWZ i dopuszczenie mozliwosci
zaoferowania, jako réwnowaznego i spetniajgcego wymaganie szczegétowe Lp.9 z tabeli
Wymagan Szczegdtowych, deduplikatora posiadajgcego emulacje napedéw STK/T9840B
i STK/T9840D stosowanych w rozwigzaniach linii StorageTek L180.

Biblioteki StorageTek serii L sg rozwigzaniami przestarzatymi technologicznie, nie s3 juz
oferowane na rynku jak réwniez nie jest juz $wiadczone dla nich wsparcie techniczne producenta
co w praktyce znacznie ogranicza dostawcom wspodtczesnych deduplikatoréow i bibliotek VTL
bibliotek wirtualnych zapewnienie petnego wsparcia w przypadku eskalacji probleméw
technicznych.

Odpowiedz na pytanie nr 18

Zamawiajacy wyjasnia, ze oczekuje emulacji minimum biblioteki L180, co nie wyklucza
dodatkowych emulacji innych bibliotek czy poszczegdlinych napedoéw.

W zwigzku z tym, Zamawiajgcy podtrzymuje obecne postanowienia SIWZ.

Pytanie nr 19

Wnosimy o zmiane tresci w pkt.1 Zatgcznika nr 1 do SIWZ i dopuszczenie mozliwosci
zaoferowania, jako rdwnowaznego i spetniajgcego wymaganie szczegétowe Lp.10 z tabeli
Wymagan Szczegdtowych, deduplikatora posiadajgcego emulacje napedéw minimum LTO-3 oraz
mozliwo$¢ dostosowania pojemnosci pojedynczego wirtualnego nosnika w zakresie
obejmujacym pojemnosci dla LTO-1i LTO-2.

Technologia LTO-1 i LTO-2 nie jest juz w praktyce stosowana i oferowana dla rozwigzan
fizycznych bibliotek tasmowych (np. brak dostepnosci fabrycznie nowych napeddéw tej generac;ji
LTO), jak rowniez nie sg niezbedne z puntu widzenia wspodtczesnie stosowanych aplikacji do
tworzenia kopii zapasowych i archiwéw danych. Producenci obecniedostepnych deduplikatoréw
udostepniajg procedury dostosowania danego rozwigzania do indywidualnych wymagan
Uzytkownika, takie emulacji innych technologii napedéw tasmowych niz wskazywane
w standardowej specyfikacji technicznej danego deduplikatora / biblioteki VTL.
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Odpowiedz na pytanie nr 19

Zamawiajgcy informuje, o dokonaniu modyfikacji w tresci Lp. 10 tabeli Wymagan Szczegdtowych
Opisu Przedmiotu Zamowienia (OPZ), stanowigcego Zatgcznik nr 1 do Wzoru Umowy (Zatacznik
nr 2 do SIWZ) — Patrz Modyfikacja SIWZ nr 1.

Pytanie nr 20

3. Whnosimy o zmiane tresci w pkt.1 Zatacznika nr 1 do SIWZ i usuniecie ponizszych fragmentéw
Lp. 4 z tabeli Wymagan Szczegdtowych:

a) , (..) wymagana mozliwo$¢ obstugi kazdym z w/w portéw protokotéw CIFS, NFS,
deduplikacja na zrédle oraz (...),,

b) ,(..) wymagana mozliwos¢ obstugi kazdym z wymaganych portéw FC protokotu
umozliwiajgcego deduplikacje na zrédle.”

W powyzszym wymaganiu Zamawiajgcy jednoznacznie opisuje wymagane interfejsy i protokoty,
ktédre majg by¢ zainstalowane i obstugiwane przez deduplikator, podczas gdy uzytych
w powyzszych fragmentach okreslen , deduplikacji na zrédle” nie da sie odnie$¢ do zadnego
ze wspomnianych protokotéw NFS, CIFS, FC jako ich odmiany lub modyfikacji.

Odpowiedz na pytanie nr 20.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na sugerowang w tresci pytania zmiane SIWZ. Zamawiajacy
wymaga mozliwosci zapisu na oferowane urzgdzenie, w trybie deduplikacji na zrddle, poprzez
porty Eth OP oraz Eth BaseT, przy jednoczesnej mozliwosci zapisu danych poprzez te porty
w oparciu o udziaty CIFS czy NFS oraz mozliwos¢ zapisu na oferowane urzadzenie w trybie
deduplikacji na zrédle poprzez porty FC.

. Zamawiajacy, na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp dokonuje modyfikacji SIWZ nr 1,

tj. modyfikacji w tresci Opisu Przedmiotu Zaméwienia (OPZ), stanowigcego Zatgcznik nr 1 do
Wzoru Umowy (Zatacznika nr 2 do SIWZ). Zamawiajgcy do przedmiotowego pisma zatgcza
zmodyfikowany Zatgcznik nr 1 do Wzoru Umowy w dwdch wersjach, tj. w wersji ostatecznej oraz
w wersji edytowalnej z aktywnym trybem $ledzenia zmian, uwzgledniajacy dokonane powyzej
modyfikacje.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje o wydtuzeniu dotychczasowego terminu sktadania

i otwarcia ofert.

Termin sktadania ofert uptywa w dniu 12.02.2021 r. o godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert wyznaczony zostaje na dzien 12.02.2021 r. na godz. 11:30.

Miejsce sktadania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
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