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Załącznik nr 1 do zapytania publicznego


SPECYFIKACJA ZESTAWÓW KRYPTOGRAFICZNYCH

1. Specyfikacja techniczna czytników:
a) Czytnik musi być fabrycznie nowy;
b) Wielkość: „mini” – SIM;
c) Komunikacja z komputerem – interfejs USB 2.0;
d) Interfejs karty (stykowy):
· Wsparcie dla protokołów T=0, T=1,
· [bookmark: _GoBack]Komunikacja 340 kbps lub większa,
· Częstotliwość do 8 MHz lub większa,
· Obsługa kart procesorowych ISO 7816 Class A, B, C (5V, 3V i 1.8V);
e) Interfejs karty (bezstykowy) – nie wymagany;
f) Wspierane systemy operacyjne Windows 2008 Server, Windows 7/10 (32bit / 64bit);
g) Certyfikacje:
· ISO 7816,
· EMV 2000,
· Microsoft WHQL 2000, Server 2003, Server 2008, Windows 7/10,
· PC/SC, HBCI, USB;
2. Oprogramowanie:
a) Oprogramowanie Wykonawcy musi umożliwiać składanie i weryfikację podpisu;
b) Oprogramowanie musi posiadać polski interfejs użytkownika;
c) Do oprogramowania musi być dołączony podręcznik użytkownika w języku polskim (dopuszcza się wersję elektroniczną instrukcji – format PDF lub DOC);
d) Oprogramowanie musi umożliwiać wybór czytnika (Zamawiający posiada stacje robocze 
z czytnikami kart przeznaczonymi do obsługi własnego systemu zarządzania tożsamością) 
i certyfikatu;
3. Karta kryptograficzna (wielkość „mini” – SIM), kompatybilna z dostarczonym czytnikiem.
4. Certyfikat kwalifikowany:
a) Ważność certyfikatów: 2 lata z możliwością ich odnowienia;
b) Certyfikaty zostaną dostarczone na karcie elektronicznej;
c) Certyfikat kwalifikowany musi umożliwiać zapisanie na żądanie Zamawiającego dodatkowych danych umieszczonych w certyfikacie. Zakres informacji zostanie przedstawiony Wykonawcy po podpisaniu umowy i nie będzie burzył struktury certyfikatu.
 

