Zatgcznik nr 1 do wzoru umowy

DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz
z petnieniem nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji dla zakresu: |. ,Modernizacja SSP —
I/Wodzistaw Slgski” i Il. , Wykonanie rozdziatu wody bytowej i ppoz. — I/Wodzistaw Slgski”.

1. Opis stanu istniejgcego

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

Budynek Inspektoratu ZUS zlokalizowany jest w Wodzistawiu Slaskim przy ul. Witosa 30. Do uzytku
zostat oddany w 2005 r. Budynek sktada sie z czterech kondygnacji, w tym trzy kondygnacje
naziemne (-1, 0, 1) i jedna podziemna (-2).

Parametry budynku:

- powierzchnia netto: 2 731,90 m?

- kubatura ogélna: 12 188,50 m?

Budynek jest wykonany w technologii monolitycznej szkieletowej, $ciany zewnetrzne
z pustakéw z zelbetowymi stupami w scianach szczytowych.

Przeznaczenie obiektu: budynek uzytecznosci publicznej.
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek Inspektoratu zostat zakwalifikowany
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Budynek podzielony jest na strefy pozarowe wedtug
kondygnacji. Klatka schodowa fgczaca wszystkie kondygnacje wydzielona jest od strony
pomieszczen i korytarzy scianami o odpornosci ogniowe]j F-60 i zamknieta drzwiami o odpornosci
ogniowej F-30 z samozamykaczami. Poziom ,,-2” zamkniety drzwiami EI 60.

Budynek jest wyposazony w system sygnalizacji pozaru, ktory jest uzytkowany od 2005 r. Centrala
sygnalizacji pozarowej zlokalizowana jest w pomieszczeniu portierni.

W sktad istniejgcego systemu sygnalizacji pozaru wchodzi:

- centrala sygnalizacji pozarowej CSP-38-2 — 1szt,

- czujka jonizacyjna DIO-37 — 98 szt,

- czujka optyczna dymu DOR-35 — 71 szt,

- czujka temperaturowa TUP-37 — 2 szt,

- reczny ostrzegacz pozaru (ROP — 38A) — 13 szt,

- reczny ostrzegacz pozaru (ROP —33A) — 1 szt,

- sygnalizator optyczno-akustyczny AS-266 — 1 szt,

- sygnalizator akustyczny SA-K2 — 2 szt,

- centrala oddymiania MCR 9705-5A — 1 szt,

- sitownik wrzecionowy z konsolami — 2 szt,

- akumulator 12V/15Ah — 2 szt,

- centrala MERCOR OMEGA 2300 — 1 szt,

- klapa przeciwpozarowa typ RK 370/HE 355 z uktadem sterowania — 3 szt,
- klapa przeciwpozarowa typ RK 370/HE 250 z uktadem sterowania — 1 szt,
- klapa przeciwpozarowa typ RK333 M wariant HO — 3 szt,

- klapa przeciwpozarowa typ V260M wariant HO — 1 szt,

Istniejgce okablowanie prowadzone jest w korytach kablowych w suficie podwieszanym.

Istniejgcy system sygnalizacji pozaru jest podtgczony do stacji monitorowania alarméw (SMA).
Ustuge monitorowania zdarzen pozarowych S$wiadczy firma zewnetrzna. Sygnat pozarowy
przekazywany  jest do Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej
w Wodzistawiu Slgskim. Ponadto system sygnalizacji pozaru przesyta réwniez sygnat do grupy
interwencyjnej — firmy zewnetrznej Swiadczgcej ustuge ochrony.

System sygnalizacji pozaru objety jest ustugg serwisowg polegajaca na statym utrzymaniu
w sprawnosci eksploatacyjnej tego systemu, ktérg swiadczy firma zewnetrzna.



1.8. Zgodnie z zapewnieniem dostawy wody i warunkami technicznymi podfaczenia wydanymi przez
PW i K Sp. z 0.0. w Wodzistawiu Slgskim wodociggiem zrédtowym jest wodociag @ 160PE
przebiegajacy przy ul. Starojastrzebskiej. Przytagcze wody wykonane z rur polietylenowych PE 80
SDR 11 o $rednicy @ 110 mm. Wejscie wody do budynku znajduje sie na poziomie -2
w pomieszczeniu przytgcza wody 08. Pomiar wody realizowany za pomocg wodomierza
sprezonego Dn 50 kotnierzowego do wody zimnej typu MW/Js 50-2,5 Powogaz Poznhan.
Wodomierz zabudowany wg PN-91/M-54910.Przed i za wodomierzem zabudowano zawory
kulowe. Za wodomierzem zabudowano zawdr z kurkiem spustowym. Za zestawem
wodomierzowym zabudowano zawdr zwrotny antyskazeniowy EA 423 Socla.

Rozdziat wody zimnej:

- woda do celéw p.poz.

- woda na cele komunalno- bytowe.

Instalacja p.poz. — przewody rozdzielcze oraz 2 piony wodne p.poz. zamontowane z rur stalowych
ocynkowanych wg PN-/H-7200 i poprowadzone pod stropem poziomu -2 (przewody rozdzielcze)
oraz w szachtach i bruzdach $ciennych(piony p.poz.). Pozostaty instalacje wody zimnej (przewody
rozdzielcze oraz piony wodne) wykonane z rur z tworzyw sztucznych zgrzewanych na ci$nienie 1,0
MPa i temperature 60°C np. TIGRIS green firmy Wavin lub Aquatherm. Przewody rozdzielcze
poprowadzono pod stropem poziomu -2, piony wodne w szachtach instalacyjnych. Podejscia pod
armature i punkty czerpalne wykonano z rur polietylenowych PEX-C na max 60°C do wody zimnej
i cieptej KAN-therm lub alternatywnie z rur TIGRIS PEX firmy Wavin tgczone za pomoca ztgczek
zaciskowych. Wszystkie podejscia pod armature i punkty czerpalne poprowadzono w wersji krytej,
w bruzdach sciennych oraz nad stropem podwieszonym. Wszystkie przewody wody zimnej
zaizolowane otulinami z pianki poliuretanowej.

Stosownie do wymogdéw zawartych w PN-B-02865 budynek wyposazono w hydranty wewnetrzne
@52 mm (piwnice), @25 mm( pozostate kondygnacje), nawodnione
z kompletnym osprzetem. Wydajnoé¢ hydrantu @52 wynosi g= 2,5 I/s a @25 wynosi g= 1,0 I/s.
Instalacje zaprojektowano z uwzglednieniem jednoczesnego poboru wody z dwéch sgsiadujgcych
hydrantéw wewnetrznych usytuowanych najniekorzystniej pod wzgledem hydraulicznym.
Cisnienie nominalne mierzone na zaworze hydrantowym — 0,2 MPa. Nominalny zasieg hydrantu
wynosi 30m z zastosowaniem jednego odcinka weza o dtugosci 20m. Zawory hydrantowe
zamontowano przy wejsciach — na wysokosci

1,35 m od posadzki. Cato$¢ instalacji p.poz. wykonano z rur stalowych ocynkowanych
wg PN-/H-7200 z izolacjg cieplng wg PN-B-02421.

Zapotrzebowanie wody zimnej na cele komunalno- bytowe ustalono w wysokosci
5,41 m*/dobe ( 164 m*/miesiecznie) a na cele p.poz. w wysokosci 12,6 m>/h

W grudniu 2020r zamontowano zawér przeciwzalaniowy na instalacji wody uzytkowej
w pomieszczeniu wodomierza gtéwnego 08 budynku Inspektoratu ZUS w Wodzistawiu Slgskim
przy ul. Witosa 30 zgodnie ze schematem montazu zaworu (do wgladu u Zamawiajgcego).

Na instalacji wody uZytkowej — na odejsciu za wodomierzem zamontowano elektrozawor
(normalnie zamkniety) wyposazony w uktad recznego otwierania i cewke elektromagnetyczng
sterujgcy procesem zamkniecia-otwarcia zaworu. Cewka sterowana jest sygnatem presostatu.
Z uwagi na mozliwy spadek cisnienia spowodowany gwattownym wyptywem wody przez awarie,
sygnat odciecia ustawiono na wartos¢ cisnienia 1,5 bar (przy mniejszym cisnieniu wody lub braku
pradu zawor pozostaje zamkniety).
2. Opis stanu projektowanego
1) dla zakresu I: ,Modernizacja SSP — I/Wodzistaw Slaski”

a) Dokumentacja projektowa i kosztorysowa powinna zawierac:
- dostawe i montaz centrali SSP wraz z wyposazeniem, w tym z zasilaniem awaryjnym,
[system sygnalizacji pozaru podtgczy¢ do stacji monitorowania alarméw (SMA)],
- dostawe i montaz gniazd, czujek i innych elementdw systemu sygnalizacji pozaru,



b)

d)

e)
f)

j)

k)

- wykonanie okablowania dla potrzeb nowego systemu sygnalizacji pozaru,

- podfaczenie do systemu wszystkich elementdw ochrony przeciwpozarowej w budynku
(m.in. drzwi przesuwne wejscia gtéwnego do budynku (2 szt.), winda, klapy
przeciwpozarowe, system oddymiania, system kontroli dostepu itd.),

- uruchomienie, zaprogramowanie i przetestowanie systemu sygnalizacji pozaru,

- demontaz istniejgcego systemu sygnalizacji pozaru,

- utylizacje czujek jonizujgcych i przekazanie Zamawiajgcemu protokotu z utylizacji,

- wymiane elementéw sufitu podwieszanego w miejscach uszkodzonych w trakcie
prowadzenia robét,

- naprawe i malowanie tynkéw w miejscach uszkodzonych w trakcie prowadzenia roboét.

System sygnalizacji pozaru (SSP) swym zakresem zabezpieczenia bedzie obejmowat caty
budynek.

W ramach SSP zostanie zamontowana centrala wraz z przewodami, czujkami i innymi
elementami systemu sygnalizacji pozaru.

Przewody prowadzic:

- na kondygnacji piwnicy, parteru, | i Il pietra podtynkowo lub natynkowo w listwach
elektroinstalacyjnych w kolorze $ciany/sufitu,

- w sufitach podwieszanych natynkowo w rurkach lub listwach elektroinstalacyjnych,

- na elewacji natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych w kolorze elewaciji,.

Centrala SSP musi zosta¢ umiejscowiona w pomieszczeniu portierni.

System powinien mie¢ mozliwos¢ rozbudowy. Pojemno$¢ centrali SSP powinna by¢
zaprojektowana z 30% zapasem.

Centrala SSP ma zapewnia¢ odrdznianie nastepujgcych stanéw pracy: stan zaktdcenia, stan
odtgczenia, stan préby.
Centrala SSP musi posiadac tryb pracy: ,,dozér” i, bez dozoru”.

Centrale SSP potaczy¢ z istniejgcy centralg systemu sygnalizacji wltamania i napadu Rokonet
RP296 w celu przesytania sygnatu alarmowego na zewnatrz budynku do firmy monitorujacej.

Do centrali SSP nalezy podfaczyé wszystkie elementy ochrony przeciwpozarowej
w budynku (m.in. drzwi przesuwne wejscia gtéwnego do budynku (2 szt.), winda, klapy
przeciwpozarowe (8 szt.), system oddymiania, kontrola dostepu itd.),

W budynku na kondygnacji ,,0” znajdujg sie 2 szt. drzwi automatycznych rozsuwanych Besam
typ Unislide stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, ktére sg podtgczone do
istniejacego systemu sygnalizacji pozaru. Drzwi nalezy potaczy¢ do projektowanego systemu
sygnalizacji pozaru.

Ze wzgledu na planowane odstgpienie od catodobowej ochrony fizycznej budynku, nalezy
ograniczy¢ dostep do budynku w porze nocnej (po godzinach pracy ochrony budynku), gdy w
budynku nie ma uzytkownikéw. Podczas alarmu pozarowego centrala systemu sygnalizacji
pozaru nie moze automatycznie wysterowaé otwarcia drzwi rozsuwanych umozliwiajgc tym
samym niekontrolowane wejscie do budynku. Otwarcie drzwi rozsuwanych nie moze
nastgpi¢ réwniez w przypadku awarii drzwi, w tym przy zaniku napiecia w budynku.
W przypadku pozostawienia budynku w porze nocnej bez ochrony do wnetrza budynku nie
moga miec dostepu osoby postronne.

W zwigzku z powyzszym centrala SSP powinna pracowaé w oparciu o stworzony kalendarz.
Centrala SSP powinna zosta¢ zaprogramowana w taki sposdb, aby umozliwiata w budynku
uwzglednienie réznych sekwencji aktywnosci wyjs¢ (w szczegdlnosci sterowaniem otwarciem
drzwi automatycznych rozsuwanych stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku podczas
alarmu) w zaleznosci od pory dnia (tryb ,,dzienny” — w godzinach pracy ochrony budynku
i ,nocny” — po godzinach pracy ochrony budynku). Tak zaprogramowana centrala SSP
wysteruje otwarcie drzwi rozsuwanych w godzinach urzedowania, natomiast poza godzinami



urzedowania (brak uzytkownikéw budynku) nie wysteruje otwarcia drzwi. Dodatkowo nalezy
zamontowa¢ odpowiednio oznakowany reczny przycisk otwierania drzwi rozsuwanych
zlokalizowany w wewnatrz budynku w poblizu drzwi.

Zintegrowac winde z system sygnalizacji pozaru. W przypadku wystgpienia alarmu pozaru
winda musi zjecha¢ na kondygnacje parteru (0), otworzy¢ drzwi oraz zablokowad sie w tej

pozycji.

m) Instalacja wentylacji mechanicznej wyposazona jest w klapy przeciwpozarowe:

p)

- klapa przeciwpozarowa typ RK 370/HE 355 z uktadem sterowania — 3 szt,

- klapa przeciwpozarowa typ RK 370/HE 250 z uktadem sterowania — 1 szt,

- klapa przeciwpozarowa typ RK333 M wariant HO — 3 szt,

- klapa przeciwpozarowa typ V260M wariant HO — 1 szt.

Powyisze klapy przeciwpozarowe nalezy wymieni¢ na klapy przeciwpozarowe
z sitownikiem sterowanym z centrali SSP.

Istniejgcy system oddymiania (sterujgcy klapg oddymiania zlokalizowang w klatce schodowe;j
oraz oknem oddymiajgcym w pomieszczeniu nr 217) powinien zostaé zintegrowany
z systemem sygnalizacji pozaru.

W budynku znajduje sie system kontroli dostepu oparty na kartach SKD (pomieszczenie nr 07
i 012) oraz na szyfratorach (pomieszczenie nr 03, 17, 1, 2, 3, 4, 103, 105, 109, 200, 201, 202,
204 oraz 5 szt. na klatce schodowej.

System kontroli dostepu obejmujgcy pomieszczenie nr 07 i 012 sktada sie z:
- sterownika U-700 UNICARD - 1 szt,

- czytnika zblizeniowego z wbudowanym kontrolerem UNICARD SA — 2 szt,
- zasilacza buforowego z akumulatorem 12V/18Ah — 1 szt,

- przycisku awaryjnego otwierania drzwi — 2 szt,

- przycisku wyjscia — 2 szt.

System kontroli dostepu obejmujacy pomieszczenie nr 03, 17, 1, 2, 3, 4, 103, 105, 109, 200,
201, 202, 204 oraz 5 szt. na klatce schodowej, sktada sie z:

- szyfratora SL 1000B — 18 szt,

- elektrozaczepu BIRA — 17 szt,

- zasilacza Dantom + akumulator 6,5Ah — 4 szt,

- przycisku awaryjnego otwierania drzwi — 5 szt,

Nalezy zweryfikowaé system kontroli dostepu w zakresie zadziatania systemu sygnalizacji
pozaru. System kontroli dostepu do pomieszczenia nr 07, 012, 17, 103, 105, 110 oraz
zabezpieczajgcy 4 szt. drzwi na klatce schodowej powinien zwolni¢ blokade drzwi (zwore
elektromagnetyczna/elektrozaczep) w momencie uruchomienia sie centrali SSP, a takze
w przypadku nacisniecia awaryjnego wytgcznika pradu.

Celem dokonania sprawnej ewakuacji oséb znajdujgcych sie w budynku, nalezy rozwazy¢
mozliwos$é demontazu systemu kontroli dostepu — szyfratoréw zainstalowanych przy wejsciu
do pomieszczenia socjalnego (pomieszczenie nr 4), WC (pomieszczenie nr 03, 1, 2, 3, 200,
201, 202), pomieszczenia biurowego nr 204 oraz dostosowac drzwi tych pomieszczen w taki
sposéb, aby mozna byto je otwiera¢ za pomoca klamki.

W dokumentacji projektowe] i kosztorysowej modernizacji systemu sygnalizacji pozaru w celu
sterowania elektrozaworem rozdziatu wody bytowej od przeciwpozarowej, nalezy wykonac
wigczenie wraz z oprogramowaniem do systemu sygnalizacji pozaru.

System sygnalizacji pozaru powinien posiadaé¢ zewnetrzng i wewnetrzng sygnalizacje
akustyczng oraz optyczng. Poziom styszalnosci sygnatu dZwiekowego w kazdym
pomieszczeniu budynku powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi normami. System sygnalizacji
akustycznej i optycznej musi spetnia¢ wymogi stawiane dostepnosci budynku dla oséb
niepetnosprawnych (pracownikéw i klientéw).



s) Wykonanie systemu sygnalizacji pozaru nalezy zaprojektowac¢ w taki sposéb, aby podczas
wykonywania robét budowlanych budynek byt caty czas zabezpieczony przeciwpozarowo.

t) W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢, ze roboty budowlane muszg zostac
wykonane w uzgodnieniu z firmg, ktéra:
- wykonuje ustuge serwisowg polegajgca na statym utrzymaniu w sprawnosci eksploatacyjnej

systemu sygnalizacji pozaru, drzwi przesuwnych, urzadzen dzwigowych,

- wykonuje ustuge monitorowania zdarzen pozarowych,
- jest gwarantem w przypadku klap pozarowych (pom. nr 07, 08 i 012) oraz systemu kontroli

dostepu (pom. nr 07,08 i 012), gdyz sg one objete sg gwarancja.

2) dla zakresu II: ,,Wykonanie rozdziatu wody bytowej i ppoz. — I/Wodzistaw Slaski”

a)

b)

a)

r)

obudowaé¢ rure przytagczeniowa PE 80 SDR 11 o $rednicy @ 110 mm plytami
ognioochronnymi o odpornosci ogniowej El 120. Obudowe ogniochronng zastosowaé na
catej diugosci rury z tworzywa sztucznego od s$ciany zewnetrznej do zestawu
wodomierzowego na dtugosci 1,5m zgodnie z zaleceniami producenta.

wyposazy¢ instalacje wodociggowg budynku w system odcinajacy zasilanie w wode na cele
socjalno-bytowe w przypadku wystgpienia pozaru,

na odgatezieniu instalacji na cele socjalno-bytowe wykorzystac istniejgcy elektrozawor
z presostatem z uwzglednieniem wymiany cewki elektrozaworu z 230VAC na 24VDC,
zakupié, dostarczy¢ i zamontowac zasilacz z akumulatorem 230VAC/24VDC,

wykonaé niezbedne potgczenia uktadu sterowania elektrozaworem,

wykonaé potgczenie uktadu sterowania elektrozaworem do systemu sterowania pozaru
budynku,

wspotpracowac z firmg wykonujgcg modernizacje instalacji systemu sygnalizacji pozaru
budynku,

wykonaé¢ ukfad zasilania 230VAC zasilacza 230VAC/24VDC rozdziatu wody socjalno-
bytowej i przeciwpozarowej. Wykonac to odpowiednim przewodem z rozdzielnicy TOp-1 na
portierni. Obwéd zasilajgcy odpowiednio zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowo-
pragdowym i wytgcznikiem réznicowo-pragdowym. Rozbudowacé rozdzielnice (na obudowe
podtynkowaq 4x12 z zamkiem, IP30, kl.1l) TOp-1,

wykonaé niezbedne préby i pomiary wymagane przez obowigzujace przepisy,

za elektrozaworem w celu pomiaru ci$nienia wody zakupié¢ i zabudowa¢ manometr,

rure wody socjalno-bytowej wyposazy¢ w uktad detekcji wycieku wody,

zakup, dostawa i montaz kompaktowego sygnalizatora przeptywu cieczy z zaworami
odcinajgcymi. Przeptywomierz bedzie sprawdzat wyciek wody na budynku poza godzinami
pracy. Uktad nalezy wpigé do centrali systemu sygnalizacji wtamania
i napadu SSWiN. Uktad zasili¢ z rozdzielnicy piwnicy TP1,

odpowiednim przewodem wykona¢ potgczenie sygnatowe pomiedzy stykiem
bezpotencjatowym przekaznika kompaktowego sygnalizatora przeptywy wody
a centralkg SSWiN na portierni,

Przy udziale firmy serwisujgcej wigczy¢ uktad detekcji wycieku wody do centrali SSWiN.
Nastepnie oprogramowac centrale,

Zakup, dostawa i montaz zaworu antyskazeniowego,

Projekt szczegétlowo ma opisa¢ organizacje alarmu — prace uktadu sterowania
elektrozaworem w stanie pozaru, w stanie uszkodzenia, w stanie pracy podstawowej,
w przypadku zaniku pradu,

Rozdziat wody bytowej od przeciwpozarowej poprzez zabudowe elektrozaworu pozwoli na
odciecie instalacji socjalno-bytowej i spowoduje przekierowanie catej wody na potrzeby
ugaszenia ewentualnego pozaru co znaczgco poprawi bezpieczeristwo przeciwpozarowe,
Przepisy o ochronie przeciwpozarowe] okreslajg konieczno$s¢ stosowania zawordw
odcinajgcych doptyw wody uzytkowej w przypadku pozaru. Wazne jest zapewnienie
odpowiedniego cisnienia wody w instalacji przeciwpozarowej. Stosowanie rur wykonanych
z tworzyw sztucznych w instalacjach sanitarnych, ktére potgczone s3 z instalacjg



hydrantowa grozi stopieniem sie tych rur w przypadku wystgpienia pozaru, a co za tym idzie

skutkiem tego moze by¢ obnizenie cisnienia w instalacji hydrantowej, ktére uniemozliwia

skuteczne przeprowadzenie akcji gasniczej. Podobnie jesli w wewnetrznej instalacji
hydrantowej w efekcie poboru wody do celdw gasniczych nastgpi spadek cisnienia, to
zawor pierwszenstwa odcina wode do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej,

s) Dokumentacja projektowa zakresu Il ma uwzglednia¢ wytyczne zawarte w:

- Obwieszczeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. z dnia 7czerwca
2019r. poz. 1065, - Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej Dz.
U.1991 Nr 81 poz. 351 t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1372, 1518, 1593,

- Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych. Tom Il —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Modernizacja systemu sygnalizacji pozaru oraz wykonanie rozdziatu wody bytowej
i ppoz. nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wszelkie rozwigzania techniczne dotyczace zakresu | i |l majg zostaé uzgodnione
i zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Dokumentacja projektowa i kosztorysowa zakresu | i Il stuzy¢ bedzie nastepujgcym celom:
- opisowi przedmiotu zaméwienia w procedurze o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty
budowlane oraz ustaleniu wartosci zamowienia na roboty budowlane,
- realizacji robdt budowlanych
zgodnie z Prawem zamoéwien publicznych.



