
 
Załącznik nr 1 do  wzoru umowy 

 

1 

 

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz  
z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji dla zakresu: I. „Modernizacja SSP – 
I/Wodzisław Śląski” i II. „Wykonanie rozdziału wody bytowej i ppoż. – I/Wodzisław Śląski”. 
 
1. Opis stanu istniejącego 
 

1.1. Budynek Inspektoratu ZUS zlokalizowany jest w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Witosa 30. Do użytku 
został oddany w 2005 r. Budynek składa się z czterech kondygnacji, w tym trzy kondygnacje 
naziemne (-1, 0, 1) i jedna podziemna (-2). 

 

1.2. Parametry budynku: 
 - powierzchnia netto: 2 731,90 m2   
 - kubatura ogólna: 12 188,50 m3 

 

1.3. Budynek jest wykonany w technologii monolitycznej szkieletowej, ściany zewnętrzne  
z pustaków z żelbetowymi słupami w ścianach szczytowych. 

 

1.4. Przeznaczenie obiektu: budynek użyteczności publicznej.  
 

1.5. Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków. 
 

1.6. Ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania budynek Inspektoratu został zakwalifikowany 
do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Budynek podzielony jest na strefy pożarowe według 
kondygnacji. Klatka schodowa łącząca wszystkie kondygnacje wydzielona jest od strony 
pomieszczeń i korytarzy ścianami o odporności ogniowej F-60 i zamknięta drzwiami o odporności 
ogniowej F-30 z samozamykaczami. Poziom „-2” zamknięty drzwiami EI 60. 

 

1.7. Budynek jest wyposażony w system sygnalizacji pożaru, który jest użytkowany od 2005 r. Centrala 
sygnalizacji pożarowej zlokalizowana jest w pomieszczeniu portierni.  

 

W skład istniejącego systemu sygnalizacji pożaru wchodzi:  
- centrala sygnalizacji pożarowej CSP-38-2 – 1szt ,  
- czujka jonizacyjna DIO-37 – 98 szt,  
- czujka optyczna dymu DOR-35 – 71 szt,  
- czujka temperaturowa TUP-37 – 2 szt,  
- ręczny ostrzegacz pożaru (ROP – 38A) – 13 szt,  
- ręczny ostrzegacz pożaru (ROP – 33A) – 1 szt,  
- sygnalizator optyczno-akustyczny AS-266 – 1 szt,  
- sygnalizator akustyczny SA-K2 – 2 szt,  
- centrala oddymiania MCR 9705-5A – 1 szt,  
- siłownik wrzecionowy z konsolami – 2 szt,  
- akumulator 12V/15Ah – 2 szt,  
- centrala MERCOR OMEGA 2300 – 1 szt, 
- klapa przeciwpożarowa typ RK 370/HE 355 z układem sterowania – 3 szt, 
- klapa przeciwpożarowa typ RK 370/HE 250 z układem sterowania – 1 szt, 
- klapa przeciwpożarowa typ RK333 M wariant HO – 3 szt, 
- klapa przeciwpożarowa typ V260M wariant HO – 1 szt, 

 

Istniejące okablowanie prowadzone jest w korytach kablowych w suficie podwieszanym.  
 

Istniejący system sygnalizacji pożaru jest podłączony do stacji monitorowania alarmów (SMA). 
Usługę monitorowania zdarzeń pożarowych świadczy firma zewnętrzna. Sygnał pożarowy 
przekazywany jest do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Wodzisławiu Śląskim. Ponadto system sygnalizacji pożaru przesyła również sygnał do grupy 
interwencyjnej – firmy zewnętrznej świadczącej usługę ochrony. 

 

System sygnalizacji pożaru objęty jest usługą serwisową polegającą na stałym utrzymaniu  
w sprawności eksploatacyjnej tego systemu, którą świadczy firma zewnętrzna. 



 

1.8. Zgodnie z zapewnieniem dostawy wody i warunkami technicznymi podłączenia wydanymi przez 
PW i K Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim wodociągiem źródłowym jest wodociąg Ø 160PE 
przebiegający przy ul. Starojastrzębskiej. Przyłącze wody wykonane z rur polietylenowych PE 80 
SDR 11 o średnicy Ø 110 mm. Wejście wody do budynku znajduje się na poziomie -2  
w pomieszczeniu przyłącza wody 08. Pomiar wody realizowany za pomocą wodomierza 
sprężonego Dn 50 kołnierzowego do wody zimnej typu MW/Js 50-2,5 Powogaz Poznań. 
Wodomierz zabudowany wg PN-91/M-54910.Przed i za wodomierzem zabudowano zawory 
kulowe. Za wodomierzem zabudowano zawór z kurkiem spustowym. Za zestawem 
wodomierzowym zabudowano zawór zwrotny antyskażeniowy EA 423 Socla.  

 

Rozdział wody zimnej: 
- woda do celów p.poż. 
- woda na cele komunalno- bytowe. 
Instalacja p.poż. – przewody rozdzielcze oraz 2 piony wodne p.poż. zamontowane z rur stalowych 
ocynkowanych wg PN-/H-7200 i poprowadzone pod stropem poziomu -2 (przewody rozdzielcze) 
oraz w szachtach i bruzdach ściennych(piony p.poż.). Pozostałą instalację wody zimnej (przewody 
rozdzielcze oraz piony wodne) wykonane z rur z tworzyw sztucznych zgrzewanych na ciśnienie 1,0 
MPa i temperaturę 60oC np. TIGRIS green firmy Wavin lub Aquatherm. Przewody rozdzielcze 
poprowadzono pod stropem poziomu -2, piony wodne w szachtach instalacyjnych. Podejścia pod 
armaturę i punkty czerpalne wykonano z rur polietylenowych PEX-C na max 60oC do wody zimnej 
 i ciepłej KAN-therm lub alternatywnie z rur TIGRIS PEX firmy Wavin łączone za pomocą złączek 
zaciskowych. Wszystkie podejścia pod armaturę i punkty czerpalne poprowadzono w wersji krytej, 
w bruzdach ściennych oraz nad stropem podwieszonym. Wszystkie przewody wody zimnej 
zaizolowane otulinami z pianki poliuretanowej. 
 

Stosownie do wymogów zawartych w PN-B-02865 budynek wyposażono w hydranty wewnętrzne 
Ø52 mm (piwnice), Ø25 mm( pozostałe kondygnacje), nawodnione  
z kompletnym osprzętem. Wydajność  hydrantu Ø52 wynosi  q= 2,5 l/s a Ø25 wynosi  q= 1,0 l/s. 
Instalację zaprojektowano z uwzględnieniem jednoczesnego poboru wody z dwóch sąsiadujących 
hydrantów wewnętrznych usytuowanych najniekorzystniej pod względem hydraulicznym. 
Ciśnienie nominalne mierzone na zaworze hydrantowym – 0,2 MPa. Nominalny zasięg hydrantu 
wynosi 30m z zastosowaniem jednego odcinka węża o długości 20m. Zawory hydrantowe 
zamontowano przy wejściach – na wysokości  
1,35 m od posadzki. Całość instalacji p.poż. wykonano z rur stalowych ocynkowanych  
wg PN-/H-7200 z izolacją cieplną wg PN-B-02421. 
Zapotrzebowanie wody zimnej na cele komunalno- bytowe ustalono w wysokości   
5,41 m3/dobę ( 164 m3/miesięcznie) a na cele p.poż. w wysokości 12,6 m3/h 
 

W grudniu 2020r zamontowano  zawór  przeciwzalaniowy na instalacji wody użytkowej  
w pomieszczeniu wodomierza głównego 08  budynku Inspektoratu  ZUS w Wodzisławiu Śląskim 
przy ul. Witosa 30 zgodnie ze schematem montażu zaworu (do wglądu u Zamawiającego). 
 

Na instalacji wody użytkowej – na odejściu za wodomierzem zamontowano elektrozawór 
(normalnie zamknięty) wyposażony w układ ręcznego otwierania i cewkę elektromagnetyczną 
sterującą procesem zamknięcia-otwarcia zaworu. Cewka sterowana jest sygnałem presostatu.  
Z uwagi na możliwy spadek ciśnienia spowodowany gwałtownym wypływem wody przez awarię, 
sygnał odcięcia ustawiono na wartość ciśnienia 1,5 bar (przy mniejszym ciśnieniu wody lub braku 
prądu zawór pozostaje zamknięty). 

 

2. Opis stanu projektowanego 
 

1) dla zakresu I: „Modernizacja SSP – I/Wodzisław Śląski” 
 

a) Dokumentacja projektowa i kosztorysowa powinna zawierać: 
- dostawę i montaż centrali SSP wraz z wyposażeniem, w tym z zasilaniem awaryjnym, 

[system sygnalizacji pożaru podłączyć do stacji monitorowania alarmów (SMA)], 
- dostawę i montaż gniazd, czujek i innych elementów systemu sygnalizacji pożaru, 



- wykonanie okablowania dla potrzeb nowego systemu sygnalizacji pożaru,  
- podłączenie do systemu wszystkich elementów ochrony przeciwpożarowej w budynku 

(m.in. drzwi przesuwne wejścia głównego do budynku (2 szt.), winda, klapy 
przeciwpożarowe, system oddymiania, system kontroli dostępu itd.), 

- uruchomienie, zaprogramowanie i przetestowanie systemu sygnalizacji pożaru, 
- demontaż istniejącego systemu sygnalizacji pożaru, 
- utylizację czujek jonizujących i przekazanie Zamawiającemu protokołu z utylizacji, 
- wymianę elementów sufitu podwieszanego w miejscach uszkodzonych w trakcie 

prowadzenia robót,  
- naprawę i malowanie tynków w miejscach uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót. 

 

b) System sygnalizacji pożaru (SSP) swym zakresem zabezpieczenia będzie obejmował cały 
budynek. 

 

c) W ramach SSP zostanie zamontowana centrala wraz z przewodami, czujkami i innymi 
elementami systemu sygnalizacji pożaru. 

 

d) Przewody prowadzić: 
-  na kondygnacji piwnicy, parteru, I i II piętra podtynkowo lub natynkowo w listwach 

elektroinstalacyjnych w kolorze ściany/sufitu,  
-  w sufitach podwieszanych natynkowo w rurkach lub listwach elektroinstalacyjnych, 
- na elewacji natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych w kolorze elewacji,. 

 

e) Centrala SSP musi zostać umiejscowiona w pomieszczeniu portierni. 
 

f) System powinien mieć możliwość rozbudowy. Pojemność centrali SSP powinna być 
zaprojektowana z 30% zapasem. 

 

g) Centrala SSP ma zapewniać odróżnianie następujących stanów pracy: stan zakłócenia, stan 
odłączenia, stan próby. 

 

h) Centrala SSP musi posiadać tryb pracy: „dozór” i „bez dozoru”. 
 

i) Centralę SSP połączyć z istniejącą centralą systemu sygnalizacji włamania i napadu Rokonet 
RP296 w celu przesyłania sygnału alarmowego na zewnątrz budynku do firmy monitorującej. 

 

j) Do centrali SSP należy podłączyć wszystkie elementy ochrony przeciwpożarowej  
w budynku (m.in. drzwi przesuwne wejścia głównego do budynku (2 szt.), winda, klapy 
przeciwpożarowe (8 szt.), system oddymiania, kontrola dostępu itd.), 

 

k) W budynku na kondygnacji „0” znajdują się 2 szt. drzwi automatycznych rozsuwanych Besam 
typ Unislide stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, które są podłączone do 
istniejącego systemu sygnalizacji pożaru. Drzwi należy połączyć do projektowanego systemu 
sygnalizacji pożaru. 

 

Ze względu na planowane odstąpienie od całodobowej ochrony fizycznej budynku, należy 
ograniczyć dostęp do budynku w porze nocnej (po godzinach pracy ochrony budynku), gdy w 
budynku nie ma użytkowników. Podczas alarmu pożarowego centrala systemu sygnalizacji 
pożaru nie może automatycznie wysterować otwarcia drzwi rozsuwanych umożliwiając tym 
samym niekontrolowane wejście do budynku. Otwarcie drzwi rozsuwanych nie może 
nastąpić również w przypadku awarii drzwi, w tym przy zaniku napięcia w budynku.  
W przypadku pozostawienia budynku w porze nocnej bez ochrony do wnętrza budynku nie 
mogą mieć dostępu osoby postronne. 

 

W związku z powyższym centrala SSP powinna pracować w oparciu o stworzony kalendarz. 
Centrala SSP powinna zostać zaprogramowana w taki sposób, aby umożliwiała w budynku 
uwzględnienie różnych sekwencji aktywności wyjść  (w szczególności sterowaniem otwarciem 
drzwi automatycznych rozsuwanych stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku podczas 
alarmu) w zależności od pory dnia (tryb „dzienny” – w godzinach pracy ochrony budynku  
i „nocny” – po godzinach pracy ochrony budynku). Tak zaprogramowana centrala SSP 
wysteruje otwarcie drzwi rozsuwanych w godzinach urzędowania, natomiast poza godzinami 



urzędowania (brak użytkowników budynku) nie wysteruje otwarcia drzwi. Dodatkowo należy 
zamontować odpowiednio oznakowany ręczny przycisk otwierania drzwi rozsuwanych 
zlokalizowany w wewnątrz budynku w pobliżu drzwi. 

 

l) Zintegrować windę z system sygnalizacji pożaru. W przypadku wystąpienia alarmu pożaru 
winda musi zjechać na kondygnację parteru (0), otworzyć drzwi oraz zablokować się w tej 
pozycji. 

 

m) Instalacja wentylacji mechanicznej wyposażona jest w klapy przeciwpożarowe: 
- klapa przeciwpożarowa typ RK 370/HE 355 z układem sterowania – 3 szt, 
- klapa przeciwpożarowa typ RK 370/HE 250 z układem sterowania – 1 szt, 
- klapa przeciwpożarowa typ RK333 M wariant HO – 3 szt, 
- klapa przeciwpożarowa typ V260M wariant HO – 1 szt.   
Powyższe klapy przeciwpożarowe należy wymienić na klapy przeciwpożarowe  
z siłownikiem sterowanym z centrali SSP. 

 

n) Istniejący system oddymiania (sterujący klapą oddymiania zlokalizowaną w klatce schodowej 
oraz oknem oddymiającym w pomieszczeniu nr 217) powinien zostać zintegrowany  
z systemem sygnalizacji pożaru. 

 

o) W budynku znajduje się system kontroli dostępu oparty na kartach SKD (pomieszczenie nr 07 
i 012) oraz na szyfratorach (pomieszczenie nr 03, 17, 1, 2, 3, 4, 103, 105, 109, 200, 201, 202, 
204 oraz 5 szt. na klatce schodowej. 

 

System kontroli dostępu obejmujący pomieszczenie nr 07 i 012 składa się z: 
- sterownika U-700 UNICARD - 1 szt, 
- czytnika zbliżeniowego z wbudowanym kontrolerem UNICARD SA – 2 szt, 
- zasilacza buforowego z akumulatorem 12V/18Ah – 1 szt, 
- przycisku awaryjnego otwierania drzwi – 2 szt, 
- przycisku wyjścia – 2 szt. 
 

System kontroli dostępu obejmujący pomieszczenie nr 03, 17, 1, 2, 3, 4, 103, 105, 109, 200, 
201, 202, 204 oraz 5 szt. na klatce schodowej, składa się z: 
- szyfratora SL 1000B – 18 szt,  
- elektrozaczepu BIRA – 17 szt, 
- zasilacza Dantom + akumulator 6,5Ah – 4 szt, 
- przycisku awaryjnego otwierania drzwi – 5 szt, 
 

Należy zweryfikować system kontroli dostępu w zakresie zadziałania systemu sygnalizacji 
pożaru. System kontroli dostępu do pomieszczenia nr 07, 012, 17, 103, 105, 110 oraz 
zabezpieczający 4 szt. drzwi na klatce schodowej powinien zwolnić blokadę drzwi (zworę 
elektromagnetyczną/elektrozaczep) w momencie uruchomienia się centrali SSP, a także  
w przypadku naciśnięcia awaryjnego wyłącznika prądu.   
 

Celem dokonania sprawnej ewakuacji osób znajdujących się w budynku, należy rozważyć 
możliwość demontażu systemu kontroli dostępu – szyfratorów zainstalowanych przy wejściu 
do pomieszczenia socjalnego (pomieszczenie nr 4), WC (pomieszczenie nr 03, 1, 2, 3, 200, 
201, 202), pomieszczenia biurowego nr 204 oraz dostosować drzwi tych pomieszczeń w taki 
sposób, aby można było je otwierać za pomocą klamki. 

p) W dokumentacji projektowej i kosztorysowej modernizacji systemu sygnalizacji pożaru w celu 
sterowania elektrozaworem rozdziału wody bytowej od przeciwpożarowej, należy wykonać 
włączenie wraz z oprogramowaniem do systemu sygnalizacji pożaru. 

r) System sygnalizacji pożaru powinien posiadać zewnętrzną i wewnętrzną sygnalizację 
akustyczną oraz optyczną. Poziom słyszalności sygnału dźwiękowego w każdym 
pomieszczeniu budynku powinien być zgodny z obowiązującymi normami. System sygnalizacji 
akustycznej i optycznej musi spełniać wymogi stawiane dostępności budynku dla osób 
niepełnosprawnych (pracowników i klientów). 



s) Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru należy zaprojektować w taki sposób, aby podczas 
wykonywania robót budowlanych budynek był cały czas zabezpieczony przeciwpożarowo. 

t) W dokumentacji projektowej należy uwzględnić, że roboty budowlane muszą zostać 
wykonane w uzgodnieniu z firmą, która: 
-  wykonuje usługę serwisową polegającą na stałym utrzymaniu w sprawności eksploatacyjnej 

systemu sygnalizacji pożaru, drzwi przesuwnych, urządzeń dźwigowych, 
-  wykonuje usługę monitorowania zdarzeń pożarowych, 
-  jest gwarantem w przypadku klap pożarowych (pom. nr 07, 08 i 012) oraz systemu kontroli 

dostępu (pom. nr 07, 08 i 012), gdyż są one objęte są gwarancją. 
2) dla zakresu II: „Wykonanie rozdziału wody bytowej i ppoż. – I/Wodzisław Śląski” 

a) obudować  rurę przyłączeniową PE 80 SDR 11 o średnicy Ø 110 mm płytami 
ognioochronnymi o odporności ogniowej EI 120. Obudowę ogniochronną zastosować na 
całej długości rury z tworzywa sztucznego od ściany zewnętrznej do zestawu 
wodomierzowego na długości 1,5m zgodnie z zaleceniami producenta. 

b) wyposażyć  instalację wodociągową budynku w system odcinający zasilanie w wodę  na cele 
socjalno-bytowe w przypadku wystąpienia pożaru,  

c) na odgałęzieniu instalacji na cele socjalno-bytowe wykorzystać istniejący elektrozawór  
z presostatem  z uwzględnieniem wymiany cewki elektrozaworu z 230VAC na 24VDC, 

d) zakupić, dostarczyć i zamontować zasilacz z akumulatorem 230VAC/24VDC, 
e) wykonać niezbędne połączenia układu sterowania elektrozaworem, 
f) wykonać połączenie układu sterowania elektrozaworem do  systemu sterowania pożaru 

budynku,  
g) współpracować z firmą wykonującą modernizację instalacji systemu sygnalizacji pożaru 

budynku, 
h) wykonać  układ zasilania 230VAC  zasilacza 230VAC/24VDC rozdziału  wody socjalno-

bytowej i przeciwpożarowej. Wykonać to odpowiednim przewodem z rozdzielnicy TOp-1 na 
portierni. Obwód zasilający odpowiednio zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowo-
prądowym i wyłącznikiem różnicowo-prądowym. Rozbudować rozdzielnicę (na obudowę 
podtynkową 4x12 z zamkiem, IP30, kl.II) TOp-1, 

i) wykonać niezbędne próby i pomiary wymagane przez obowiązujące przepisy, 
j) za elektrozaworem w celu pomiaru ciśnienia wody zakupić i zabudować manometr, 
k) rurę  wody socjalno-bytowej  wyposażyć w układ detekcji wycieku wody, 
l) zakup, dostawa i montaż kompaktowego sygnalizatora przepływu cieczy z zaworami 

odcinającymi. Przepływomierz będzie sprawdzał wyciek wody na budynku poza godzinami 
pracy. Układ należy wpiąć do centrali systemu sygnalizacji włamania 
 i napadu SSWiN. Układ zasilić z rozdzielnicy piwnicy TP1, 

m) odpowiednim przewodem wykonać połączenie sygnałowe  pomiędzy stykiem 
bezpotencjałowym przekaźnika  kompaktowego sygnalizatora przepływy wody  
a centralką SSWiN na portierni, 

n) Przy udziale firmy serwisującej włączyć układ detekcji wycieku wody do centrali SSWiN. 
Następnie oprogramować centralę, 

o) Zakup, dostawa i montaż zaworu antyskażeniowego, 
p) Projekt szczegółowo ma opisać organizację alarmu – pracę układu sterowania 

elektrozaworem w stanie pożaru, w stanie uszkodzenia, w stanie pracy podstawowej,  
w przypadku zaniku pradu, 

q) Rozdział wody bytowej od przeciwpożarowej  poprzez zabudowę elektrozaworu pozwoli na 
odcięcie instalacji socjalno-bytowej i spowoduje przekierowanie całej wody na potrzeby 
ugaszenia ewentualnego pożaru co znacząco poprawi bezpieczeństwo przeciwpożarowe, 

r) Przepisy o ochronie przeciwpożarowej określają konieczność stosowania zaworów 
odcinających dopływ wody użytkowej w przypadku pożaru. Ważne jest  zapewnienie 
odpowiedniego ciśnienia wody w instalacji przeciwpożarowej. Stosowanie rur wykonanych 
z tworzyw sztucznych w instalacjach sanitarnych, które połączone są z instalacją 



hydrantową grozi stopieniem się tych rur w przypadku wystąpienia pożaru, a co za tym idzie 
skutkiem tego może być obniżenie ciśnienia w instalacji hydrantowej, które uniemożliwia 
skuteczne przeprowadzenie akcji gaśniczej. Podobnie jeśli w wewnętrznej instalacji 
hydrantowej w efekcie poboru wody do celów gaśniczych nastąpi spadek ciśnienia, to 
zawór pierwszeństwa odcina wodę do instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej, 

s) Dokumentacja projektowa zakresu II ma uwzględniać wytyczne zawarte w: 
- Obwieszczeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. z dnia 7czerwca 
2019r. poz. 1065, - Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991r.  o ochronie przeciwpożarowej  Dz. 
U.1991 Nr 81 poz. 351  t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, 1518, 1593, 

- Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych. Tom II – 
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

3) Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru oraz wykonanie rozdziału wody bytowej  
i ppoż. należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

4) Wszelkie rozwiązania techniczne dotyczące zakresu I i II mają zostać uzgodnione  
i zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego. 

5) Dokumentacja projektowa i kosztorysowa zakresu I i II służyć będzie następującym celom: 
-  opisowi przedmiotu zamówienia w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego na roboty 

budowlane oraz ustaleniu wartości zamówienia na roboty budowlane, 
-  realizacji robót budowlanych 
zgodnie z Prawem zamówień publicznych. 

 
 
 


