
Załącznik nr 1 do zapytania publicznego
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik zostanie dostosowany odpowiednio do świadczonej przez Wykonawcę części zamówienia 1, 2

Część I ZAMÓWIENIA:

          Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli wykonywanych ,,na wymiar’’ 
          w następującym asortymencie i ilościach:
1. Kontener z szufladami, na kółkach o wymiarach: 400x450x500H w ilości 4 szt. w kolorze jasny buk;
Płyta meblowa o grubości  nie mniejszej niż 18 mm, krawędzie wykończone listwą ochronną z tworzywa sztucznego o grubości 1,8mm, na 4 kółkach jezdnych obrotowych, 3 szuflady na ułożyskowanych  teleskopowych prowadnicach metalowych z pełnym wysuwem, piórnik górnych szuflad z jasnego tworzywa. Szuflady zamykane centralnym zamkiem wyposażonym w minimum 2 klucze. Długość szuflad maksymalnie na całą długość kontenera, uchwyty szuflad aluminiowe satynowe wpuszczane. Ściana tylna (plecy) z płyty meblowej.
1. Biurko z blendą (osłoną pod biurkiem) na całej wysokości biurka) o wymiarach: 1000/800x1800x750H w ilości 4 szt. w kolorze jasny buk i jasno szarym;
Blat z płyty meblowej w kolorze jasny buk o grubości nie mniejszej niż 28 mm, krawędzie wykończone listwą ochronną z tworzywa sztucznego o grubości 1,8 mm zgodną z kolorem płyty. Blat nakładany na nogi. Nogi o grubości 18 mm, nogi połączone za pomocą blendy osłonowej z płyty o grubości 18 mm. Nogi mocowane do blatu. Blenda maskująca w kolorze RAL 9006 zamieszczona w taki sposób, aby umożliwić swobodnie korzystanie z biurka przez klientów poruszających się na wózku inwalidzkim. W blacie montaż 2 szt. obustronnych przelotów kablowych. Biurka z blendą w ilości 4 szt. łączone ściankami działowymi ustawione w ciągu. Biurka powinny posiadać korytka do prowadzenia kabli zasilających do wszystkich stanowisk ustawionych w ciągu. Podwieszone pod blatami biurek, prowadzone przez przegrody systemowe poprzez otwory przepustowe. Otwory wykonane w blacie biurka oraz pod blatem biurka  powinny być zabezpieczone obustronnymi przelotami kablowymi o średnicy 60 mm z tworzywa  sztucznego w kolorze płyty uzgodnionym z zamawiającym na etapie montażu mebla. Rysunek nr 1
1. Szafka na dokumenty i na urządzenie wielofunkcyjne o wymiarach: 600x450x450H w ilości 4 szt. w kolorze jasny buk;
Szafka wykonana z płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm, krawędzie wykończone listwą ochronną z tworzywa sztucznego o grubości 1,8 mm zgodną z kolorem płyty, drzwiczki uchylne na zawiasach, uchwyty aluminiowe wpuszczane, zamek meblowy patentowy, stopki w ilości 4 szt. montowane od wnętrza szafki,  zapewniającą poziomowanie mebla w zakresie minimum 0-10 mm . Rysunek nr 2.
1. Ścianka oddzielająca stanowiska o wymiarach: 1500x1500H w ilości 4 szt. oraz ścianka oddzielająca stanowiska o wymiarach: 400x1500H w ilości 1 szt.
[bookmark: _GoBack]Konstrukcja z profili aluminiowych na podstawach kwadratowych,  montowana do posadzki, malowanych proszkowo w kolorze RAL 9006, zapewniającą ich właściwą sztywność i stabilność. Ścianki oddzielające w ilości 4 szt. wypełnienie płytą melaminowaną w kolorze jasny buk do wysokości 980 H, nad wypełnieniem z płyty do wysokości 1500 mm, szyba bezpieczna foliowana, przezierna, w ramie z profili aluminiowych. Jedna ścianka oddzielająca o wymiarach: 400x1500H z konstrukcji z profila aluminiowego na podstawie kwadratowej,  montowana do posadzki i do ściany, malowana proszkowo w kolorze RAL 9006, zapewniającą właściwą sztywność i stabilność, wypełnienie w całości płytą melaminowaną w kolorze jasny buk.
Do jednego boku ścianki szerszej oraz do boku ścianki wąskiej, oddzielającej stanowiska przymocowane drzwiczki ( drzwiczki prawe- 450 mm, drzwiczki lewe- 450 mm) o całkowitej szerokości 900 mm, wysokości 1000 mm, na 3 zawiasach, wahadłowe, Drzwiczki wypełnienie płytą melaminowaną w kolorze jasny buk, po zamontowaniu drzwiczek do dwóch ścianek, wysokość od posadzki do krawędzi drzwiczek wynosi 500 mm.
1. Stolik w strefie oczekiwania dla klientów o wymiarach 800x800x750H w ilości 2 szt. w kolorze jasny buk
Stolik wykonany z płyty o grubości nie mniejszej niż 28 mm, krawędzie wykończone listwą ochronną z tworzywa sztucznego o grubości nie mniejszej niż 2,8 mm zgodną z kolorem płyt, 4 nogi okrągłe chromowane.
1. Regał na druki o wymiarach: 750x370x1800H w ilości 2 szt. w kolorze jasny buk
Płyta meblowa o grubości nie mniejszej niż 18mm, krawędzie wykończone listwą ochronną z tworzywa sztucznego o grubości 1,8mm, dolna część regału w formie szafki z półką, zamykanej drzwiczkami, górna część w formie regału otwartego z 5 rzędami półek w poziomie i 3 w pionie, dolne drzwiczki pełne, uchylne (skrzydła drzwiczek na dwóch zawiasach z każdej strony), zamek meblowy patentowy, uchwyty drzwiowe aluminiowe satynowe wpuszczane, regał wyposażony w nóżki kwadratowe 30x30. Rysunek nr 3.
1. Szafa aktowa o wymiarach 900x400x1900H w ilości 5 szt. w kolorze jasno szarym
Szafa dwudrzwiowa wykonana z płyty meblowej o grubości 18 mm, krawędzie wykończone listwą ochronną z tworzywa sztucznego o grubości 1,8mm, drzwi uchylne (skrzydła drzwiowe na czterech zawiasach), zamek meblowy patentowy, uchwyty drzwiowe aluminiowe wpuszczane satynowe, półki podparte trzema bolcami z każdej ze stron, odległość między półkami regulowana tak, aby swobodnie mieścił się w pozycji pionowej segregator A-4 ( odległość między półkami – 350mm), stopki w ilości 4 szt. montowane od wnętrza szafy,  zapewniającą poziomowanie mebla w zakresie minimum 0-10 mm.
1. Stolik pod komputer  o wymiarach 800x800x750H w ilości 1 szt. w kolorze jasny buk
       Stolik wykonany z płyty meblowej o grubości 28mm, krawędzie wykończone listwą ochronną
       z tworzywa sztucznego o grubości 2,8 mm zgodną z kolorem płyt. Blat na ramie metalowej
       w kształcie prostokąta; konstrukcja biurka – rury stalowe kwadratowe 30x30mm, cała konstrukcja
       spawana, malowana na kolor zbliżony do koloru blatu, konstrukcja spawana z trzech stron, 4 nogi.
Wymagania techniczne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia części I:
1) Z uwagi na fakt, iż przedmiotem zamówienia są meble robione „na wymiar”, Wykonawca przed ich wykonaniem jest obowiązany do przeprowadzenia szczegółowych pomiarów z natury i dokonania ostatecznych uzgodnień z Zamawiającym. 
2) Wszystkie meble muszą być dostarczone i zamontowane w siedzibie BT ZUS w Gołdapi przy 
ul. Matejki 4.
3) Montowane meble muszą być fabrycznie nowe, kompletne, nieuszkodzone, nie będące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania. 
4) Wszystkie meble należy wykonać z płyty meblowej meleminowanej obustronnie w kolorze jasny buk, oraz RAL 9006  przy czym: 

· Korpusy, fronty, półki – grubość płyty 18mm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o grubości 1,8 mm,
· wieńce i blaty – grubość płyty 28mm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o grubości 2,8 mm. 

5) Szafy aktowe z płyty meblowej - fronty, cokół i boki - kolor RAL 9006, drzwi rozwierane.
6) Ścianki działowe oddzielające poszczególne stanowiska obsługi klientów powinny posiadać wzmocnioną konstrukcję z profili aluminiowych kwadratowych malowanych proszkowo w kolorze RAL 9006, zapewniającą ich właściwą sztywność i stabilność. Ścianki muszą być zamontowane do posadzki, w tym jedna węższa przymocowana do ściany. System mocowania ścianek do posadzki uniemożliwiający potknięcie się klienta lub pracownika ZUS. 
7) Szafy aktowe montowane na stopkach umożliwiających regulację poziomu 
od wnętrza szafy. Wszystkie biurka muszą posiadać stopki metalowe z regulowaną wysokością, zapewniającą poziomowanie mebla w zakresie minimum 0-10mm. Regały na druki powinny posiadać nóżki kwadratowe 30mm x 30mm. 
8) Szuflady w meblach na ułożyskowanych teleskopowych prowadnicach metalowych z pełnym wysuwem.
9) Meble z drzwiami należy wyposażyć w zamki meblowe patentowe na prawym skrzydle oraz dwie zasuwki z ryglem prostym – góra i dół na lewym skrzydle. Zamki powinny być wyposażone w minimum 2 klucze.
10) Drzwi szaf należy zamontować na zawiasach puszkowych, metalowych, samodomykających się, 
z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Wytrzymałość zawiasów m.in. 80 tys. cykli. Otwory pod zawiasy dodatkowo wzmocnione klejem poliuretanowym.  Dla szaf o wysokości powyżej 180cm wymagane minimum po 3 zawiasy na skrzydło drzwiowej, w szafach niższych minimum 2 zawiasy 
w każdym skrzydle drzwi.
11) Półki w szafach i regałach muszą być podparte trzema bolcami z każdej ze stron.
12) Ściany tylne szaf aktowych  należy wykonać z płyty pilśniowej (płyta HDF). Strona skierowana do wnętrza mebli powinna być w kolorze odpowiadającym kolorowi mebli lub w kolorze białym, o ile w opisie danego mebla nie wskazano konkretnego koloru.
13) Meble muszą posiadać klasę higieniczności E1.
14) Materiały użyte do wyrobu mebli (w szczególności: kleje, lakiery, farby, impregnaty, laminaty, materiały tapicerskie, elementy wykonane z PCV) muszą posiadać atesty higieniczne potwierdzające, że mogą być zastosowane do produkcji mebli wykorzystywanych w pomieszczeniach przeznaczonych na czasowy 
i stały pobyt ludzi.
15) Powierzchnia płyt laminowanych powinna wykazywać odporność na ścieranie i wysoką temperaturę. 
16) Elementy mebli wykonane z płyty meblowej ustawiane bezpośrednio na posadzce powinny być zabezpieczone od strony podłoża przed podsiąkaniem wodą (np. w wyniku zmywania posadzek). 
17) Widoczne wkręty i śruby należy zaślepić zaślepkami PCV w kolorze płyty.
18) Wszystkie wymiary mebli podano w milimetrach (mm)
19) Zamawiający zapewni Wykonawcy wstęp do w/w pomieszczenia w celu przeprowadzenia oględzin po wcześniejszym  uzgodnieniu terminu drogą elektroniczną z Iwoną Babecką e-mail: iwona.babecka@zus.pl



Część II ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż krzeseł dla klientów w następującym asortymencie i ilościach:
1) Krzesło tapicerowane dla klientów  -  9  sztuk, spełniające minimum wymagania zgodne z poniższym opisem:
1. stelaż: metalowy RAL 9006 ( stelaż wykonany z rurek o średnicy 22 mm),
1. siedzisko i oparcie krzesła tapicerowane; tapicerka o wysokiej wytrzymałości na ścieranie powyżej 40 000 cykli w skali Martindala, kolorystyka tapicerki w odcieniu zieleni (kolor wg palety RAL nr 6000 lub jak najbardziej zbliżony odcieniem); wykonawca obowiązany jest do ostatecznego uzgodnienia kolorystyki z zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia na podstawie przedstawionych Zamawiającemu próbników, wzór nr 1
1. bez podłokietników.
1. tył siedziska i oparcia wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.
1. tapicerka trudnozapalna.
1. możliwość sztaplowania (max.10 sztuk).

Dostarczone krzesła muszą być fabrycznie nowe, kompletne, nieuszkodzone, nie będące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania. 

Uwagi ogólne dotyczące realizacji II części zamówienia:
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć krzesła do obiektów wskazanych przez Zamawiającego, przez co należy rozumieć również ich wniesienie we wskazanych przez Zamawiającego miejscach.
2. Krzesełka musza być fabrycznie nowe (rok produkcji 2019 lub 2018), kompletne, nieuszkodzone, nie będące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania.
3. Tapicerka krzeseł musi cechować się trudnozapalnością zgodną z normami:
· PN-EN 1021-1:2014-12 Meble – Ocena zapalności mebli tapicerowanych: Źródło zapłonu: tlący papieros
· PN-EN 1021-2:2014-12 Meble – Ocena zapalności mebli tapicerowanych: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki lub równoważnymi.
4. Krzesła tapicerowane dla klientów muszą spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości, stateczności zgodne z normami: 
· PN-EN 1335-1:2004 Meble biurowe - Krzesło biurowe do pracy: Wymiary - Oznaczanie wymiarów, 
· PN-EN 1335-2:2009 Meble biurowe – Krzesło biurowe do pracy- Wymagania bezpieczeństwa, 
· PN-EN 1728:2012  Meble- Meble do siedzenia- Metodyka badań wytrzymałości i trwałości lub równoważnymi.
5. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane przy użyciu powołanych norm. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przy użyciu powołanych norm jest obowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania opisane przez Zamawiającego.
6. Wykonawca obowiązany jest do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiającym kolorystyki tapicerki krzeseł przed przystąpieniem do realizacji zamówienia pod rygorem odmowy odbioru przez Zamawiającego krzeseł, których kolorystyka nie będzie spełniała wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu nie później niż w dniu dostawy zaświadczenie (atest, certyfikat, sprawozdanie) niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające:
a) trudnozapalność tapicerki krzeseł zgodną z normami:
· PN-EN 1021-1:2014-12 Meble – Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Źródło zapłonu: tlący papieros 
· PN-EN 1021-2:2014-12 Meble – Ocena zapalności mebli tapicerowanych – Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki 
lub równoważnymi;
b) krzesła tapicerowane dla klientów odpowiadają wymaganiom bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości, stateczności zgodnym z normami: 
· PN-EN 1335-1:2004 Meble biurowe - Krzesło biurowe do pracy Wymiary - Oznaczanie wymiarów, 
· PN-EN 1335-2:2009 Meble biurowe – Krzesło biurowe do pracy – Wymagania bezpieczeństwa, 
· PN-EN 1728:2012  Meble- Meble do siedzenia- Metodyka badań wytrzymałości i trwałości
lub równoważnymi. 
8. Niezależnym podmiotem uprawnionym do kontroli jakości, jest:
1. notyfikowana jednostka certyfikująca w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2019 poz. 155). 
1. jednostka certyfikująca, kontrolująca laboratorium lub inny podmiot przeprowadzający oceny zgodności lub weryfikacje, która uzyskała akredytację krajowej jednostki akredytującej (w przypadku Polski jednostką akredytującą jest Polskie Centrum Akredytacji; w przypadku innego państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – odpowiednik Polskiego Centrum Akredytacji w tym kraju).
Zamiast zaświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca może złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo inne dokumenty potwierdzające stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości.
9. Materiały użyte do wyrobu krzeseł (w szczególności: kleje, lakiery, farby, impregnaty, laminaty, materiały tapicerskie, elementy wykonane z PCV) muszą posiadać atesty higieniczne potwierdzające, że mogą być zastosowane do produkcji krzeseł wykorzystywanych w pomieszczeniach przeznaczonych na czasowy i stały pobyt ludzi. 
10. Wszystkie wymiary krzeseł podano w milimetrach (mm).
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