Załącznik nr 1 do Zapytania publicznego
Załącznik nr 1 do Umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres prac obejmuje obsługę techniczną instalacji, urządzeń i systemów, mającą na celu utrzymanie w pełnej sprawności technicznej  instalacje i urządzenia systemów  sygnalizacji pożaru (SSP), wykonywanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw w ramach tych przeglądów, usuwanie awarii zgłoszonych telefonicznie przez Zamawiającego, wykonywanie napraw nie wchodzących w zakres konserwacji, 
w razie potrzeby dokonywanie zmian kodów oraz udzielanie instruktażu obsłudze 
i pracownikom.

Wykaz elementów SSP w poszczególnych lokalizacjach I Oddziału ZUS 
w Warszawie:

	1) ul. Senatorska 6/8, ul. Miodowa 5

	L.p.
	Element
	Typ
	Ilość

	1.
	Centralka pożarowa
	CSP-38-5
	1

	2.
	Czujka jonizacyjna dymu
	DIO-36
	225

	3.
	Czujka optyczna
	DOR -35
	90

	4.
	Czujka temperaturowa
	TUP-37
	6

	5.
	Ręczny ostrzegacz pożaru
	ROP-38
	29

	6.
	Sygnalizator akustyczny wewnętrzny
	SA-K7
	28

	7.
	Centrala oddymiająca
	MCR-9705
	5

	8.
	Samozamykacz drzwi ppoż.
	TS 5000E
	23


	Obiekt przy ul. Senatorskiej 6/8 i ul. Miodowej 5 posiada monitoring pożarowy.


	2) ul. Senatorska 10:

	L.p.
	Element
	Typ
	Ilość

	1.
	Centralka pożarowa
	POLON 4200
	1

	2.
	Czujka jonizacyjna dymu
	DIO-4043
	157

	3.
	Czujka optyczna
	DOR- 4043
	1

	4.
	Ręczny ostrzegacz pożaru
	ROP-4001
	15

	5.
	Sygnalizator akustyczny wewnętrzny
	SAK-4001
	11

	Obiekt przy ul. Senatorskiej 10 posiada monitoring pożarowy.

	
	
	
	

	3) ul. Goleszowska 2

	L.p.
	Element
	Typ
	Ilość

	1.
	Centralka pożarowa
	POLON 
CSP-38-5
	1

	2.
	Czujka jonizacyjna dymu
	DIO-36
	287

	3.
	Czujka temperaturowa
	TUP-37
	2

	4.
	Ręczny ostrzegacz pożaru
	ROP-38
	21

	5.
	Sygnalizator akustyczny wewnętrzny
	SA-K7
	8

	6.
	Centrala oddymiająca
	MCR-9705
	1

	7.
	System DSO współpracujący z centralką SSP.
	SINAPS komplet
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	Obiekt przy ul. Goleszowskiej 2 posiada monitoring pożarowy.

	
	
	
	

	4) ul. Wrocławska 20

	L.p.
	Element
	Typ
	Ilość

	1.
	Centralka pożarowa
	POLON 4200
	1

	2.
	Czujka jonizacyjna dymu
	DIO-4043
	54

	4.
	Ręczny ostrzegacz pożaru
	ROP-4001
	3

	5.
	Sygnalizator akustyczny wewnętrzny
	SAK-4001
	5

	6.
	Centrala oddymiająca
	MCR-9705
	1

	
Obiekt przy ul. Wrocławskiej 20 posiada monitoring pożarowy.

	
	
	
	

	5) ul. Kasprowicza 151

	L.p.
	Element
	Typ
	Ilość

	1.
	Centralka pożarowa
	POLON 4800
	1

	2.
	Czujka optyczna DOR
	DOR-4046
	435

	3.
	Czujka temperaturowa
	TUN 4046
	11

	4.
	Ręczny ostrzegacz pożaru
	ROP-4001
	26

	5.
	Sygnalizator akustyczny wewnętrzny
	SAK-1
	88

	6.
	Centrala oddymiająca
	MCR-9705
	2

	7.
	Czujka optyczna (w wiatrołapie)
	
	1

	Obiekt przy ul. Kasprowicza 151 posiada monitoring pożarowy.


	5) ul. Elizy Orzeszkowej 14

	L.p.
	Element
	Typ
	Ilość

	1.
	Centralka pożarowa
	POLON 4000
	1

	2.
	Czujka optyczna DOR
	DOR-4043
	30

	3.
	Wskaźnik zadziałania
	WZ-31
	15

	4.
	Ręczny ostrzegacz pożaru
	ROP-4001
	4

	5.
	Sygnalizator akustyczny wewnętrzny
	SAK-7
	2

	Obiekt przy ul. E. Orzeszkowej 14 posiada monitoring pożarowy.


Przeglądy konserwacyjne realizowane przez Wykonawcę w ramach umowy obejmują:

1) sprawdzenie zapisów w książce eksploatacyjnej, i upewnienie się, że podjęto odpowiednie działania eliminujące wszystkie nieprawidłowości wpisane do książki, względnie podjęto działania poprawiające stan zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu,

2) dokonanie rozpoznania, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane, które mogą mieć wpływ na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych – wszystkie zauważone nieprawidłowości powinny być zapisane w książce eksploatacji i szybko usunięte,

3) sprawdzenie centralki sygnalizacji pożaru, wg instrukcji producenta, jej parametrów i układu zasilającego oraz stanu dozorowania – wraz z przeprowadzeniem testu wskaźników optycznych w centrali,

4) sprawdzenie napięć wewnętrznych i liniowych,

5) sprawdzenie linii dozorowych,

6) sprawdzenie imitatorem dymu działania czujek – raz w roku,

7) spowodowanie zadziałania co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie pożarowej, w celu sprawdzenia, czy CSP prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje sygnał akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze, 

8) sprawdzanie poprawności działania elementów adresowych w liniach dozorowych,

9) sprawdzenie działania czujek termicznych,

10) sprawdzić, czy nadzorowanie uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo, tam, gdzie jest to możliwe, sprawdzić łączność ze strażą pożarną lub ze zdalnym centrum alarmowym,

11) sprawdzenie działania ręcznych ostrzegaczy pożaru,

12) sprawdzenie działania wskaźników zadziałania czujek,

13) sprawdzenie działania sygnalizatorów akustycznych,

14) sprawdzenie układów liniowych na kryterium dozorowania, zwarcia przerwy oraz pożaru,

15) sprawdzenie układu zasilania awaryjnego centralki (baterii akumulatorów),

16) sprawdzenie stanu technicznego drukarki w centralce oraz stanu papieru do zapisywania zdarzeń, sprawdzić zapas papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki,

17) sprawdzenie poprawności działania łączy monitoringu, 

18) czyszczenie centralki z kurzu,

19) sprawdzenie prawidłowości działania drzwi ppoż. połączonych z centralą,

20) sprawdzenie  działania urządzeń oddymiających,

21) sprawdzenie zdolności CSP do uaktywnienia wyjść pomocniczych,

22) prowadzenie konserwacji i napraw systemów polegających na stałym dostarczaniu i wymianie drobnych elementów SSP i materiałów, takich jak m.in.: wskaźniki (żarówki lub diody LED), bezpieczniki, oporniki, szybki do przycisków typu ROP, gaz testowy do zadymiania czujek, środki czyszczące oraz innych materiałów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania systemów SSP  i właściwej realizacji przeglądów konserwacyjnych.
23) usuwanie drobnych usterek w działaniu systemu SSP nie wymagających zakupu przez Wykonawcę materiałów i urządzeń innych niż wymienione poniżej:

drobne elementy systemów alarmowych (SSP) i materiały eksploatacyjne takie jak m.in.: wskaźniki (żarówki lub diody LED), bezpieczniki, oporniki, papier do drukarek, taśma z tuszem, szybki do przycisków, środki czyszczące, itp. materiały niezbędne do sprawnego funkcjonowania systemów alarmowych (SSP) i właściwej realizacji przeglądów konserwacyjnych. 

24) czyszczenie elementów systemów sygnalizacji pożaru (czujek ppoż.) w przypadku ich zabrudzenia oraz konieczności przywrócenia sprawności technicznej.

Podstawą realizacji przedmiotu zamówienia jest :

1. 
Specyfikacja techniczna PKN–CEN/TS 54-14 – Systemy sygnalizacji pożarowej 
część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

2. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz.U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

3.
Ustawa  z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1792 ze zmianami).
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