Załącznik nr 1
Dane techniczne charakteryzujące budynki:
A) Budynek Inspektoratu ZUS w Ełku, ul. Wojska Polskiego 73
Powierzchnia zabudowy	391,65 m2
Powierzchnia użytkowa		1494,12 m2
Kubatura			7180,00 m3
Wysokość			12,88 m 
Ilość kondygnacji : 		od 2 do 4
Rozwiązania budowlane:
· budynek posadowiono za pośrednictwem podwalin żelbetowych na studniach żelbetowych;
· budynek wykonany w technologii mieszanej- szkieletowej i tradycyjnej z przewagą konstrukcji szkieletowej;
· stropy WPS na belkach stalowych obetonowanych;
· ściany zewnętrzne przyziemia warstwowe: cegła ceramiczna pełna gr. 25 cm, styropian 10 cm, w części zagłębionej w terenie bloczki betonowe 12 cm, ponad terenem cegła klinkierowa 12 cm spoinowana;
· ściany zewnętrzne osłonowe parteru i pietra warstwowe z gazobetonu 24 cm, styropian gr. 10 cm, cegła klinkierowa spoinowana 12 cm, w ścianach konstrukcyjnych gazobeton zastąpiono cegła ceramiczna pełną gr. 25 cm;
· ściany działowe :grubości 12 z cegły dziurawki na zaprawie cementowo – wapiennej oraz z płyt gipsowo-kartonowych;
· ściany wewnętrzne konstrukcyjne z cegły ceramicznej pełnej gr. 25 cm;
· podciągi- wykonano jako żelbetonowe;
· słupy- wylewane żelbetowe;
· wieńce - żelbetonowe ;
· nadproża okienne i drzwiowe -  wylewane na mokro z betonu;
· ściany zewnętrzne przyziemia warstwowe: cegła ceramiczna pełna gr. 25 cm, styropian 10 cm, w części zagłębionej w terenie bloczki betonowe 12 cm, ponad terenem cegła klinkierowa 12 cm spoinowana;
· ściany zewnętrzne osłonowe parteru i pietra warstwowe z gazobetonu 24 cm, styropian gr. 10 cm, cegła klinkierowa spoinowana 12 cm, w ścianach konstrukcyjnych gazobeton zastąpiono cegła ceramiczna pełną gr. 25 cm;
· schody- wykonano jako  żelbetonowe, wylewane na mokro; 
· dach- konstrukcja płatwiowo-kleszczowa. Krokwie 6x18 cm w części o dużej rozpiętości;6x15 cm w połacią o małej rozpiętości. Płatwie 10x14 cm i 10x12 cm. Murłata 12x12 cm. Słupki 10x10 cm. Kleszcze 2x6x18 cm. Pokrycie dachówka ceramiczną zakładkową.
Instalacje wewnętrzne:
· Instalacja elektryczna 230 V i 400 V,
· Instalacja wodno– kanalizacyjna,
· Instalacja cieplna zasilana piecem olejowym zlokalizowanym w kotłowni,
· Wentylacji grawitacyjnej,
· Wentylacja mechaniczna,
· Instalacja klimatyzacji,
· Instalacja przeciwpożarowa,
· Instalacja alarmowa, 
· Instalacja monitoringu,
· Instalacja telefoniczna,

B) Budynek Inspektoratu ZUS w Lidzbarku Warmińskim, ul. Legionów 3
Powierzchnia zabudowy	267,57 m2
Powierzchnia użytkowa		690,59 m2
Kubatura			2828,70 m3
Wysokość			12,83 m 
Ilość kondygnacji : 		3 nadziemne + 1 podziemna
Rozwiązania budowlane:
· budynek posiada konstrukcję nośną żelbetową, ze ścianami i słupami żelbetowymi. Wypełnienie konstrukcji cegłami ceramicznymi oraz pustakami;
· stropy żelbetowe;
· konstrukcja schodów żelbetowa, spocznikowa, schody dwubiegowe, wykończone terakotą;
· dach drewniany – czterospadowy z licznymi lukarnami, kryty dachówką;
· przewody kominowe ceglane wypuszczone powyżej poziomu połaci dachu;
Instalacje wewnętrzne:
· zimna woda z wodociągu z sieci miejskiej;
· ciepła woda – z podwęzła umiejscowionego w piwnicy, pierwotnie z sieci miejskiej;
· ogrzewanie pomieszczeń – centralne z podwęzła umiejscowionego w piwnicy, pierwotnie z sieci miejskiej;
· energia elektryczna – z sieci miejskiej;
· ścieki odprowadzane do sieci kanalizacyjnej miejskiej;
· instalacja odgromowa.

C) Budynek Inspektoratu ZUS w Szczytnie, ul. Barczewskiego 4 
Powierzchnia zabudowy	346,30 m2
Powierzchnia użytkowa		743,79 m2
Kubatura			3666,00 m3
Wysokość			12,75 m 
Ilość kondygnacji : 		2 nadziemne + 1 podziemna
Rozwiązania budowlane:
· Ławy fundamentowe żelbetowe;
· Ściany piwniczne warstwowe wykonane od wewnątrz:
- tynk cementowo-wapienny,
- mur konstrukcyjny,
 - styropian,
- zaprawa klejowo – szpachlowa,
- wykończenie elewacji cegłą klinkierową;
· Ściany zewnętrzne warstwowe wykonane od wewnątrz:

- tynk cementowo-wapienny,
- mur konstrukcyjny,
- styropian,
- zaprawa klejowo – szpachlowa,
- wykończenie elewacji tynkiem cienkowarstowym bądź cegłą klinkierową.
· ściany wewnętrzne konstrukcyjne murowane;
· nadproża żelbetowe;
· wieńce żelbetowe;
· stropy między kondygnacyjne gęstożebrowe z pustaków żużlowych typu DZ-3, belki oparte na ścianach nośnych. Strop nad I piętrem z płyt korytkowych oparty na belkach stalowych;
· klatka schodowa żelbetowa wylewana;
· dach drewniany o konstrukcji jętkowej z drewna sosnowego, pokryty blachodachówką w kolorze czerwonym;
· Kominy wentylacyjne w postaci rur spiro o średnicy 160mm, ocieplone wełną hydrofobową.

Instalacje wewnętrzne:
· zimna woda z wodociągu z sieci miejskiej;
· ciepła woda – z podwęzła umiejscowionego w piwnicy, pierwotnie z sieci miejskiej;
· ogrzewanie pomieszczeń – centralne z podwęzła umiejscowionego w piwnicy, pierwotnie z sieci miejskiej;
· energia elektryczna – z sieci miejskiej;
· ścieki odprowadzane do sieci kanalizacyjnej miejskiej;
· instalacja odgromowa.

D) Budynek Inspektoratu ZUS w Bartoszycach, ul. Bohaterów Warszawy 2A 
Powierzchnia zabudowy	477,70 m2
Powierzchnia użytkowa		1443,30 m2
Kubatura			6774 m3
Wysokość			16,90 m 
Ilość kondygnacji : 		3 nadziemne + 1 podziemna
Rozwiązania budowlane:
· ławy fundamentowe żelbetowe;
· ściany piwniczne warstwowe wykonane od wewnątrz:
- cegły wapienno – piaskowe na zaprawie cementowo wapiennej,
- styropian,
- cegła ceramiczna pełna na zaprawie cementowej;
· ściany zewnętrzne warstwowe wykonane od wewnątrz:
- cegły wapienno – piaskowe na zaprawie cementowo wapiennej,
- styropian,
- cegła ceramiczna pełna na zaprawie cementowej;
· [bookmark: _GoBack]ściany wewnętrzne konstrukcyjne murowane;
· nadproża prefabrykowane żelbetowe;
· wieńce żelbetowe;
· stropy z płyt kanałowych grubości 24cm oraz żelbetowe monolityczne;
· szyb windy żelbetowy,
· klatka schodowa żelbetowa wylewana;
· dach drewniany o konstrukcji mansardowej, pokryty dachówką ceramiczną w kolorze czerwonym;
· kominy wentylacyjne murowane z cegły wapienno – piaskowej pełnej oraz z pustaków ceramicznych wentylacyjnych, obmurowane cegłą gr. 6,5 cm.
· kominy spalinowe murowane z cegły ceramicznej pełnej z rurą stalową, ocieplony. 

Instalacje wewnętrzne:
· zimna woda z wodociągu z sieci miejskiej;
· ciepła woda – z pieca gazowego umiejscowionego w piwnicy;
· ogrzewanie pomieszczeń – z pieca gazowego umiejscowionego w piwnicy;
· energia elektryczna – z sieci miejskiej;
· ścieki odprowadzane do sieci kanalizacyjnej miejskiej;
· instalacja gazowa.

