
Załącznik 5 do Zapytania

Lp. Budynek Powierzchnia zabudowy [m2] Powierzchnia użytkowa netto Kubatura m3 Grupa wysokości Ilość kondygnacji punkty elektryczne [szt.] instalacja gazowa
instalacja c.o. wewnątrz 

budynku
Uwagi

714,85 1833,78 7689 SW budynek A - 5 kondygnacyjny, wyłącznik RCD - 31; 105 grzejników

393,39 1061,16 3830 SW   budynek B - 5 kondygnacyjny, wyłącznik RCD - 56; 89 grzejników

598,89 3004,55 13612 SW  budynek C - 7 kondygnacyjny,    
wyłącznik RCD - 74;

193 grzejników

205,68 412,71 2124 N   budynek D - 2 kondygnacyjny,  wyłącznik RCD - 21; 40 grzejników

183,00 213,04 935 N budynek K - 2 kondygnacyjny wyłącznik RCD - ; 9 grzejników

2 Kielce;Kolberga;2a 2286,90 9408,30 44 804,00 SW budynek 6 kondygnacyjny

GN - 3771;

oprawy - 1309;

wyłącznik RCD - 276 ;

instalacja odgromowa - 12 

punktów pomiarowych;

przeciwpożarowe wyłączniki 

prądu - 9;

tak

3 Busko-Zdrój;Partyzantów;33 952,42 1688,18 7 781,73 N budynek 3 kondygnacyjny

GN - 650;

oprawy - 89;

wyłącznik RCD - 52 ;

instalacja odgromowa - 9 

punktów pomiarowych;

przeciwpożarowe wyłączniki 

prądu - 2;

tak 145 grzejników

inwentaryzacja obejmować będzie również dźwigar 

strunowo-betonowy

W ramach kontroli bieżących należy dokonywać okresowych 

kontroli dźwigarów strunobetonowych w archiwum. 

Kontrole należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

wymogami. Dla umożliwienia dostępu do dźwigarów i 

przeprowadzenia badań, należy w suficie podwieszonym z 

płyt gipsowo – kartonowych  wykonać odpowiednie rewizje 

oraz na dolnej powierzchni dźwigarów przy podporach oraz 

w środku rozpiętości osadzić repery w postaci kulek 

stalowych. Należy wykonać pomiar ugięcia dźwigarów przez 

pomiar wzajemnego położenia reperów roboczych, traktując 

go jako pomiar bazowy (wstępny).

4 Końskie;Partyzantow;50,52 367,08 695,11 4 040,00 N budynek 3 kondygnacyjny

GN - 315;

wyłącznik RCD - 51;

instalacja odgromowa - 59 

punktów pomiarowych;

przeciwpożarowe wyłączniki 

prądu - 2;

tak 39 grzejników

5 Końskie;Partyzantów;32 405,07 330,30 1 822,00 N budynek 2 kondygnacyjny

GN - 39;

wyłącznik RCD - 32;

instalacja odgromowa - 5 

punktów pomiarowych;

przeciwpożarowe wyłączniki 

prądu - 1;

nie 9 grzejników

1145,71 2682,66 12 122,00 N budynek 3 kondygnacyjny

GN - 1185;

wyłącznik RCD - 160;

instalacja odgromowa - 15 

punktów pomiarowych;

przeciwpożarowe wyłączniki 

prądu - 2;

tak 109 grzejników

30,84 40,58 186,00 N
pompownia - budynek 2 

kondygnacyjny
0

- instalacja elektryczna,

- wentylacja grawitacyjna,

210,74 173,52 885,00 N garaż - budynek 1 kondygnacyjny tak 0

- instalacja wodno – kanalizacyjna,

- instalacja elektryczna,

- wentylacja grawitacyjna,

- instalacja odgromowa,

- inst. centralnego ogrzewania – z własnej kotłowni gazowej 

znajdującej się w budynku głównym.

7 Ostrowiec Świętokrzyski;Rosłońskiego;4 517,50 1639,18 5 938,08 SW budynek 4 kondygnacyjny

GN - 619;

oprawy - 270;

wyłącznik RCD - 49;

instalacja odgromowa - 7 

punktów pomiarowych;

przeciwpożarowe wyłączniki 

prądu - 2;

nie 119 grzejników

8 Skarżysko-Kamienna;Kossaka;3 674,40 1067,27 5 557,18 N budynek 2 kondygnacyjny

GN - 454;

wyłącznik RCD - 50;

instalacja odgromowa - 8 

punktów pomiarowych;

przeciwpożarowe wyłączniki 

prądu - 2;

nie 108 grzejników

9 Starachowice;Radomska;31A 1218,61 1647,56 9 820,51 N budynek 2 kondygnacyjny

GN - 573;

wyłącznik RCD - 94;

instalacja odgromowa - 14; 

punktów pomiarowych

przeciwpożarowe wyłączniki 

prądu - 2;

nie 79 grzejników

10 Jędrzejów;Kościelna;10 255,54 447,65 2 198,00 N budynek 3 kondygnacyjny

GN - 170;

wyłącznik RCD - 8;

instalacja odgromowa - 6 

punktów pomiarowych;

przeciwpożarowe wyłączniki 

prądu - 2;

nie 45 grzejników

11 Pińczów;3-go Maja;40 400,80 578,97 2 670,62 N budynek 2 kondygnacyjny

GN - 221;

wyłącznik RCD - 35;

instalacja odgromowa - 5 

punktów pomiarowych;

przeciwpożarowe wyłączniki 

prądu - 2;

tak 39 grzejników

12 Sandomierz;Mickiewicza;53A 270,13 647,17 3 700,00 SW budynek 4 kondygnacyjny

GN - 314;

oprawy - 48;

wyłącznik RCD - 36;

instalacja odgromowa - 11 

punktów pomiarowych;

przeciwpożarowe wyłączniki 

prądu - 2;

nie 47 grzejników

6 Opatów;Sempołowskiej;12

Tabela zawiera przybliżone ilości punktów pomiarowych

1 Kielce;Piotrkowska;27 tak łączna ilość gniazd 3084


