PROTOKOt OKRESOWEJ KONTROLI BUDYNKU

W ZAKRESIE KONTROLI .....................
na podstawie art. ....... ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
2127,2320,z2021r. poz. 11)

Data ieeveeeeeveeeeneee,

Zdjecie

Kontrole przeprowadzit Nr uprawnien Pieczatka i podpis




Spis tresci

Wstep — charakterystyka obiektu i zakres przegladu technicznego

1.1. Dane techniczne charakteryzujgce obiekt.

Protokot ze sprawdzenia stanu technicznego elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych
na szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczace dziatania czynnikéw wystepujgcych podczas
uzytkowania obiektu.

Protokot ze sprawdzenia stanu technicznego instalacji i urzgdzen stuzacych ochronie srodowiska
Uprawnienia Cztonkéw Zespotu Technicznego.



1. Wstep charakterystyka obiektu i zakres przeglagdu technicznego
Przeglady techniczne zostaty wykonane w oparciu o obowigzek okreslony przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11.).
Protokoty opracowane zostaty na potrzeby rejestracji w Ksigzce Obiektu Budowlanego, ktorej
funkcjonowanie okreslajg zaréwno przepisy powotanej ustawy, jak i rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1134).
Zakres rocznego przegladu technicznego okreslajg wyzej przytoczone przepisy. Przeglad
obejmuje w szczegéblnosci:
— elementy konstrukgcji obiektu,
— instalacje obiektu,
— urzadzenia stuzgce ochronie srodowiska.
Zespot techniczny dokonat ogledzin obiektu oraz zapoznat sie z udostepniong dokumentacja. Na
tej podstawie, w oparciu o wiedze i doswiadczenie, przeprowadzono ocene obiektu.
Ponizsze ustalenia stuzg dokonaniu wpiséw do Ksigzki Obiektu Budowlanego i tylko w tym
zakresie mogg by¢ wykorzystywane.

Kryterium oceny stanu elementéw budynku

Stan dobry Odpowiada elementowi w petni sprawnemu, bez widocznych uszkodzen
Odpowiada elementowi posiadajgcemu $lady uzytkowania, drobne
usterki w petni sprawnemu

Stan Odpowiada elementowi nie w petni sprawnemu, kwalifikowanemu do
niedostateczny naprawy lub wymiany

Odpowiada elementowi niesprawnemu, kwalifikowanemu do pilnej

Stan dostateczny

Stan zty .

naprawy lub wymiany
Stan bezposrednio | Element bezposrednio zagrazajgcy zyciu i zdrowiu — wykonawca
zagrazajacy zyciu i | przeglagdu powiadamia odpowiednie stuzby w celu wytgczenia obiektu z
zdrowiu uzytkowania

STOPNIE PILNOSCI REMONTU:

I. Remont w przypadku uszkodzen, ktdre zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownikéw albo mogg stac sie przyczyng
zniszczenia budynku. Elementy budynku wymagajgce natychmiastowej naprawy lub wymiany na nowe.

Il. Remont, ktory moze by¢ odtozony na okres do jednego roku lub do okresu zimowego bez szkody dla
uzytkownikow

Ill. Remont, ktéry moze by¢ odtozony na okres do trzech lat bez szkody dla uzytkownikow

IV. Remont, ktory moze by¢ odtozony na dalsze lata /ponad trzy/ bez szkody dla uzytkownikow




1.1. Dane techniczne charakteryzujgce obiekt.
1.1.1. Liczba kondygnacji...............
1.1.2. Technologia wykonania.........
1.1.3. Konstrukcja......cocevvrerreennnne.
1.1.4. Dane liczbowe:

a.

powierzchnie:
— zabudowy,
— netto,

— uzytkowa,
— kubatura,
— wysokos¢,

1.1.5. Instalacje elektryczne:
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stacja transformatorowa;

lokalne agregaty pradotwoércze;

instalacje UPS;

rozdzielnice gtéwne niskiego napiecia;

rozdzielnice pietrowe / administracyjne / oddziatowe;

rozdzielnice dedykowane dla zasilania komputeréw;

wewnetrzne linie zasilajgce;

instalacja oswietlenia;

instalacja gniazd wtykowych;

instalacja zasilania urzadze technologicznych (klimatyzacja, wentylacja,
pomieszczenia techniczne);

instalacje zasilania odbioréw administracyjnych;

urzadzenia i instalacja ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim
(dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa);

.urzadzenia i instalacja ochrony przeciwprzepieciowe;j;

instalacja pofgczen wyréwnawczych;

instalacja odgromowa;

instalacja antyoblodzeniowa systemu odwodnienia dachu wraz z sygnalizacjg trybu
pracy instalacji;

instalacja okablowania strukturalnego;

system sygnalizacji pozaru (SSP);

instalacja sygnalizacji wtamania i napadu (SWiN);

instalacja telewizji przemystowej (CCTV);

. instalacja zasilania i sterowania bramami wjazdowymi;

system przywotawczy — wideodomofon;
instalacja kontroli dostepu.

1.1.6. Instalacje sanitarne

a.
b.

wodna (zimna i ciepta woda uzytkowa);
hydrantowa;
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kanalizacyjna (sanitarna/deszczowa);
gazowa;

wentylacyjna;

klimatyzacyjna;

centralnego ogrzewania;



Protokot ze sprawdzenia stanu technicznego elementdw budynku, budowli i instalacji narazonych
na szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczace dziatania czynnikdw wystepujgcych podczas
uzytkowania obiektu.

Poprzedni
protokot
(oznaczenie)

Data sporzadzenia Charakter opracowania, wykonanie zalecen
protokotu z poprzedniego przegladu




Lp.

Czesé/element
obiektu

Stan faktyczny (opis i zdjecia)

Lokalizacja i rozmiar

uszkodzenia

Ocena,
zalecenia i
termin ich
realizacji.

Pilnos¢
remontu

2.

5.

E. pétnocna.

E. potudniowa.

E. wschodnia.

E. zachodnia.

Gzymsy, attyki,
filary i
zadaszenia.

Elementy
zewnetrzne
przytwierdzone
do scian.

Balkony i tarasy

Schodki,
chodniki i
opaski.

Dachy
Poszycie.

Wiezba-
stropodach

Obrobki
blacharskie.

Rynny i rury
spustowe.

Elementy
zamocowane na
dachach.

Kominy, tawy
kominiarskie.

Dodatkowe
elementy

obcigzajgce
konstrukcje
(np.: $nieg).

Drzwi
wejsciowe
bramy
wjazdowe.




Ocena,

zalecenia i
Cze$é/element . Lokalizacja i rozmiar termin ich
p- Qobiektu Stan faktyczny (opis i zdjecia) uszkcj)dzenia realizacji.
Pilnos¢
remontu
1. 2. 3. 4. 5.
Stolarka
okienna

Podsumowanie
Dodatkowe
uwagi i
zalecenia

Fundamenty.

Stupy.

Stropy.

Dach/Stropoda
ch.

Sciany nosne.

Sciany dziatowe

Klatki
schodowe.

Posadzki




Ocena,
zalecenia i
Czesé/element . Lokalizacja i rozmiar termin ich
Lp.
P obiektu Stan faktyczny (opis i zdjecia) uszkodzenia realizacji.
Pilnos¢
remontu
1. 2. 3. 4, 5.
Oktadziny
Scienne
Sufity
Stolarka
drzwiowa

Podsumowanie
Dodatkowe
uwagi i
zalecenia

Jezeli w tresci protokotu okreslono zalecenia pokontrolne bez podania terminu ich realizacji, ustala
sie, ze zalecenia nalezy wykona¢ do dnia rozpoczecia kolejnego rocznego przegladu, jednak nie
pozniej niz w ciggu 12 miesiecy, liczac od dnia zakoriczenia biezgcego przegladu.



3. Protokdf ze sprawdzenia stanu technicznego instalacji i urzadzen stuzacych ochronie srodowiska.

Poprzedni protokot Data sporzadzenia . . .
. Charakter opracowania, wykonanie zalecen
(oznaczenie) protokotu
. .. . Ocena stanu
Instalacja lub jej Opis elementu : . . . .
Lp. y . " technicznego/opis usterki Uwagi i zalecenia
czesc instalacji .
(fotografia)
1 2 3 4 5

Instalacje elektryczne

stacja
transformatorowa

lokalne agregaty
pragdotwércze;

instalacje UPS;

rozdzielnice gtéwne
niskiego napiecia;

rozdzielnice
pietrowe/
administracyjne/
oddziatowe;
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Lp.

Instalacja lub jej
czesc

Opis elementu
instalacji

Ocena stanu
technicznego/opis usterki
(fotografia)

Uwagi i zalecenia

2

3

4

rozdzielnice
dedykowane dla
zasilania
komputerdow;

wewnetrzne linie
zasilajace;

instalacja
oswietlenia;

instalacja gniazd
wtykowych;

instalacja  zasilania
urzadzen
technologicznych
(klimatyzacja,
wentylacja,
pomieszczenia
techniczne);

instalacje  zasilania
odbiorow
administracyjnych;

urzadzenia i instalacja
ochrony
przeciwporazeniowej
przed dotykiem
posrednim
(dodatkowa ochrona
przeciwporazeniowa);

urzgdzenia i instalacja
ochrony
przeciwprzepieciowej;

instalacja pofaczen
wyréwnawczych;

instalacja
odgromowa;
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Lp.

Instalacja lub jej
czesc

Opis elementu
instalacji

Ocena stanu
technicznego/opis usterki
(fotografia)

Uwagi i zalecenia

2

3

4

instalacja
antyoblodzeniowa
systemu
odwodnienia dachu
wraz z sygnalizacja
trybu pracy instalacji;

instalacja
okablowania
strukturalnego;

system sygnalizacji
pozaru (SSP);

instalacja

sygnalizacji
wiamania i napadu
(SWiN);

instalacja  telewizji
przemystowe;j
(ccTv);

instalacja zasilania i
sterowania bramami
wjazdowymi;

system

wideodomofon;

przywofawczy -

instalacja kontroli
dostepu

Instalacj

e sanitarne

Wodna (zimna i
ciepta woda uzytkowa)

hydrantowa

kanalizacyjna
(sanitarna/deszczowa)

gazowa
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Instalacja lub jej

Opis elementu

Ocena stanu

a8 czesc instalacji tech'“'CZf“%‘gO/OF')ls usterki | Uwagi i zalecenia
(fotografia)
1 2 3 4 c

wentylacyjna

klimatyzacyjna

centralnego
ogrzewania

Dodatkowe uwagi i
zalecenia.
Podsumowanie.

Podsumowanie: instalacje objete statym nadzorem eksploatacyjno —
konserwacyjnym, w stanie dobrym.

Jezeli w tresci protokotu okreslono zalecenia pokontrolne bez podania terminu ich realizacji, ustala
sie, ze zalecenia nalezy wykonaé¢ do dnia rozpoczecia kolejnego rocznego przegladu, jednak nie

pozniej niz w ciggu 12 miesiecy, liczac od dnia zakonczenia biezgcego przegladu.

4. Uprawnienia Cztonkéw Zespotu Technicznego.

13




