Budynek

Kielce;Piotrkowska;27

Powierzchnia zabudowy [m2]

714,85

Powierzchnia uzytkowa netto

1833,78

Kubatura m3 Grupa wysokosci

7689

llosé kondygnacji

budynek A -5

punkty elektryczne [szt.]

wylacznik RCD - 31;

39339

1061,16

3830

budynek B - 5 kondygnacyjny,

wylacznik RCD - 56;

instalacja gazowa

instalacja c.0. wewnatrz
budvnku
105 graejnikow

89 graejnikow

598,89

3004,55

13612

budynek C- 7 kondygnacyiny,

wylacznik RCD - 74;

tak

193 grzejnikow

205,68

412,71

2124

wylacznik RCD - 21;

40 graejnikow

183,00

213,04

935

budynek D - 2 kondygnacyjny,
budvnek K -2 i

wylacznik RCD

9 grzejnikéw

Zafacznik 5 do Zapytania

Uwagi

taczna ilosé gniazd 3084

Kielce;Kolberga;2a

2286,90

9408,30

44.804,00

budynek 6 kondygnacyjny

GN-3771;
oprawy - 1309;
wylacznik RCD - 276 ;
instalacja odgromowa - 12
punktéw pomiarowych;
przeciwpozarowe wylaczniki

radu - 9;

Busko-Zdrdj;Partyzantow;33

952,42

1688,18

778173

budynek 3 kondygnacyjny

GN - 650;
oprawy - 89;
wylacznik RCD - 52 ;
instalacja odgromowa - 9
punktéw pomiarowych;
praeciwpozarowe wylgczniki
pradu-2;

145 graejnikow

inwentaryzacja obejmowat bedzie réwniez déwigar
strunowo-betonowy

W ramach i e 2y
kontroli diwigaréw strunobetonowych w archiwum.
Kontrole nalety wykonywac zgodnie z obowiazujacymi
‘wymogami. Dla umotliwienia dostgpu do diwigaréw i
i 1y w suficie podwi z
piyt gipsowo ~ kartonowych wykonat odpowiednie rewizje
oraz na dolnej powierzchni diwigardw przy podporach oraz
wérodku rozpigtosci osadzic repery w postaci kulek
stalowych. Nalezy wykona pomiar ugiecia déwigaréw przez
‘pomiar wzajemnego polozenia reperéw roboczych, traktujac
g0 jako pomiar bazowy (wstepny).

Kofiskie;Partyzantow;50,52

367,08

695,11

4040,00

budynek 3 kondygnacyjny

GN-315;
wylacznik RCD - 51;
instalacja odgromowa - 59
punktéw pomiarowych;
przeciwpozarowe wylaczniki
pradu-2;

39 graejnikow

Kofiskie;Partyzantow;32

405,07

330,30

1822,00

budynek 2 kondygnacyjny

GN-39;
wylacznik RCD - 32;
instalacja odgromowa - 5
punktéw pomiarowych;
przeciwpozarowe wylaczniki

bradu -

9 graejnikéw

Opatéw;sempolowskiej;12

185,71

2682,66

12122,00

budynek 3 kondygnacyjny

GN - 1185;
wylacznik RCD - 160;
instalacja odgromowa - 15
punktéw pomiarowych;
przeciwpozarowe wylaczniki
bradu-2;

109 grzejnikow

30,84

186,00

pompownia - budynek 2

~instalacja elektryczna,
- wentvlacia grawit

210,74

17352

885,00

garaz - budynek 1 kondygnacyiny

~instalacja wodno ~ kanalizacyjna,
- instalacja elektryczna,
- wentylacja grawitacyjna,
- instalacja odgromowa,
- inst. centralnego ogrzewania —z wlasnej kotlowni gazowe]
znaiduiace sie w budvnku eféwnvm.

Ostrowiec $wigtokrzyski;Rosforiskiego;4

517,50

1639,18

5938,08

budynek 4 kondygnacyjny

GN-619;
oprawy - 270;
wylacznik RCD - 49;
instalacja odgromowa - 7.
punktéw pomiarowych;
przeciwpozarowe wylaczniki

119 grzejnikéw

Skariysko-Kamienna;Kossaka;3

674,40

1067,27

5557,18

budynek 2 kondygnacyjny

wylacznik RCD - 50;
instalacja odgromowa - 8
punktéw pomiarowych;
przeciwpozarowe wylaczniki

108 grzejnikéw

Starachowice;Radomska;31A

1218,61

1647,56

982051

budynek 2 kondygnacyjny

wylacznik RCD - 94;
instalacja odgromowa - 14;
punktéw pomiarowych
przeciwpozarowe wylaczniki
oradu - 2:

79 grzejnikéw

Jedrzejéw;Koicielna; 10

255,54

447,65

2198,00

budynek 3 kondygnacyjny

GN-170;
wylacznik RCD - 8;
instalacja odgromowa - 6
punktéw pomiarowych;
przeciwpozarowe wylaczniki

45 graejnikow

Piricz6w;3-go Maj

400,80

578,97

267062

budynek 2 kondygnacyjny

GN-221;
wylacznik RCD - 35;
instalacja odgromowa - 5
punktow pomiarowych;
przeciwpozarowe wylgczniki

bradu -

39 grzejnikow.

Sandomierz;Mickiewicza;S3A

27013

647,17

3700,00

budynek 4 kondygnacyjny

GN - 31
oprawy - 48;
wylacanik RCD - 36;
instalacja odgromowa - 11
punktow pomiarowych;
przeciwpozarowe wylaczniki
pradu-2;

47 graejnikow




