Zatacznik nr 2 do Zapytania

Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest Wykonanie okresowych przegladéw stanu technicznego budynkow

Oddziatu ZUS w Kielcach i jego terenowych jednostek organizacyjnych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1,
pkt. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127,
2320, z 2021 r. poz. 11).

Przeglady nalezy wykonad:

1)

zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ze zm.:
w Oddziale ZUS Kielce przy ul. Kolberga 2a, w terminie do dnia 30.11.2021 .
Powierzchnia zabudowy budynku 2 286,90 m?, powierzchnia uzytkowa netto 9 408,30 m?,
kubatura 44 804,00 m’.
zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ze zm.:
w Oddziale ZUS Kielce przy ul. Kolberga 2a, w terminie do dnia 31.05.2021 r.
Powierzchnia zabudowy budynku 2 286,90 m?, powierzchnia uzytkowa netto 9 408,30 m?,
kubatura 44 804,00 m°,
zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ze zm.:
a) w Oddziale ZUS Kielce przy ul. Piotrkowskiej 27:
—  budynek A: powierzchnia zabudowy budynku 714,85 m?, powierzchnia uzytkowa netto
1 833,78 m’, kubatura 7 689,00 m?,
—  budynek B: powierzchnia zabudowy budynku 393,39 m? powierzchnia uzytkowa netto
1 061,16 m’, kubatura 3 830,00 m?,
—  budynek C: powierzchnia zabudowy budynku 598,89 m?, powierzchnia uzytkowa netto
3 004,55 m?, kubatura 13 612,00 m>,
—  budynek D: powierzchnia zabudowy budynku 205,68 m?, powierzchnia uzytkowa netto
412,71 m?, kubatura 2 124,00 m’,
—  budynek K: powierzchnia zabudowy budynku 183,00 m?, powierzchnia uzytkowa netto
213,04 m?, kubatura 935,00 m?,
b) w Inspektoracie ZUS w Busku-Zdréj przy ul. Partyzantéw 33, powierzchnia zabudowy
budynku 952,42 m2, powierzchnia uzytkowa netto 1 688,18 m2, kubatura 7 781,73 m3,
c) w Inspektoracie ZUS w Konskich przy ul. Partyzantéw 50, 52, powierzchnia zabudowy
budynku 367,08 m2, powierzchnia uzytkowa netto 695,11 m2, kubatura 4 040,00 m3,
d) w Inspektoracie ZUS w Konskich przy ul. Partyzantéow 32, powierzchnia zabudowy budynku
405,07 m2, powierzchnia uzytkowa netto 330,30 m2, kubatura 1 822,00 m3,
e) w Inspektoracie ZUS w Opatowie przy ul. Sempotowskiej 12,
—  budynek: powierzchnia zabudowy budynku 1 145,71 m2, powierzchnia uzytkowa netto
2 682,66 m2, kubatura 12 122,00 m3,
— pompownia: powierzchnia zabudowy budynku 30,84 m2, powierzchnia uzytkowa netto
40,58 m2, kubatura 186,00 m3,
— garaz: powierzchnia zabudowy budynku 210,74 m2, powierzchnia uzytkowa netto
173,52 m2, kubatura 885,00 m3,
—  w Inspektoracie ZUS w Ostrowcu Swietokrzyskim przy ul. Rostoriskiego 4, powierzchnia

zabudowy budynku 517,50 m2, powierzchnia uzytkowa netto 1 639,18 m’, kubatura
5938,08 m?,



f)

w Inspektoracie ZUS w Skarzysku-Kamiennej przy ul. Kossaka 3, powierzchnia zabudowy
budynku 674,40 m2, powierzchnia uzytkowa netto 1 067,27 m?, kubatura 5557,18 m®,

g) w Inspektoracie ZUS w Starachowicach przy ul. Radomskiej 31A, powierzchnia zabudowy

budynku 1 218,61 m2, powierzchnia uzytkowa netto 1 647,56 m?, kubatura 9 820,51 m°,

h) w Biurze Terenowym ZUS w Jedrzejowie przy ul. KosScielnej 10, powierzchnia zabudowy

j)

budynku 255,54 m2, powierzchnia uzytkowa netto 447,65 m?, kubatura 2 198,00 m>,

w Biurze Terenowym ZUS w Piriczowie przy ul. 3-ego Maja 40, powierzchnia zabudowy budynku
400,80 m2, powierzchnia uzytkowa netto 578,97 m?, kubatura 2 670,62 m®,

w Biurze Terenowym ZUS w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 53A, powierzchnia zabudowy
budynku 270,13 m2, powierzchnia uzytkowa netto 647,17 m?, kubatura 3700,00 m®,

w terminie do dnia 30.06.2021 r.
Oznaczenie przedmiotu zamoéwienia wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien Publicznych (CPV):
71315400-3 Ustugi inspekcji budowlanej
71356100-9 Ustugi kontroli technicznej
71700000-5 Ustugi nadzoru i kontroli

Wytyczne do realizacji przedmiotu zamdwienia.

Rocz

ny przeglad budowlany stanu technicznego budynku obejmuje zakres z Zatgcznika nr 1b do

zatgcznika nr 1 - Protokdt okresowej kontroli budynku.

Pieci
kont
1)
2)

11)
12)

13)
14)
15)

16)

17)

oletni przeglad budowlany stanu technicznego budynku i jego otoczenia obejmuje w szczegdlnosci
role:

stanu elewacji - tynkéw lub ptyt elewacyjnych, gzymsow, attyk itp.,

prawidtowosci mocowania elementéw zamontowanych do $cian np. anteny, lampy oswietleniowe
oraz ich stan,

stanu rynien i rur spustowych z okresleniem stopnia zuzycia,

stanu obrdébek blacharskich z okresleniem stopnia zuzycia,

konstrukcji dachu, w zaleznosci od rodzaju konstrukcji — poziom zawilgocenia, spekania,
uszkodzenia mechaniczne itp.,

stanu pokrycia dachu, z oceng stopnia zniszczenia,

stanu komindw na powierzchni dachu (ubytki i uszkodzenia czapek kominowych, spekania
kominow, brak wypetnien spoin, ubytki tynku),

stanu wpustéw na dachu,

$cian nosnych i dziatowych (wystepowanie peknieé, ubytkow),

stropéw (wystepowanie zarysowan, peknie¢, wystepowanie innych zagrozen grozacych
uszkodzeniem badz awarig konstrukcji nosnej),

stanu elementéw klatki schodowej: biegdw, spocznikdéw, balustrad oraz $cian klatki schodowej,
pomieszczen piwnicy: S$cian, posadzki, stropéw (wystepowanie peknie¢, ubytkdw muru,
zawilgocen, zagrzybien, odwodnien, ugie¢ stropu),

stanu podtdg i posadzek z podaniem typu materiatu nawierzchniowego, rodzajem ewentualnych
uszkodzen,

stanu stolarki okiennej i drzwiowej,

stanu instalacji wodnej (wystepowanie korozji, nieszczelnosci),

stanu instalacji c.o. i c.w.u. (wystepowanie nieszczelnosci, korozji, braku izolacji rur w piwnicach
oraz stan grzejnikéw i zawordéw),

stanu instalacji kanalizacyjnej wraz z rurami zbiorczymi (wystepowanie nieszczelnosci na rurach i
ztgczach oraz poprawnos¢ przejsc przez Sciany budynku w tulejach i bez),



18) budynku pod katem zabezpieczen p. pozarowych (wyposazenie budynku w gasnice, hydranty oraz
ich lokalizacja),

19) estetyki budynku i jego otoczenia,

20) stanu technicznego zabezpieczenia matej architektury (drogi i chodniki, studzienki, wiaty
sktadowania $mieci, oswietlenie, ogrodzenie itp.).

Zaktad Ubezpieczenn Spotecznych posiada aktualne przeglady instalacji gazowej oraz instalacji

klimatyzacji, wraz z konserwacjg urzadzen, ze wzgledu na odrebne umowy serwisowe tych zakreséw.

Piecioletni przeglad instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawnosci potgczen,

osprzetu, zabezpieczen i srodkdw ochrony od porazen, opornosci izolacji przewoddw oraz uziemien

instalacji i aparatow obejmuje, co najmniej (Zgodnie z PN-IEC 60364-6-61):

1) opis instalacji budynku w tym typ ukfadu zasilania, lokalizacji wytacznika gtéwnego, tablic
gtéwnych,

2) ogledziny dotyczace ochrony przed dotykiem bezposrednim i ochrony przeciwpozarowej,

3) pomiary rezystancji izolacji,

4) badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawnosci potgczen pomiaru
rezystancji uziemienia uzioméw wraz ze sprawdzeniem metryki urzgdzenia piorunochronnego,

5) badania ciggtosci przewodédw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych potaczen
wyréwnawczych i pomiar ich rezystancji,

6) badanie ochrony przed dotykiem posrednim, czyli sprawdzenie skutecznosci przeciwporazeniowej
(pomiar skutecznosci zerowania),

7) préby dziatania urzadzen rdézinicowoprgdowych (sprawdzenie i pomiar wytgcznikdw
réznicowopradowych),

8) prace wykonywane beda pod nadzorem oséb odpowiedzialnych za eksploatacje sieci, urzadzen
i instalacji elektrycznych w danym obiekcie (konserwator elektryk lub upowazniony pracownik),

9) kazda praca pomiarowo — kontrolna powinna by¢ zakoriczona wystawieniem protokotu
z przeprowadzonych badan i pomiaréw wraz z wnioskami.

Z prac pomiarowo — kontrolnych nalezy sporzadzi¢ protokdtf, ktoéry powinien zawieraé: rodzaj
pomiaréw, nazwisko osoby wykonujgcej pomiary, date wykonania pomiaru, spis uzytych przyrzagdéw
iich numery fabryczne, liczbowe wyniki pomiaréw, uwagi i wnioski informacje dotyczaca
o wystepujgcych odchyleniach od norm i przepisdw, wymieniajagc odpowiednie czesci instalacji,
ktérych to dotyczy. Wykonywanie pomiaréw powinno by¢ potwierdzone kazdorazowo podpisem
uzytkownika poszczegélnego pomieszczenia/obiektu na protokole pomiarowym. Kontrole stanu
technicznego instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej powinny przeprowadza¢ osoby posiadajgce
kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacja urzadzen instalacji oraz sieci
energetycznych.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana:

1) w wersji papierowe] - w 3 egzemplarzach dla kazdego budynku,

2) w wersji elektronicznej na nosniku CD i pendrive: dokumentacja rysunkowa (rysunki i schematy)
w formacie PDF, dokumentacja opisowa w formacie PDF oraz w formacie .doc, dokumentacja
fotograficzna w formacie .jpg. dla kazdego budynku,

3) w szczegdlnosci, w przypadku wykrycia wad i niesprawnosci w trakcie przeprowadzonego
przegladu nalezy dotgczy¢ dokumentacje fotograficzna.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz prace bedg wykonywane w czynnych obiektach i dotozy

wszelkich staran, aby dziatalnos¢ Zamawiajgcego przebiegata w sposéb niezaktdcony. Wykonawca

w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS zobowigzuje sie wykonywa¢ prace w dni robocze

tj. od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy

z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1920), w godzinach



od 7:15 do 15:15, a w przypadku wykonywania pomiaréw gniazd i instalacji dotyczacych sieci

komputerowej w godzinach od 15:15 do 19:00 (za wyjgtkiem pigtkdw, kiedy ustuga nie bedzie

wykonywana).

W przypadku nieruchomosci ZUS zlokalizowanej w Konskich przy ul. Partyzantéw 32, prace
wykonywane bedg w godzinach od 10:00 do 18:00.

Wymagania Zamawiajacego dla realizacji zadania:

1)

4)

jezeli w trakcie realizacji umowy wystgpi konieczno$¢ zrealizowania dodatkowych dokumentéw
niezbednych do prawidtowego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do ich wykonania,
bez odrebnego wynagrodzenia z tego tytutu,

Wykonawca ponosi petng materialng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z niewtasciwego
przeprowadzenia pomiaréw i nieprzestrzegania przepisow i jest zobowigzany do
natychmiastowego naprawienia szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng i karng, za wykonanie pomiaréw niezgodnie
z przepisami: prawa budowlanego, BHP, energetycznego i innego.

Wykonawca odpowiada za spowodowanie zagrozen i utrudnied, narazajgcych uzytkownikow
budynkéw i ich posesji na szkody lub tez osoby trzecie na szkody.

W dniu podpisania Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy posiadang przez Zamawiajgcego

dokumentacje na ptycie CD - rzuty budynkéw w formacie .pdf, w zakresie posiadanym przez

Zamawiajgcego, lub w/w dokumenty do wgladu przez Wykonawce (w siedzibie Zamawiajgcego).



