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Zatqcznik nr 1 do Zapytania publicznego
/Zatgcznik nr 1 do Umowy/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | ZASADY REALIZACII

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z petnieniem nadzoru

autorskiego na zadanie inwestycyjne p.n.:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania

inwestycyjnego p.n.: ,Modernizacja sieci strukturalnej Inspektorat ZUS w Otwocku ul. Poniatowskiego 17".

zgodnie z Polskim Normami, normami innych panstw cztonkowskich, europejskim ocenami technicznymi,
specyfikacjami technicznymi, zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej i przepiséw prawa wraz z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi. Petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji, wykonywanej w oparciu
o przedmiotowg dokumentacje projektowa.

Nazwa i kody dotyczace przedmiotu zamdwienia okreslone we Wspdlnym Stowniku Zamdwien Publicznych CPV:

71321000 - 4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71320000 - 7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71244000 - 0 Kalkulacja kosztéw , monitoring kosztéw

71248000 - 8 Nadzér nad projektem i dokumentacja

ZAKRES OPRACOWANIA
Cel opracowania

Celem opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej jest modernizacja sieci strukturalnej w Inspektoracie
w Otwocku polegajgcg na wymianie sieci strukturalnej na kat. 6 A oraz dostosowanie punktéw elektryczno-logicznych
do aktualnej aranzacji pomieszczen.

Zakres dokumentacji projektowej i kosztorysowej obejmuje nastepujgce opracowania:
1) projekt wykonawczy,

2) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (STWIOR),

4) kosztorys inwestorski,

5) przedmiar,

6) inne projekty wynikajace z rozwigzan przyjetych w projekcie.

Dokumentacja projektowa i kosztorysowa winny by¢ wykonane zgodnie z:

1) zapisami zawartymi w Opisie przedmiotu zamdwienia i zasadach realizacji,

2) zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz by¢ dostosowana do aktualnie obowigzujgcych norm ,

3) obowigzujgcym Prawem budowlanym, ustawg Prawo zamdwien publicznych i innymi przepisami prawa, normami
panstwowymi i przepisami branzowymi,

4) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U.2004 nr 130 poz.1389) w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych

kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
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5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu iformy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z 2013 r. poz. 1129)

6) ,Wytycznymi technicznymi dla obiektow Zaktadu dotyczacymi budynkéw nowobudowanych, rozbudowywanych,
przebudowywanych, remontowanych oraz modernizowanych",

7) najwyzszg starannos$cia, niezbedng wiedzg techniczng w zakresie przedmiotu zamodwienia oraz zawierac

potwierdzenie sprawdzenia jej poprawnosci.

Projekty budowlane, wykonawcze i pozostate elementy dokumentacji projektowo - kosztorysowej winny by¢
konsultowane z Zamawiajgcym, a przyjecie wspdlnych uzgodnien potwierdzone w formie pisemne;j.

Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu umowy, zobowigzany jest do uzyskania bez odrebnego wynagrodzenia
wszelkich koniecznych i wymaganych prawem dla realizacji inwestycji: pozwolen, uzgodnien, decyzji, zgdd, opinii,

inwentaryzacji, ekspertyz, badan, odkrywek itp., zgodnie z regulacjg ustawy Prawo budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zastosowania w rozwigzaniach projektowych wyrobéw, materiatéw, urzadzen

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadajgcych wymagane prawem atesty,

certyfikaty i aprobaty techniczne producentdw, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Dokumentacja projektowa i kosztorysowa musi zawieraé parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
zastosowanych materiatow, w celu zapewnienia konkurencyjnosci przy zamowieniu tych wyrobdw, w celu spetnienia
wymogow ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Przedmiot zamodwienia w dokumentacji projektowej musi zostaé¢ opisany w sposdb jednoznaczny, wyczerpujacy, za
pomocy dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, z uwzglednieniem wszystkich wymagan i okolicznosci
mogacych mie¢ wptyw na sporzgdzenie oferty na roboty budowlane. Wykonawca w opracowaniu nie moze zamieszcza¢
tresci naruszajgcych ustawe Prawo zamodwien publicznych. Dokumentacja projektowa w swej tresci nie moze okreslac¢
przedmiotu zamodwienia w sposob, ktdry mogtby utrudniaé uczciwg konkurencje. Dotyczy to w szczegdlnosci technologii
robdt, materiatow. Dokumentacja projektowa przy okreslaniu rozwigzan materiatowych, technologii nie moze
wskazywac znakow towarowych, patentéw lub ich pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu
zamoOwienia i nie mozna opisa¢ przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu
takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny". W takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do precyzyjnego
uzasadnienia i podania powoddw dokonania opisu przedmiotu zamdwienia przez wskazanie znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, a takze zobowigzany jest do zdefiniowania pojecia produktu réwnowazinego co do
parametréow technicznych, wymagan jakosciowych lub wymagan funkcjonalnych. Wykonawca zobowigzany bedzie do
udzielenia odpowiedzi Zamawiajgcemu na pytania dotyczace dokumentacji projektowej skierowane do Zamawiajgcego
przez wykonawcow ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia na roboty budowlane, w formie pisemnej w terminie 3
dni roboczych od daty przekazania pytan. Strony dopuszczajg porozumiewanie sie za pomocy poczty mailowej,
z zachowaniem ustalonego terminu.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wszelkich btedéw, brakéw i niescistosci ujawnionych zaréwno na etapie

realizacji, po odbiorze dokumentacji, jak i w trakcie realizacji robét budowlanych, bez odrebnego wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia zmiany przepisdw istotnych dla wykonania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
powiadomienia Zamawiajagcego o powyzszych zmianach oraz przedtozenia pisemnej informacji o zakresie
przewidywanych zmian wraz z oceng skutkéw ich wprowadzenia na dokumentacje projektowa, koszt robot lub termin
realizacji inwestycji. Zamawiajgcy niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od daty przedtozenia
pisemnej informacji, przekaze Wykonawcy swoje stanowisko i wytyczne w tym zakresie.
Wykonawca nie moze powierzy¢é wykonania zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy innej osobie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze odmowic udzielenia Wykonawcy takiej zgody.
Wykonawca zobowigzany jest do skoordynowania technicznego opracowan projektowych wykonanych sitami
wtasnymi i podwykonawcéw oraz ich sprawdzenia, zaréwno w trakcie realizacji prac projektowych, jak i po ich

catkowitym zakoriczeniu, zgodnie z regulacjg ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia do jednokrotnej aktualizacji kosztoryséw inwestorskich - po
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uptywie 6 m-cy od daty ich opracowania na zagdanie Zamawiajacego.

11l ZASADY WYKONANIA | ODBIORU DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé dokumentacje stanowigca przedmiot umowy oraz dostarczyé ja
Zamawiajgcemu wraz z pisemnym oswiadczeniem o kompletnosci przekazanej dokumentacji, w tym:

a) protokolarnie przekazac projekt koncepcyjny w terminie 20 dni od podpisania umowy,
b) protokolarnie przekaza¢ projekt wykonawczy i pozostate opracowania w terminie do 30 dni od pisemnie
potwierdzonej, pozytywnej akceptacji przez Zamawiajacego projektu koncepcyjnego.
Na kazdym etapie prac Wykonawca ztozy oswiadczenie zawierajgce informacje o kompletnosci dokumentacji,
jej przydatnosci dla celu jakiemu ma stuzy¢ i wykonaniu jej zgodnie z umowag, zasadami wspdtczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi normami i aktami prawnymi. Do oswiadczenia Wykonawca dofaczy wykaz
opracowan wchodzacych w sktad danego etapu realizacji umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie 5 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji i podpisania Protokotu przekazania,
na weryfikacje dokumentacji na kazdym jej etapie: projektu koncepcyjnego i wykonawczego oraz dodatkowo w
przypadku pozytywnej weryfikacji przekazanej dokumentacji 10 dni roboczych na akceptacje przez jednostke
nadrzedng oddziatu (Departament Zarzgdzania Nieruchomosciami).

2. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa wymieniona w rozdziale powinna by¢ wykonana rzetelnie i terminowo z
zachowaniem standarddéw technicznych na podstawie:
1) wykazu dokumentéw przekazanych Wykonawcy przez Zamawiajacego,
2) wytycznych inwestycyjnych okreslonych przez Zamawiajacego,
3) standarddw ujetych w ,,Zasadach obstugi klientéw w ZUS",
4) standarddéw ujetych w ,Wytyczne techniczne dla obiektéw ZUS",

5) aktualnie obowigzujgcych w tym zakresie norm i przepiséw prawa.

3. Wykonawca zobowigzany jest, przed ztozeniem oferty, dokona¢ wizji lokalnej w celu zdobycia informacji, ktére mogg
by¢ konieczne do przygotowania oferty.
Termin wizji lokalnej i szczegdty techniczne jej przeprowadzenia wymagajg telefonicznego uzgodnienia

z Zamawiajgcym. Koszty zwigzane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

4. Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa postuzy jako opis przedmiotu zamowienia w postepowaniu
o udzielenie zamodwienia publicznego na roboty budowlane, a takze do realizacji rob6t budowlanych na jej podstawie.
Dokumentacja projektowa musi by¢ wzajemnie skoordynowana technicznie i wykonana w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Dokumentacja projektowa i kosztorysowa musi zostaé opracowana i przekazana Zamawiajgcemu w nastepujacych

ilosciach:

1) Etap I: projekt koncepcyjny — 3 egz.

2) Etap IlI:

Projekt wykonawczy 3 egz.
3 egz.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

Kosztorys inwestorski 2 egz.

Przedmiar roboét 2 egz.

Wersja elektroniczna na ptycie CD ww. opracowan sporzgdzona w standardzie

umozliwiajgcym odczyt: dla plikow tekstowych z rozsz. doc i pdf dla rysunkéw dwg i 1egz.

pdf dla kosztorysu ath. i pdf
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IV. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Obiekt znajduje sie na dziatce nr 27/2 obreb 0050 Otwock przy ul. Poniatowskiego 17 wybudowany w latach 1959-1960.
Budynek administracyjno-biurowy, wolnostojacy, czterokondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony, kryty dachem
czterospadowym obecnie uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem jako Inspektorat ZUS.

Modernizowana sie¢ strukturalna w Inspektoracie sktadata sie bedzie z ok. 300 szt. punktéw logicznych. llos¢
zaprojektowanych gniazd w poszczegolnych pomieszczeniach moze ulec zmianie w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

PEL: punkt sktadajacy sie z 2 gniazd logicznych i 3 gniazd elektrycznych (2x RJ45 i 3x230V gwarantowane).

W szafach stosuje sie panel przytaczeniowy (patchpanel - 24 gniazda RJ, 19", wysokos¢ 1U).

1. System okablowania: Kategoria 64 klasa Ex ekranowany wykonany 4-parowym kablem symetrycznym.

2. Najedno stanowisko biurowe gniazd RJ 45 -1 PEL (2x RJ45 + 3 x 230V)

3. Drukarki na korytarzach zasilane po dwa PEL-e gdzie PEL 2 x RJ45 (drukarka+terminal) i 3x230V z kluczem
gwarantowane.

4. Znakowanie gniazd w pokojach (numer pokoju-numer gniazda) lub (numer pokoju/numer gniazda). Gniazda po kolej od
drzwi zgodnie z kierunkiem ruchu wskazéwek zegara (od lewej do prawej). W PEL-u gniazdo o nizszym numerze z
lewej strony, wyzszym z prawej. Na patch-panelu wyzsze numery pokoi na goérze schodzace do nizszych na dolnej
czesci szafy.

5. Szafa 800x1000 lub 1000x1000 z wentylatorami i wytgcznikiem oraz regulatorem temperatury.
6. Dostarczenie patch-cordéw do krosowania przetacznika kategoria 6A o dtugosci 3 m i patch-cordéw do komputeréw

o dtugosci 3 m.

Szczegdtowe wytyczne dla parametréw projektowane;j sieci ujete sa w zatgczniku: ,Warunki dla systemu okablowania
strukturalnego”.
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Zatqgcznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamowienia

Warunki techniczne dla okablowania strukturalnego

Nazwa zadania (z wniosku ogélnego) Projekt modernizacji sieci strukturalnej w 1/ZUS Otwock
Numer wniosku (z wniosku ogélnego) 102038000421

Oddziat Il Oddziat Warszawa

Lokalizacja zadania (TJ0, adres) Inspektorat Otwock ul. Poniatowskiego 17

Spetnienie wymogu

Warunki dla systemu okablowania strukturalnego (tak/nie)

1) System okablowania strukturalnego co najmniej kategorii 6a klasy Ea pasmo 500MHz (dla okablowania miedzianego) oraz kategorii OM3 (dla

o . L - A . TAK
okablowania $wiattowodowego) musi zapewni¢ mozliwos¢ transmisji gtosu, danych, sygnatéw wideo itp.

2) Cate rozwigzanie miedziane (okablowanie poziome) i Swiattowodowe (okablowanie pionowe) musi pochodzi¢ od jednego producenta i musi by¢
objete jednolitg i spdjng gwarancjg systemowgq udzielong bezposrednio przez producenta okablowania na okres minimum 25 lat i obejmujacg wszystkie TAK
elementy pasywne toru transmisyjnego, jak rowniez szafy dystrybucyjne i osprzet.

3) W okablowaniu pionowym wszystkie elementy Swiattowodowe tj. wtdkna swiattowodowe, gniazda w panelu krosowym, ztacza oraz kable krosowe

., . . . . - L1 TAK
muszg spetnia¢ wymagania specyfikowane odpowiednio dla kategorii wtékien OM3 wg normy PN-EN 50173-1: 2011
4) W okablowaniu poziomym musza by¢ zastosowane 4-parowe kable symetryczne ekranowane (F/UTP, SF/UTP, F/FTP, S/FTP, SF/FTP), ktére TAK
charakteryzuja sie parametrami i jakoscig niezbedng do prawidtowe] pracy systemu zaréwno w chwili obecnej, jak i w przysztosci.
5) lzolacja zewnetrzna okablowania miedzianego i Swiattowodowego musi by¢ wykonana z PVC lub z materiatu LSZH nie wydzielajacego toksycznych TAK
opardéw podczas spalania (nie zawiera halogenu).
6) Kabel $wiattowodowy instalowany miedzy szafami ma sie charakteryzowac konstrukcjg w luznej tubie (wtékna swiattowodowe OM3 50/125um w TAK

buforze 250um).
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7) Kable $wiattowodowe multimode MM musza charakteryzowac sie nastepujacymi minimalnymi parametrami transmisyjnymi: TAK
a) Dlafali 850 nm - Pasmo przenoszenia 1500 MHz*km i ttumienie 2.7 dB/km TAK
b) Dla fali 1300 nm - Pasmo przenoszenia 500 MHz*km i ttumienie 0,7 dB/km TAK
8) Swiattowodowe kable krosowe powinny byé zgodne z technologia OPC (Optymalny Kontakt Fizyczny) oraz wykonane fabrycznie. Ze wzgledu na TAK
parametry optyczne i geometryczne, niedopuszczalne jest stosowanie kabli krosowych zarabianych i polerowanych recznie

9) Swiattowodowy panel krosowy powinien posiada¢ wysuwang, metalowg i blokowana szuflade, w celu umozliwienia fatwego dostepu przy montazu TAK
gniazd i ewentualnej rekonfiguracji potgczen w komfortowej odlegtosci od szafy kablowej.

10) Swiattowodowy panel krosowy powinien umozliwiaé zamontowanie oddzielnie minimum 24 adapteréw dupleksowych LC. TAK
11) W okablowaniu poziomym (miedzianym), wszystkie komponenty (w tym parametry transmisyjne) muszg charakteryzowac sie petng zgodnoscia ze TAK
specyfikacjg dla kategorii 6a (zgodnie z norma ISO/IEC 11801 2™ edition: 2002, PN-EN 50173-1:2011).

12) Moduty gniazd RJ45 muszg by¢ w petni zgodne z norma PN-EN 60603-7-5:2010 (lub IEC 60603-7-5), ktora definiuje ekranowany osprzet

potaczeniowy kategorii 6 wymagany dla kanatéw transmisyjnych Klasy Ea zdefiniowanych przez norme PN-EN 50173-1:2011 (lub ISO/IEC 11801 2nd TAK
edition).

13) Moduty RJ45 ekranowane kategorii 6a muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 50173-1: 2011 i ISO/IEC 11801 2nd edition: 2002. TAK
14) Patch-panele i gniazda RJ45 powinny by¢ zarabiane narzedziowo. W przypadku np. modutéw KeyStone z uwagi na ich budowe, moduty muszg by¢ TAK
zarabiane beznarzedziowo.

15) Producent systemu okablowania powinien przedstawi¢ minimalne gwarantowane parametry dla kanatu klasy Ea zgodnego z modelem kanatu o 4 TAK
ztgczach w rozumieniu normy PN-EN 50173-1: 2011 i ISO/IEC 11801 2nd edition: 2002 — wykorzystujgc do tego celu 4 ztgcza RJ45.

16) Gniazda nascienne i na panelu krosowym muszg by¢ oznaczone tj. posiadac czytelng i trwatg numeracje na obydwu koncach toru (najlepiej TAK
powigzang z numerem pokoju i kolejnym numerem gniazda w pokoju - kolejnos¢ prawostronna zgodnie z ruchem wskazéwek zegara).

17) Moduty gniazd w panelu krosowym (ekranowane) muszg by¢ tozsame z odpowiadajgcymi im modutami gniazd nasciennych (ekranowanych). TAK
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18) Wymiar panelu krosowego musi by¢ nastepujacy — szerokos¢ 19”, wysokosci 1U. TAK
19) Panel powinien umozliwi¢ zamontowanie 24 lub 32 ekranowanych modutéw RJ45. TAK
20) Proces instalacji okablowania strukturalnego jest koriczony pomiarami instalowanych toréw skretkowych. Pomiary wykonywane okreslajg parametry

toru. Wszystkie pomiary zakariczane sg protokotem pomiarowym kazdego toru (pomiary czesci miedzianej okablowania poziomego i czesci TAK
Swiattowodowej okablowania pionowego)

21) Pomiary toréw miedzianych i $wiattowodowych nalezy wykona¢ certyfikowanym miernikiem dynamicznym (analizatorem) przy uzyciu uniwersalnych

adapteréw pomiarowych, ktéry posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujacych standardéw. TAK
Analizator pomiaréw musi posiadac aktualny certyfikat producenta urzadzenia potwierdzajacy doktadnos¢ jego wskazan.

22) Pomiar Swiattowodowego toru transmisyjnego powinien okresla¢ ttumienie tgcza w dwdch oknach transmisyjnych 850 nm i 1300 nm. TAK
23) Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego bedzie objety Gwarancjg przez okres 25 lat od daty certyfikacji. TAK
24) Gwarancja udzielana przez producenta okablowania jest udzielana na jego produkty oraz zbudowane z nich systemy okablowania bezptatnie. TAK
25) W przypadku uzasadnionego roszczenia gwarancyjnego, koszt naprawy i/lub wymiany elementéw systemu okablowania nie bedzie obcigzac TAK
uzytkownika systemu.

26) Wymagane jest aby wykonawca posiadat aktualny status Certyfikowanego Instalatora Systemu Okablowania w postaci certyfikatu imiennego dla TAK
wszystkich inzynieréw/instalatoréw wykonujacych instalacje okablowania.

27) Wymagane jest aby producent systemu okablowania posiadat na wszystkie elementy sieci strukturalnej w kat. 6a i OM3 swiadectwo co najmniej TAK
jednego uprawnionego, niezaleznego laboratorium badawczego: np. DELTA, GHMT, ETL.

28) Elementy pasywne powinny by¢ fabrycznie nowe i pochodzi¢ z biezgcej produkcji oraz muszg by¢ oznaczone logo lub nazwg tego samego TAK

producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej producenta.
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