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Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,, Zakup urzadzen platformy x86 wraz z ustuga opieki serwisowej”,
postepowanie nr TZ/271/48/20

Wyijasnienia tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz
modyfikacje tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia

Zamawiajgcy informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamédwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) — dalej
yustawa Pzp”, wplynety do Zamawiajacego zapytania do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamodwienia (dalej ,,SIWZ”).

l.  Wyjasnienia tresci SIWZ.

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, z zachowaniem terminu okreslonego w art. 38
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przekazuje tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami.

Pytanie nr1

Dotyczy czesci A zamdwienia. Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamodwienia, Rozdziat 2 - Szczegétowe
wymagania dla macierzy dyskowych, punkt 13 z Tabeli.

Czy Zamawiajgcy dopusci zaoferowanie rozwigzania posiadajgcego mozliwosé obstugi maksymalnie
do 32 interfejsow zewnetrznych dla sieci SAN w standardzie FC32Gbps Short Wave?
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Pozwoli to na znaczne obnizy¢ koszt zakupu macierzy i jednoczesnie w przypadku wielu
oferowanych obecnie rozwigzan tej klasy nie obniza innych parametréw funkcjonalnych macierzy
np. ilos¢ obstugiwanych dyskéw, hostéw, wolumendw.

Odpowiedz na pytanie nr 1

Zamawiajgcy nie dopuszcza rozwigzania polegajgcego na mozliwosci obstugi maksymalnie do 32
interfejséw zewnetrznych dla sieci SAN w standardzie FC32Gbps Short Wave.

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy Czesci A, Zatacznik nr 2, Szczegétowy Opis Przedmiotu Zamdwienia, Rozdziat 2 -
Szczegétowe wymagania dla Macierzy dyskowych, punkt 38 tabeli: ,Macierz musi mie¢ mozliwos¢
udostepniania zasobdéw dyskowych do serwerédw w trybie tradycyjnym, jak i w trybie typu Thin
Provisioning”

Znaczna wiekszo$¢ dostawcéw rozwigzan storage, oferujgc rozwigzania w oparciu o technologie
flash odeszta od udostepniania wolumendw typu tradycyjnego (Thick), gdyz wolumeny typu
cienkiego (Thin) duzo efektywniej sprawdzajg sie w potgczeniu z dyskami SSD/NVMe. Ci sami
dostawcy pozwalajg na tatwg i bezproblemowa migracje danych z przestarzatych macierzy z dyskami
HDD wykorzystujgcych wolumeny w postaci tradycyjnej do nowoczesnych systemdéw opartych
o flash uzywajacych jedynie wolumendw typu cienkiego.

Z punktu widzenia hostow nie ma znaczenia czy macierz udostepnia wolumeny w trybie cienkim czy
tradycyjnym (Thick). Poza tym, wykorzystujgc storage do rozwigzan wirtualizacji (VMware), system
wirtualizacyjny potrafi udostepnia¢ wolumeny maszynom wirtualnym w trybie tradycyjnym, co
powoduje, ze sposéb wystawiania wolumendw przez macierz zupetnie nie ma znaczenia, a
wolumeny tradycyjne systemu wirtualizacyjnego powodujg petng alokacje przestrzeni na macierzy
dyskowej powodujac, ze tryb cienki dziata tak samo jak tradycyjny. Odejscie od wymagania dla
wsparcia wolumenow tradycyjnych (Thick) w znaczny sposdb otworzy postepowanie na mozliwosé
zaoferowania najnowszych technologii w obszarze storage, nie ograniczajgc zadnego z dostawcow.

W naszej ocenie, wymaganie mozliwosci udostepniania zasobdow dyskowych do serweréw w trybie
tradycyjnym (Thick Provisioning) nie ma poparcia w argumentacji technicznej, zwtaszcza
w rozwigzaniu opartym tylko o dyski SSD/NVMe.

Prosimy aby Zamawiajgcy dopuscit rozwigzanie macierzy, ktéra udostepnia zasoby dyskowe tylko
w trybie Thin Provisioning i uznat ze macierz taka spetnia punkt 38 tabeli z wymaganiami.

Odpowiedz na pytanie nr 2
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie polegajace na alokacji jedynie w trybie Thin Provisioning.

Zamawiajgcy informuje, ze dokonat Modyfikacji nr 10.
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Pytanie nr 3

Zamawiajgcy w odpowiedziach na pytania z dnia 26.02 dokonat modyfikacji 4,10,14,18. Zwracamy
uwage, ze producent systemu operacyjnego Red Hat dla obecnie dostepnych procesoréw wymaga
kernela systemu z wersji minimum 7.6. Prosimy o zmiane wymagan uwzgledniajagcg powyzszy
wymaog producenta systemu operacyjnego lub potwierdzenie, ze Zamawiajgcy uzna wymaganie za
spetnione jezeli przedmiotowy system bedzie zainstalowany w $rodowisku zwirtualizowanym.

Odpowiedz na pytanie nr 3

Zamawiajgcy informuje, ze dokonat Modyfikacjinr 1, 2, 3 i 4.

Pytanie nr 4

Zamawiajgcy w odpowiedzi na pytanie 42 z dnia 26.02 dopuscit w trakcie przenoszenia z obecnego
Srodowiska do nowego S$rodowiska wstrzymanie pracy serwerdw. Zwracamy uwage, ze
w oprogramowaniu wirtualizacyjnym vSphere funkcja wstrzymanie rdézni sie od zatrzymania.
Wstrzymanie = pauza, zatrzymanie = stop (wytgczenie). Prosimy o potwierdzenie, ze dostarczane
serwery majg zapewnig kompatybilno$é z istniejgcym Srodowiskiem tak aby mozliwe byto
przeniesienie maszyn wirtualnych bez ich zatrzymania (czyli bez wytgczenia).

Odpowiedz na pytanie nr 4

Zamawiajgcy informuje, ze w celu zwiekszenia konkurencyjnosci postepowania nie wymaga
kompatybilnosci z istniejgcym S$rodowiskiem, tak aby mozliwe byto przeniesienie maszyn
wirtualnych bez ich zatrzymania (czyli bez wytgczenia).

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr5

Zamawiajgcy w odpowiedziach na pytania z dnia 26.02 zmodyfikowat SIWZ dodajgc wymagania na 3
typy przetgcznikéw w przypadku dostawy serwerdw RACK. Aby zapewnic przejrzysto$¢ prosimy o
modyfikacje formularza ofertowego tak, aby konieczne byto podanie modelu oferowanego
przetacznika oraz ich ilosci (tzn nie moze by¢ uzyte okreslenie, komplet, zestaw itp.).

Odpowiedz na pytanie nr 5

Zamawiajgcy wyjasnia, ze Formularz ofertowy, w tym Formularz cenowy zostat zaprojektowany
w sposob umozliwiajacy wykonawcom wycene wszystkich zaoferowanych elementéw. Wykonawcy,
ktorzy zaoferujg serwery RACK zobowigzani sg do wypetnienia Tabeli 3A, Tabeli 3B i Tabeli 3C
w punkcie 4. Formularz cenowy, Zatacznika nr 1 do SIWZ. Zamawiajgcy w modyfikacji nr 26
dokonanej w dniu 26.02.2021 r. umozliwit w sposéb jednoznaczny wycene poszczegdlnych
elementow stanowigcych ekwiwalent obuddéw, o ktdrym mowa w Rozdziale 2, pkt 7, w Zatgczniku nr
2 do Wzoru umowy, stanowigcego Zatacznik nr 2B do SIWZ oraz ustugi zwigzane z kazdym z tych
elementéw. Zamawiajacy nie znajac oferty wykonawcdw, w sposdb elastyczny umozliwit
wykonawcom wycene elementdw stanowigcych ekwiwalent obuddw, bez wzgledu na ich rodzaj,
typ, producenta oraz ilo$¢ poszczegdlnych typdéw urzadzer. Swiadcza o tym wykropkowane pola
oraz numeracja wierszy np. 1.1, 1..n.
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Zamawiajgcy w modyfikacji nr 25 dokonanej w dniu 26.02.2021 uwzglednit w punkcie 1.6
Formularza ofertowego dla Czesci B wymaganie opisu (modelu, producenta) zaréwno zaoferowanej
obudowy jak i urzadzen stanowigcych ich ekwiwalent.

W Formularzu cenowym nalezy wyszczegdlni¢ i wyceni¢ wszystkie sktadniki cenotwdrcze, w tym
wszystkie elementy bedace ekwiwalentem obudéw, o ktérym mowa w Rozdziale 2, pkt 7,
w Zatgczniku nr 2 do Wzoru umowy, stanowigcego Zatacznik nr 2B do SIWZ.

Pytanie nr 6
Zamawiajgcy w odpowiedziach na pytania z dnia 26.02 dokonat modyfikacji 5:

minimum 8 portow zewnetrznych 40 [Gbps] z mozZliwosciq breakout do portéw 10 GigabitEthernet
i odpowiednim okablowaniem, obsadzonych 2 szt. wktadek 40 [Gbps] QSFP agregujgcymi ruch do
sieci na dystansie minimum 20 do 80 [m],

a) Prosimy o potwierdzenie, ze przetacznik ma by¢ wyposazony tylko w 2 szt wktadek 40Gbps
i nie nalezy dostarczac kabli/wktadek do breakout’u na porty 10Gbps.

b) Prosimy o informacje, czy kable do podtgczenia 2x40Gbps nalezy dostarczy¢, czy moze sg
one juz w posiadaniu Zamawiajgcego?

Odpowiedz na pytanie nr 6
Zamawiajgcy informuje, ze:

a) kazdy przetgcznik (Modut IO LAN w obudowie) ma by¢ wyposazony tylko w 4 sztuki wktadek
40Gbps i nalezy dostarczy¢ kable (co najmniej 2 metrowe) do breakout’u na porty 10Gbps.

b) Zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do Wzoru Umowy (Cze$¢ B) ,,Szczegdtowy Opis Przedmiotu
Zamowienia”, Rozdziat 2 - Szczegdétowe wymagania dla Serwerdw, Tabela 2, wiersz Lp.3.
kazdy przetgcznik sieciowy musi zosta¢ dostarczony wraz z odpowiednim okablowaniem.

Zamawiajacy jednoczesnie informuje, ze dokonat Modyfikacji nr 13.

Pytanie nr7
Zamawiajgcy w odpowiedziach na pytania z dnia 26.02 dokonat modyfikacji 6:
obstuguje minimum 8 portow FO zewnetrznych 32 [Gb] na kazdy port,

porty zewnetrzne musza mie¢ wkfadki umozliwiajgce podtqczenie ich poprzez FO do zewnetrznych
przetgcznikéw SAN w trybie 32/16 [Gb],

wszystkie porty, w wymaganej minimalnej liczbie, muszg by¢ aktywne.

a) Prosimy o informacje w ile wktadek umozliwiajgcych podtgczenie przetacznika SAN majg by¢
wyposazone przedmiotowe przetaczniki,

b) Prosimy o okreslenie ilosci z pkt a w przypadku zaoferowania przetgcznikéw SAN
koniecznych do dostawy wraz z serwerami RACK

c) Prosimy o informacje, czy kable do podtgczenia nalezy dostarczy¢, czy moze sg one juz
w posiadaniu Zamawiajgcego?

Odpowiedz na pytanie nr 7
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Zamawiajacy informuje, ze:

a) dokonat Modyfikacji nr 15,

b) dokonat Modyfikacji nr 16,

c¢) w przypadku zaoferowania serweréw RACK, zgodnie z zapisem SIWZ Rozdziat 2 Szczegdétowe
wymagania dla Serwerdéw, punkt 7, podpunkt 3, d), Zamawiajagcy wymaga niezbednego
okablowanie do potgczenia Serwerdw do urzagdzen bedgcych ekwiwalentem.
W przypadku zaoferowania serweréw kasetowych Zamawiajagcy wymaga dostarczenia
okablowanie do podtgczenia wszystkich komponentéw wewnetrznych w dostarczonej
obudowie. Zamawiajacy nie wymaga dostarczenia okablowania do potgczenia obuddéw do sieci
SAN Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ponadto informuje, ze dokonat Modyfikacji nr 17.

Pytanie nr 8
Dotyczy zatgcznika Czes¢_A_x86_ Tekst jednolity Zatgcznik_nr_2 OPZ.
Zamawiajgcy w Rozdziale 2, punkcie 10 ,Pamieé podreczna (Cache) macierzy”, definiuje:

»Minimalna wielkos¢ zainstalowanej pamieci Cache 1 TB (bez wykorzystywania dyskéw SSD) —
z mozliwoscig rozbudowy do pojemnosci co najmniej 1.5 TB.”

Pytanie:

Czy Zamawiajacy kierujac sie checig poszerzenia konkurencyjnosci w przetargu zgodzi sie na zmiane
wymagan i dopusci rozwigzanie ktére spetnia minimalng wielko$¢ zainstalowanej pamieci Cache 1
TB (bez wykorzystywania dyskéw SSD) ale posiada mozliwosci rozbudowy do 1.2TB?

Odpowiedz na pytanie nr 8

Zamawiajacy informuje, ze dokonat Modyfikacji nr 5.

Pytanie nr 9

Dotyczy Czesci A, Zatacznik nr 2, Szczegétowy Opis Przedmiotu Zamdwienia, Rozdziat 2 -
Szczegdtowe wymagania dla Macierzy dyskowych, punkt 2 tabeli: ,,Macierz musi mie¢ mozliwos¢
montazu w szafie typu RACK o wysokosci 42U,gtebokosci 1000 mm i szerokosci 800 mm, bez
koniecznosci przerabiania szafy (szafa nie jest elementem wyceny)”

Prosimy o dopuszczenie dostarczenie rozwigzania z mozliwosciag montazu w szafie typu RACK
o wysokosci 42U,gtebokosci 1200 mm i szerokosci 800 mm, pod warunkiem dostarczenie
odpowiedniej szafy RACK.

Odpowiedz na pytanie nr 9
Odpowiedz na pytanie zostata juz udzielona w pismie z dnia 26.02.2021 r. przy pytaniu nr 5.

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie nr 10

Dotyczy Czesci A, Zatgcznik nr 2, Szczegétowy Opis Przedmiotu Zamowienia, Rozdziat 2 -
Szczegbétowe wymagania dla Macierzy dyskowych, punkt 25 tabeli: ,Macierz musi umozliwiaé
dokonywania na zadanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot) w ramach Macierzy za pomoca
wewnetrznych kontroleréw macierzowych. Kopia migawkowa wykonuje sie bez alokowania
dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowe;j
nastepuje w momencie zmiany danych na dysku Zrédtowym lub na jego kopii. Kopia migawkowa
wykonywana byta bez alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii”.

Zwracam sie z uprzejmag prosbg o dopuszczenie rozwigzania, w ktérym pula dedykowana na
potrzeby przechowywania zmian podczas wykonywania kopii migawkowych jest budowana na tych
samych dyskach, co pozostate wolumeny produkcyjne — czyli bez koniecznosci dodawania
w macierzy dodatkowych dyskéw?

Odpowiedz na pytanie nr 10

Zamawiajgcy nie dopuszcza rozwigzania, w ktérym pula dedykowana na potrzeby przechowywania
zmian podczas wykonywania kopii migawkowych (snapshot) jest budowana na tych samych dyskach
co pozostate wolumeny produkcyjne.

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Il. Modyfikacje tresci SIWZ.

Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamédwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dokonat modyfikacji postanowien Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) w nastepujgcym zakresie:

Modyfikacja nr 1

Zatacznik nr 2 do Wzoru Umowy (Czesc¢ A) ,,Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia”, Rozdziat 2 -
Szczegétowe wymagania dla Macierzy dyskowych, w Tabeli 1 z wiersza Lp.36 w kolumnie ,,Opis

Wymagan”:
Byto:
36. Inne Mozliwos¢ jednoczesnego podtgczenia niezaleznych systemow:
funkcjonalnosci 1) VMware vSphere 6.5 i nowsze
2) Red Hat Linux 7.0 i nowsze
Jest:
36. Inne funkcjonalnosci | Mozliwos¢ jednoczesnego podtgczenia niezaleznych systemow:

1) VMware vSphere 6.5 i nowsze,
2) Red Hat Linux 7.6 i nowsze.
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Modyfikacja nr 2

Zatgcznik nr 2 do Wzoru Umowy (Czes¢ B) ,,Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamdwienia”, Rozdziat 2 -
Szczegétowe wymagania dla Serwerdw, Tabela 6 - Wymagania szczegdétowe dotyczace Serwerdw
Typ A, wiersz Lp.9. Wspierane systemy operacyjne, w kolumnie ,,Opis Wymagania”:

Byto:

9. | Wspierane systemy | Serwer musi wspierac prace z systemami:
operacyjne 1) VMware vSphere 6.5 i nowsze,
2) Red Hat linux 7.0 i nowsze.

Jest:
9. Wspierane Serwer musi wspiera¢ prace z systemami:
systemy 1) VMware vSphere 6.5 i nowsze,
operacyjne 2) Red Hat linux 7.6 i nowsze.

Modyfikacja nr 3

Zatgcznik nr 2 do Wzoru Umowy (Czes¢ B) ,,Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamédwienia”, Rozdziat 2 -
Szczegdétowe wymagania dla Serwerdw, Tabela 7 - Wymagania szczegétowe dotyczgce Serweréw
Typ B, wiersz Lp.9. Wspierane systemy operacyjne, w kolumnie ,,Opis Wymagania”:

Byto:

9. | Wspierane systemy | Serwer musi wspieraé prace z systemami:
operacyjne 1) VMware vSphere 6.5 i nowsze,
2) Red Hat linux 7.0 i nowsze

Jest:
9. | Wspierane Serwer musi wspiera¢ prace z systemami:
systemy 1) VMware vSphere 6.5 i nowsze,
operacyjne 2) Red Hat linux 7.6 i nowsze.

Modyfikacja nr 4

Zatgcznik nr 2 do Wzoru Umowy (Czes¢ B) ,,Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamédwienia”, Rozdziat 2 -
Szczegétowe wymagania dla Serwerdw, Tabela 8 - Wymagania szczegdétowe dotyczace Serwerdw
Typ C, wiersz Lp.8. Wspierane systemy operacyjne (wykorzystywane u Zamawiajgcego), w kolumnie
,Opis Wymagania”:

Byto:
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8. Wspierane systemy | Serwer musi wspiera¢ prace z systemami:
operacyjne 1) Microsoft Windows Server 2016 i nowsze,
(wykorzystywane u 2) VMware vSphere 6.5 i nowsze,
Zamawiajacego) 3) Red Hat Linux 7.0 i nowsze.

Jest:

8. Wspierane systemy | Serwer musi wspiera¢ prace z systemami:
operacyjne 1) Microsoft Windows Server 2016 i nowsze,
(wykorzystywane u 2) VMware vSphere 6.5 i nowsze,
Zamawiajacego) 3) Red Hat Linux 7.6 i nowsze.

Modyfikacja nr 5

Zatgcznik nr 2 do Wzoru Umowy (Czes¢ A) ,,Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamdwienia”, Rozdziat 2 -
Szczegdtowe wymagania dla Macierzy dyskowych, w Tabeli 1 z wiersza Lp.10 w kolumnie ,,Opis

Wymagan”:
Byto:
10. Pamiec Minimalna wielkos$¢ zainstalowanej pamieci Cache 1 TB (bez

podreczna | wykorzystywania dyskéw SSD) — z mozliwoscig rozbudowy do pojemnosci co
(Cache) najmniej 1.5 TB.

macierzy | Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie Macierzy z zainstalowang pamiecia

Cache 1.5 TB. (Parametr Kryterium oceny ofert ).

Jest:
10. Pamieé Minimalna wielkos$¢ zainstalowanej pamieci Cache 1 TB (bez
podreczna | wykorzystywania dyskow SSD).
(Cache) Zamawiajgcy dopuszcza dostarczenie Macierzy z zainstalowang pamiecig

macierzy Cache 1.5 TB. (Parametr Kryterium oceny ofert).

Modyfikacja nr 6

Zatgcznik nr 2 do Wzoru Umowy (Czes¢ B) ,,Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia”, Rozdziat 2 -
Szczegbtowe wymagania dla Serwerdw w Tabeli 5 z wiersza Lp.2 w kolumnie ,,Opis wymagan”:

Byto:

2. Wydajnos¢ Przetacznik:

e wszystkie porty przetgcznika FC musza umozliwia¢ dziatanie w
maksymalnie rozbudowanej konfiguracji z petng predkoscia
minimum 32Gb/s.

e catkowita przepustowos¢ chassis przetgcznika FC musi wynosic
minimum 3,5Tb/s.
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Jest:

2. Wydajnos¢ Przetacznik:

e wszystkie porty przetgcznika FC muszg umozliwia¢ dziatanie w
maksymalnie rozbudowanej konfiguracji z petng predkosciag
minimum 32Gb/s.

o catkowita przepustowos¢ chassis przetacznika FC musi wynosic¢
minimum 3 Tb/s.

Modyfikacja nr 7

Zatgcznik nr 2 do Wzoru Umowy (Czes¢ B) ,,Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamdwienia”, Rozdziat 2 -
Szczegbtowe wymagania dla Serwerdw, w ust. 7 zostaje usuniety punkt 4):

Byto:
»4) W kazdej szafie obsadzanej Serwerami typu RACK Wykonawca powinien przewidzieé
montaz jednej pary (2 sztuki) przetacznikéw LAN (Tabela 3) oraz jednej pary (2 sztuki)
przetacznikéw SAN (Tabela 5).”

Jest:

usuniety.

Modyfikacja nr 8

Zatgcznik nr 2 do Wzoru Umowy (Czes¢ B) ,,Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia”, Rozdziat 2 -
Szczegbtowe wymagania dla Serwerdw, w ust. 7 zostaje usuniety punkt 5):

Byto:

»5) Wykonawca przy wyliczeniu ilosci serwerdw RACK na szafe wraz z urzadzeniami
sieciowymi, powinien uwzglednic¢ limit pragdowy na szafe — 5kW na linie.”

Jest:

usuniety.

Modyfikacja nr 9

Zatgcznik nr 2 do Wzoru Umowy (Czes¢ B) ,,Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia”, Rozdziat 2 -
Szczegdtowe wymagania dla Serwerdw, ust. 7. punkt 6) otrzymuje nowg numeracje i brzmienie:
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Byto:

,6) Zamawiajgcy wymaga dostarczenia dwdch przetgcznikéw CORE (SPINE), ktérych
specyfikacja zostata opisana w Tabeli 4, do podtaczenia wszystkich dostarczanych
przetacznikdow zgodnych ze specyfikacjg z Tabeli 3.”

Jest:

»4) Zamawiajgcy wymaga dostarczenia:

a) dziesieciu (10) przetgcznikdw zgodnych ze specyfikacjg opisang w Tabeli 3;

b) dwdch (2) przetacznikéw CORE (SPINE), ktérych specyfikacja zostata opisana

w Tabeli 4, do podtaczenia wszystkich przetagcznikdéw wskazanych w ust. a);

c) dziesieciu (10) przetgcznikdéw zgodnych ze specyfikacja opisang w Tabeli 5.”

Modyfikacja nr 10

Zatacznik nr 2 do Wzoru Umowy (Czes$¢ A) ,,Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia”, Rozdziat 2 -

Szczegétowe wymagania dla Macierzy dyskowych, w Tabeli 1 z wiersza Lp.38 w kolumnie ,,Opis

Wymagan”:

Byto:

»Macierz musi mie¢ mozliwos¢ udostepniania zasobéw dyskowych do serwerdw w trybie

tradycyjnym, jak i w trybie typu Thin Provisioning.”

Jest:

»Macierz musi mie¢ mozliwos¢ udostepniania zasobéw dyskowych do serwerdw co najmniej

w trybie Thin Provisioning.”

Modyfikacja nr 11

Zatacznik nr 2 do Wzoru Umowy (Czesc¢ B) ,,Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamédwienia”, Rozdziat 2 -

Szczegdtowe wymagania dla Serwerdw, w Tabeli 3 z wiersza Lp.11 oraz Lp. 12 w kolumnie ,,Opis

wymagan”, w zakresie ZTP — Zero Touch Provisioning oraz Openflow:

Byto:

11. | Zarzadzanie,
telemetria,
bezpieczenstw
o

Co najmniej:

SNMPv1/v2/v3, Telnet, SSHv2, Konsola szeregowa RS232 RJ45
konfigurowalne przez CLI lub interfejs graficzny

system  operacyjny  przetgcznika  posiada  mozliwosé
przydzielania rél uzytkownikom

upload/download plikow przez FTP/SFTP

Network Time Protocol (NTP)

NetFlow lub odpowiednik (v5, v9)

Port mirroring (SPAN,ERSPAN)

ZTP — Zero Touch Provisioning

Syslog
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Mozliwos¢ komunikacji z serwerami uwierzytelnienia i
autoryzacji za posrednictwem protokotu RADIUS lub TACACS+
802.1x authentication

obrona przed broadcast storm oraz atakami zwigzanymi z
kierowaniem w strone przetacznika duzego wolumenu ruchu
ustugowego

12 | Wsparcie dla e mozliwo$¢ zarzadzania przetacznikiem przez centralny kontroler
zintegrowanyc w zintegrowanym systemie zarzadzania catoscig infrastruktury
h systeméw sieciowej CORE/SPINE-LEAF
zarzadzania, e gotowo$¢ do SDN w zintegrowanym systemie zarzadzania
automatyzacji catoscig infrastruktury sieciowej CORE/SPINE-LEAF
i sterowania e obstuga NETCONF, OpenFlow, architektury RESTful/REST API
ruchem e mozliwosé¢ wykonywania skryptéw Python

Jest:

11. | Zarzadzanie, Co najmniej:
telemetria, e SNMPv1/v2/v3, Telnet, SSHv2, Konsola szeregowa RS232 RJ45
bezpieczenstw e konfigurowalne przez CLI lub interfejs graficzny
o e system  operacyjny przetgcznika  posiada  mozliwosé

przydzielania rél uzytkownikom

e upload/download plikow przez FTP/SFTP

e Network Time Protocol (NTP)

e NetFlow lub odpowiednik (v5, v9)

e Port mirroring (SPAN,ERSPAN)

e ZTP — Zero Touch Provisioning lub inne technologie
umozliwiajgce przeprowadzenie bezobstugowej konfiguracji
urzadzen w czasie pierwszego uruchomienia.

e Syslog

e Mozliwos¢ komunikacji z serwerami uwierzytelnienia i
autoryzacji za posrednictwem protokoftu RADIUS lub TACACS+

e 802.1x authentication

e obrona przed broadcast storm oraz atakami zwigzanymi z
kierowaniem w strone przetacznika duzego wolumenu ruchu
ustugowego

12 | Wsparcie dla e mozliwos¢ zarzadzania przetacznikiem przez centralny kontroler
zintegrowanyc w zintegrowanym systemie zarzadzania catoscig infrastruktury
h systeméw sieciowej CORE/SPINE-LEAF
zarzadzania, e gotowos¢ do SDN w zintegrowanym systemie zarzadzania
automatyzacji catoécig infrastruktury sieciowej CORE/SPINE-LEAF
i sterowania e obstuga NETCONF, OpenFlow lub inne protokoty komunikacyjne
ruchem realizujgce  interfejs sterowania zasobami sieciowymi,

architektury RESTful/REST API
e mozliwosé wykonywania skryptéow Python
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Modyfikacja nr 12

Zatgcznik nr 2 do Wzoru Umowy (Czes¢ B) ,,Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamodwienia”, Rozdziat 2 -

Szczegétowe wymagania dla Serwerdw, w Tabeli 4 z wiersza Lp.11 oraz Lp. 12 w kolumnie ,,Opis

wymagan”, w zakresie ZTP — Zero Touch Provisioning oraz Openflow:

Byto:
11. | Zarzadzanie, Co najmnie;j:
telemetria, e SNMPv1/v2/v3, Telnet, SSHv2, Konsola szeregowa RS232 RJ45
bezpieczenstw e konfigurowalne przez CLI lub interfejs graficzny
o e system  operacyjny przetagcznika  posiada  mozliwosé
przydzielania rél uzytkownikom
e upload/download plikow przez FTP/SFTP
e Network Time Protocol (NTP)
e NetFlow lub odpowiednik (v5, v9)
e Port mirroring (SPAN,ERSPAN)
e ZTP —Zero Touch Provisioning
e Syslog
e Mozliwos¢ komunikacji z serwerami uwierzytelnienia i
autoryzacji za posrednictwem protokotu RADIUS lub TACACS+
e 802.1x authentication
e obrona przed broadcast storm oraz atakami zwigzanymi z
kierowaniem w strone przetacznika duzego wolumenu ruchu
ustugowego
12. | Wsparcie dla e mozliwosé zarzadzania przetgcznikiem przez centralny kontroler
zintegrowanyc w zintegrowanym systemie zarzgdzania catoscig infrastruktury
h systeméw sieciowej CORE/SPINE-LEAF
zarzadzania, e gotowos¢ do SDN w zintegrowanym systemie zarzadzania
automatyzacji catoscig infrastruktury sieciowej CORE/SPINE-LEAF
i sterowania e obstuga NETCONF, OpenFlow, architektury RESTful/REST API
ruchem e mozliwosé wykonywania skryptow Python
Jest:
11. | Zarzadzanie, Co najmniej:

telemetria,
bezpieczenstw
o

SNMPv1/v2/v3, Telnet, SSHv2, Konsola szeregowa RS232 RJ45
konfigurowalne przez CLI lub interfejs graficzny

system  operacyjny  przetgcznika  posiada  mozliwoscé
przydzielania rél uzytkownikom

upload/download plikow przez FTP/SFTP

Network Time Protocol (NTP)

NetFlow lub odpowiednik (v5, v9)

Port mirroring (SPAN,ERSPAN)

ZTP — Zero Touch Provisioning Ilub inne technologie
umozliwiajgce przeprowadzenie bezobstugowej konfiguracji
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urzadzen w czasie pierwszego uruchomienia.

e Syslog

e Mozliwos¢ komunikacji z serwerami uwierzytelnienia i
autoryzacji za posrednictwem protokotu RADIUS lub TACACS+

e 802.1x authentication

e obrona przed broadcast storm oraz atakami zwigzanymi z
kierowaniem w strone przetacznika duzego wolumenu ruchu

ustugowego

12 | Wsparcie dla e mozliwosé zarzadzania przetgcznikiem przez centralny kontroler
zintegrowanyc w zintegrowanym systemie zarzadzania catoscig infrastruktury
h systeméw sieciowej CORE/SPINE-LEAF
zarzadzania, e gotowos¢ do SDN w zintegrowanym systemie zarzadzania
automatyzacji catoscig infrastruktury sieciowej CORE/SPINE-LEAF
i sterowania e obstuga NETCONF, OpenFlow lub inne protokoty komunikacyjne
ruchem realizujgce  interfejs sterowania zasobami sieciowymi,

architektury RESTful/REST API
e mozliwosé¢ wykonywania skryptéow Python

Modyfikacja nr 13

Zatgcznik nr 2 do Wzoru Umowy (Czes¢ B) ,,Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamodwienia”, Rozdziat 2 -
Szczegbtowe wymagania dla Serwerdw, w Tabeli 2 z wiersza Lp.3 w kolumnie ,,Opis wymagan”:

Byto:

3. | Moduty I0 | 1) Zainstalowana minimalna ilo$¢ przetgcznikdéw sieciowych — 2 sztuki

LAN - 2) Kazdy przetacznik sieciowy musi zapewnic:
przetacznik e petne wsparcie protokotu RDMA — Remote Direct Memory Access
sieciowy (RDMA) over converged Ethernet (RoCEv2),

e wsparcie protokotéow 802.3ad, 802.1Q VLAN,

e wsparcie wirtualizacji VMware minimum w wersji ESXi 6.7

e porty wewnetrzne w liczbie niezbednej do potaczenia ze wszystkimi
miejscami (SLOT) w obudowie przeznaczonymi do instalacji
Serwerdw kasetowych,

e minimum 8 portéw zewnetrznych 40 [Gbps] z mozliwoscig breakout
do portéw 10 GigabitEthernet i odpowiednim okablowaniem,
obsadzonych 2 szt. wktadek 40 [Gbps] QSFP agregujgcymi ruch do
sieci na dystansie minimum 20 do 80 [m],

e Wszystkie porty, w wymaganej minimalnej liczbie, muszg byc¢
aktywne.

Jest:

3. | Moduty 10 | 1) Zainstalowana minimalna ilo$¢ przetgcznikdéw sieciowych — 2 sztuki

LAN - 2) Kazdy przetacznik sieciowy musi zapewnic:
przetacznik e petne wsparcie protokotu RDMA — Remote Direct Memory Access
sieciowy (RDMA) over converged Ethernet (RoCEv2),

e wsparcie protokotéow 802.3ad, 802.1Q VLAN,
e wsparcie wirtualizacji VMware minimum w wersji ESXi 6.7
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e porty wewnetrzne w liczbie niezbednej do potgczenia ze wszystkimi
miejscami (SLOT) w obudowie przeznaczonymi do instalacji
Serwerdw kasetowych,

e minimum 8 portéw zewnetrznych o przepustowosci minimum 25
[Gbps], wraz w odpowiednimi wktadkami dla wszystkich 8 portéow

albo

minimum 4 porty zewnetrzne o przepustowosci 40 [Gbps] QSFP
agregujacych ruch do sieci na dystansie minimum 20 do 80 [m],
obsadzonych w 4 szt. wktadek 40 [Gbps].

W przypadku dostarczenia portéw o przepustowosci 40 [Gbps] musi
by¢ zapewniona mozliwos¢ breakout do portéw 10 GigabitEthernet
wraz z odpowiednim okablowaniem (co najmniej 2 metrowe).

e Wszystkie porty, w wymaganej minimalnej liczbie, muszg by¢
aktywne.

Modyfikacja nr 14

Zatgcznik nr 2 do Wzoru Umowy (Czes$¢ B) ,,Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamdwienia”, Rozdziat 2

Szczegdétowe wymagania dla Serwerdw, w Tabeli 5 z wiersza Lp.5 w kolumnie ,,Opis wymagan”:

Byto:

5. Agregacja | Przetacznik FC musi obstugiwaé mechanizm agregacji potgczen ISL miedzy
potaczen dwoma przetacznikami i tworzenia w ten sposéb logicznych potaczen typu
ISL. Load balancing ruchu miedzy fizycznymi potgczeniami ISL w ramach
potgczenia logicznego typu trunk musi by¢ realizowany na poziomie
pojedynczych ramek FC, a potfaczenie logiczne musi zachowywac¢ kolejnos¢
przesytanych ramek. Agregacja pofaczen musi by¢é kompatybilna (musi
prawidtowo funkcjonowac) z przetgcznikami rdzeniowymi, do ktdrych bedzie
podtgczany przetgcznik brzegowy.

Jest:

5. Agregacja | Przetacznik FC musi obstugiwa¢ mechanizm agregacji potgczen ISL miedzy
potaczen | dwoma przetgcznikami i tworzenia w ten sposéb logicznych potgczen ISL.
Load balancing ruchu miedzy fizycznymi potfgczeniami ISL w ramach
potgczenia logicznego typu trunk musi by¢ realizowany na poziomie
pojedynczych ramek FC, a potfaczenie logiczne musi zachowywac¢ kolejnos¢
przesytanych ramek. Agregacja potgczen ISL musi by¢é kompatybilna (musi
prawidtowo funkcjonowac) z przetgcznikami rdzeniowymi obstugujgcymi
potaczenia ISL, do ktdrych bedzie podtgczany przetacznik.
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Modyfikacja nr 15

Zatgcznik nr 2 do Wzoru Umowy (Czes$¢ B) ,,Szczegétowy Opis Przedmiotu Zamdwienia”, Rozdziat 2 -
Szczegbtowe wymagania dla Serwerdw, w Tabeli 2 z wiersza Lp.4 w kolumnie ,,Opis wymagania”:

Byto:
4. Moduty 10 1) Zainstalowana minimalna liczba modutéw 10 SAN — 2 sztuki
SAN - 2) Kazdy przetacznik SAN musi zapewnic:
przefacznik | ¢  obstuge technologii FC 32 [Gb]
SAN e  obstuge NPIV;

e porty wewnetrznych 32 [Gb] w liczbie niezbednej do potgczenia ze
wszystkimi miejscami (SLOT) w obudowie przeznaczonymi do
instalacji Serwerdw kasetowych,

e  obstuguje minimum 8 portédw FO zewnetrznych 32 [Gb] na kazdy
port,

e porty zewnetrzne musza mie¢ wktadki umozliwiajgce podfaczenie ich
poprzez FO do zewnetrznych przetgcznikéw SAN w trybie 32/16 [Gb],

e wszystkie porty, w wymaganej minimalnej liczbie, muszg by¢
aktywne.

Jest:

4, Moduty I0 | 1) Zainstalowana minimalna liczba modutéw 10 SAN — 2 sztuki

SAN - 2) Kazdy przetacznik SAN musi zapewnic:
przefacznik | ¢  obstuge technologii FC 32 [Gb]
SAN e obstuge NPIV, ISL,

e porty wewnetrznych 32 [Gb] w liczbie niezbednej do potgczenia ze
wszystkimi miejscami (SLOT) w obudowie przeznaczonymi do instalacji
Serwerdw kasetowych,

e  obstuguje minimum 8 portéw FO zewnetrznych 32 [Gb] na kazdy port,

e wszystkie porty zewnetrzne musza mie¢ wkfadki umozliwiajgce
podtgczenie ich poprzez FO do zewnetrznych przetgcznikéw SAN w
trybie 32/16 [Gb],

e wszystkie porty, w wymaganej minimalnej liczbie, muszg by¢ aktywne.

Modyfikacja nr 16

Zatgcznik nr 2 do Wzoru Umowy (Czes¢ B) ,,Szczegétowy Opis Przedmiotu Zamowienia”, Rozdziat 2 -
Szczegbtowe wymagania dla Serwerdw, w Tabeli 5 z wiersza Lp.1 w kolumnie ,,Opis wymagania”:

Byto:

1. Rodzaj Przetgcznik musi by¢ wykonany w technologii FC
przetacznika e  Minimum 48 portéw typu 32Gb/s
e Musi zapewnia¢ mozliwo$¢ pracy portéw FC z predkosciami
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32Gb/s i 16Gb/s w zaleznosci od rodzaju zastosowalnych

wktadek SFP+
Jest:
1. Rodzaj Przetgcznik musi by¢ wykonany w technologii FC
przetacznika e Minimum 48 portow typu 32Gb/s, obsadzonych w

odpowiednie wktadki;

e Musi zapewnia¢ mozliwos¢ pracy portéw FC z predkosciami
32Gb/s i 16Gb/s w zaleznosci od rodzaju zastosowalnych
wktadek SFP+

Modyfikacja nr 17

Zatgcznik nr 2 do Wzoru Umowy (Czes$¢ B) ,,Szczegétowy Opis Przedmiotu Zamdwienia”, Rozdziat 2 -
Szczegbtowe wymagania dla Serwerdw, ust. 6.

Byto:

,6. W przypadku dostarczenia Serwerdw Typ A oraz Typ B, ktdre sg Serwerami kasetowymi,
Wykonaweca dostarczy obudowy Serwerdw kasetowych w ilosci pozwalajgcej na montaz
wszystkich dostarczonych Serweréw.”

Jest:

,6. W przypadku dostarczenia Serwerdéw Typ A oraz Typ B, ktére sg Serwerami kasetowymi,
Wykonawca dostarczy obudowy Serweréw kasetowych w ilosci pozwalajacej na montaz
wszystkich dostarczonych Serwerdw, wraz z elementami tj. okablowaniem niezbednym do
prawidtowego dziatania Serweréw w dostarczonych obudowach.”

Jednoczesnie Zamawiajacy anuluje w catosci tekst jednolity Szczegétowego Opisu Przedmiotu

Zamowienia (dla cz. B zamdwienia), zatgczony do pisma Zamawiajgcego z dnia 26.02.2021 r.
w sprawie odpowiedzi na pytania i modyfikacji SIWZ, poniewaz w jego tresci zaistniata oczywista
omytka polegajgce na braku zgodnosci tresci z nadrzedng trescig dokonanych modyfikacji SIWZ,
ujetych w ww. pismie z 26.02.2021 r. (dot. Rozdziat 2 - Szczegdétowe wymagania dla Serwerdw,
Tabela 3, wiersz Lp.11 i Tabela 4, wiersz Lp.11).

Prawidtowe i wigzace teksty jednolite Szczegétowych opisdw przedmiotu zamdwienia (dla czesci A
i czesci B zamodwienia), uwzgledniajgce modyfikacje z 26.02.2021 r. oraz modyfikacje zawarte
w niniejszym pismie stanowia zatgczniki do niniejszego pisma Zamawiajacego.
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Ill. Zmiana terminu skiadania ofert.

Zamawiajgcy informuje, ze zmianie ulega termin sktadania i otwarcia ofert wyznaczony na dzien
22.04.2021 r. do godz. 10:00, otwarcie: o godz. 13:00.

Nowy, przesuniety termin skiadania ofert zostal wyznaczony na dzien 28.04.2021 r. do
godz. 10:00, analogicznie termin otwarcia ofert odbedzie sie tego samego dnia co sktadanie ofert
-0 godz. 13:00.

Miejsce sktadania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

W zatgczeniu:

Dokumenty stanowigce teksty jednolite (uwzgledniajgce wprowadzone modyfikacje):
a) Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia dla czesci A zamdwienia — Zatacznik nr 2 do Umowy;

b) Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia dla czesci B zamdwienia — Zatgcznik nr 2 do Umowy.

. Dokument podpisany przez

( A ’) Robert Czarnecki; ZUS
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