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WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA (cz. 2)

Dotyczy: postepowania za zakup i montaz dZwigu w Inspektoracie ZUS w Poznaniu.

Zaktad Ubezpieczen Spotecznych | Oddziat w Poznaniu dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2
i 6 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) udostepnia na stronie
internetowe]j tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami:

pytanie nr 2:

»Zamawiajgcy zwraca szczegdlng uwage na wielkos$¢ docelowej kabiny. Parametr ten jest punktowany
przy ocenie oferty. W przedmiotowym postepowaniu mamy do czynienia z istniejgcym szybem,
ktérego wielko$¢ moze odbiega¢ od danych zawartych w dokumentacjach projektowych jak
i materiatach przetargowych.

Nie jest praktykowane dokonywanie pomiaréw geodezyjnych trwajacych kilka godzin podczas wizji
lokalnej czynnego obiektu. Prace takie realizowane sg przez Wykonawce po podpisaniu umowy
z Zamawiajgcym.

Prosimy o potwierdzenie, ze dopuszcza sie zastosowanie innej wielkosci kabiny anizeli
zaproponowanej w ofercie w przypadku wystgpienia nieprzewidzianych okolicznosci np. odchytki
budowlanej szybu i braku jego pionowosci”;

odpowiedi:

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca jest obowigzany wykonaé przedmiot zamdwienia zgodnie
z ofertg. W zwigzku z powyzszym, Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania innej wielkosci kabiny
anizeli zaproponowanej w ofercie;

pytanie nr 3:

»Zamawiajacy zwraca szczegolng uwage na wielkos$¢ docelowej kabiny. Parametr ten jest punktowany
przy ocenie oferty.

Czy dopuszcza sie zastosowanie drzwi typu ,SLIM” pocienionej budowy o zmniejszonej sztywnosci,
bardziej podatnych na uszkodzenia, celem zaoferowanie wigkszej kabiny?

Czy dopuszczalna jest ingerencja budowlana w konstrukcje szybu (otworu drzwiowego), celem
czesciowej instalacji oscieznicy i progu na przystanku?”;

odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze nie dopuszcza zastosowania drzwi typu ,SLIM” o pocienionej budowie
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i zmniejszonej sztywnosci, bardziej podatnych na uszkodzenia, celem zaoferowanie wiekszej kabiny.
Zamawiajagcy informuje, Zze dopuszczalna jest ingerencja budowlana w konstrukcje szybu (otworu
drzwiowego), celem czesciowe] instalacji oécieznicy i progu na przystanku;

pytanie nr 4: _

»Lamawiajacy zwraca szczeg6lng uwage na wielkos¢ docelowej kabiny. Parametr ten jest punktowany
przy ocenie oferty. W dokumentacji mozemy odczyta, ze pozgdane jest osiagniecie parametréw
kabiny dzwigowe] zwigkszajacych komfort i mozliwosci przewozowe diwigu.

Informujemy, Ze moiliwe jest uzyskanie duzo wiekszej kabiny w przypadku instalacji dZwigu
o oczekiwanych parametrach z wykorzystaniem jak obecnie istniejacego pomieszczenia maszynowni.
Zamawiajagcy wymaga zastosowania rozwigzania bez maszynowni, gdzie naped i sterowanie
umieszczone s3 w szybie. Przy instalacji tych samych podzespotdw powyzej szybu, zwieksza sie
przestrzen dla innych podzespotéw w szachcie windowym m.in. kabiny.

Prosimy o dopuszczenie mozliwosci instalacji podzespotdw napedu i sterownia (jak obecnie)
W pomieszczeniu maszynowni przy zachowaniu oczekiwanych parametréw technicznych diwigu
zawartych w PFU”;

odpowiedi:

Zamawiajgcy informuje, ze nie dopuszcza mozliwosci instalacji podzespotéw napedu i sterownia
W pomieszczeniu maszynowni przy zachowaniu oczekiwanych parametréw technicznych diwigu
zawartych w PFU;

pytanie nr 5:
»Czy i w jakim zakresie wymaga sie remontu pomieszczenia maszynowni (pominigte w PFU)?”

odpowiedi:
Zamawiajacy informuje, Ze nie przewiduje remontu pomieszczenia maszynowni;

pytanie nr 6:

»~LZamawiajgcy wymaga montaziu zespotu riapedowego z pasami. Dobrg alternatywa dla drogich
w eksploatacji pasow (kilkukrotnie wyzsza cena i koniecznos$¢ dokupienia urzgdzeri do monitoringu
ich stanu technicznego) jest zastosowanie lin stalowych o zwiekszonej zywotnosci. Decydujac sie na
technologie pasowa, Zamawiajacy zwigze sie na kilkadziesiagt lat z producentem urzadzenia z racji
wytacznosci na sprzedaz okreslonego typu paséw.

Jednoczesnie pragniemy zwrdci¢ uwage na postepowanie prowadzone przez ZUS nr. 2021/BZP
00029281/01 o zblizonym zakresie prac w ktérym w ramach PFU zawarto zapis ,jako elementy
napedowe dopuszcza sie tylko liny stalowe, nie dopuszcza sie zastosowania lin w otulinie, paséw,
itp.”

Jezeli Zamawiajacy uwaia, ze pasowy naped wraz z elementami noénymi spowoduje oszczedno$é
energii, cichszg prace diwigéw, wyiszy komfort jazdy oraz zredukuje koszty eksploatacji
Zamawiajgcego to prosimy o nie wskazywanie w SIWZ rozwigzan opatentowanych
uniemozliwiajgcych swobodng konkurencje, tylko racjonalne opisanie wymagarn wzgledem
konkretnych witasciwosci uzytkowych catego dzwigu.

Prosimy o dopuszczenie zastosowania napedu linowego wraz z linami o podwyzszonej zywotnosci”;

odpowiedi:
Zamawiajgcy informuje, ze pozostawia wymagania okre$lone w SWZ bez zmian;



pytanie nr 7:

,Zamawiajacy w PFU wymaga zastosowania ciegien nos$nych o Zywotnosci 15 lat. Prosimy
o informacje w jaki sposéb ma zostaé udzielona gwarancja na taki okres? Zwykle zywotnos$¢ paséw
limitowana jest iloscig jazd ktéra moze skrdci¢ zywotnos¢ tego ciegna nosnego”;

odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z PFU, stanowigcym zatgcznik nr 1 do SWZ, wymaga zastosowania
ciegien noénych o zywotnosci minimum 15 lat, co Wykonawca bedzie obowigzany potwierdzic
pisemnym oswiadczeniem;

pytanie nr 8:

»,Majac na uwadze, koszty eksploatacji diwigu po okresie gwarancji, prosimy o odpowiedZ na
ponizsze pytania.

Czy d#wig ma byé¢ oparty na ogdlnodostepnych podzespotach (dostgpnych réwniez poza siecia
handlows producenta, pozbawionych patentéw i rozwigzah dedykowanych) umoiliwiajacych
swobodng konserwacje przez inne firmy dZzwigowe?

Czy sterowanie oparte ma by¢ na ogélnodostepnych podzespotach bez koniecznosci stosowania
dedykowanych testeréw oraz prawa wytacznosci do oprogramowania i zmiany konfiguracji dzwigu
tylko przez niezalezne od producenta firmy konserwacyjne?

Czy nie dopuszcza sie kodowania elektronicznego lub zabezpieczania mechanicznego dzwigu przed
mozliwoécia jego serwisu i wykonywania zmian konfiguracyjnych przez niezalezne od producenta
firmy konserwacyjne?”

odpowiedzi:

Zamawiajgcy informuje, ze:

— dopuszcza zastosowanie ogdlnodostepnych podzespotow, wolnych od wad fizycznych i prawnych,
zgodnych z wymaganiami okreslonymi w SWZ,

— dopuszcza sterowanie oparte na ogdlnodostepnych podzespotach bez koniecznosci stosowania
dedykowanych testeréw oraz prawa wytgcznosci do oprogramowania i zmiany konfiguracji dzwigu
tylko przez niezalezne od producenta firmy konserwacyjne,

— nie dopuszcza kodowania elektronicznego lub zabezpieczania mechanicznego dzwigu przed
mozliwoécia jego serwisu i wykonywania zmian konfiguracyjnych przez niezalezne od producenta
firmy konserwacyjne;

pytanie nr 9:

,Prosimy o wskazanie standardu wykoriczenia przystankéw po demontazu i montazu nowych drzwi.
Sugerujemy wykonanie klasyczne tj. uzupetnienie ubytkdw tynku, wyréwnanie glifu i pomalowanie na
kolor zblizony do obowigzujacego na danej kondygnacji”;

odpowiedi:
Zamawiajacy informuje, ze standard wykoriczenia przystankéw po demontazu i montazu nowych
drzwi zostat okreélony w zatgczniku nr 1 do' SWZ;

pytanie nr 10:

W nawiazaniu do przedstawionych informacji w SWZ i PFU zwracamy sie z prosbha o przestanie
skanéw ksiegi rewizji dzwigéw. Prosimy o udostepnienie dokumentacji techniczne] diwigu lub
skanéw dokumentacji montazowej wraz z rysunkami, by mdc okredlic w jaki sposéb zamontowany
jest dzwig”;



odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze dokumentacja techniczna dotyczaca przedmiotu zaméwienia i niezbedna
do przygotowania oferty stanowi zatacznik nr 1 do SWZ. Zamawiajacy jednoczednie informuje, ze
zapoznanie sig z ksiggg rewizji dzwigdw jest mozliwe w trakcie wizji lokalnej;

pytanie nr 11:

»W nawigzaniu do udostepnionego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego Zatgcznik nr 1 informujemy,
ze w pkt 3 Zakres czynnosci objetych przedmiotem zamdwienia ppkt 3.4 wskazujecie Panstwo jako
prace po zakorfczeniu montazu — wykonanie resursu dwigu corocznie od uruchomienia diwigu.
W nawigzaniu do powyiszego zapisu informujemy, ie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Przedsigbiorczosci i Technologii z dn. 30 paZdziernika 2018 r. w sprawie warunkéw technicznych
dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen transportu bliskiego
(Dz. U. 2018 poz. 2176) resurs wyznacza graniczne parametry stosowane do oceny i identyfikacji
stanu technicznego, okreslone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obcigzenia UTB w zatozonym
okresie eksploatacji z uwzglednieniem rzeczywistych warunkéw uzytkowania. Okres waznosci
dokumentu resursu jest uzalezniony od roku budowy urzadzenia i jego stanu technicznego, a termin
wykonania nastgpnego przegladu jest okreslany w danym dokumencie — moze wynosié¢ nawet 25 lat.
Wobec tego nie ma koniecznosci, by co roku wykonywaé resurs — nalezy go wykonywaé zgodnie
z zapisami zawartymi w dokumencie resursu UTB, dlatego tez prosimy o dokonanie modyfikacji
danego zapisu PFU”;

odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze wymaga jednego resursu i jego corocznej aktualizacji. W zwigzku
z powyzszym, zapis dotyczacy resursu w pkt 3.4 Zatgcznika nr 1 do SWZ otrzymuje nastepujgce
brzmienie: ,Wykonanie resursu dZwigu i jego corocznej aktualizacji od uruchomienia diwigu”;

pytanie nr 12:

»W nawigzaniu do udostepnionego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego Zatgcznik nr 1 informujemy,
ze w pkt 3 Zakres czynnosci objetych przedmiotem zamdwienia ppkt 3.4 wskazujecie Panstwo
serwisowanie dZwigu w okresie gwarancyjnym w tym: uwalnianie oséb z zablokowanego urzadzenia
w 30 min. Od otrzymania telefonicznego zgtoszenia. Biorac pod uwage wszelkie czynniki zewnetrzne
— w szczegolnosci te nieprzewidziane, np. korek w miescie wnioskujemy o wskazanie realnego czasu
uwolnienia osoby uwiezionej w urzadzeniu”;

odpowiedi:
Zamawiajgcy informuje, ze pozostawia wymagania okreélone w SWZ bez zmian.
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