Zatacznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamodwienia

Wykaz czynnosci wykonywanych w ramach ogledzin, przegladu i konserwacji stacji zgodnie

z Instrukcja stacji transformatorowej So-286 ZUS.

I. Ogledziny stacji raz w miesigcu:

Celem ogledzin jest sprawdzenie stanu technicznego urzadzen dla stwierdzenia ewentualnego:
- przegrzania szyn, tgcznikdw, podstaw bezpiecznikéw,

- przekroczenia zatozonego poziomu napiecia,

- niewtasciwej pracy baterii kondensatoréw.

Podczas ogledzin nalezy sprawdzic:

stan opisow eksploatacyjnych,

dziatanie licznikdéw energii (stan zabezpieczen uktadu pomiarowego),

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7
8)
9)

dziatanie oswietlenia stacji,

zgodnos¢ schematu stacji ze stanem faktycznym, kompletnosé dokumentacji
eksploatacyjne;j,

stan drzwi i zamkow, $cian oraz szczelnos$é dachu,

stan sprzetu ochronnego,

stan kondensatordéw, urzadzen roztadowczych,

stan aparatury pomiarowej,

stan urzgdzen ochrony przeciwporazeniowe;j.

Il.Przeglad stacji przeprowadzany nie rzadziej niz co 5 lat (kolejne badanie wiosna 2024 r.) obejmowac
bedzie wykonanie nastepujacych czynnosci:

sprawdzenie stanu technicznego transformatora,

sprawdzenie poziomu oleju i ewentualne uzupetnienie do wymaganego poziomu,
sprawdzenie stykow roboczych wytgcznikdw,

sprawdzenie wktadek bezpiecznikowych,

sprawdzenie i dokrecenie potaczen srubowych w szynach i przy zaciskach aparatow,
sprawdzenie stanu technicznego roztgcznikéw, bezpiecznikow i przektadnikow,

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

sprawdzenie dziatania tgcznikdw,

sprawdzenie ciggtosci i stanu potgczen gtéwnych toréw pradowych,
sprawdzenie stanu oston i blokad,

10) sprawdzenie stanu zaciskdw i powierzchni izolatoréw bezpiecznikowych,
11) sprawdzenie stopnia nagrzania kondensatorow,

12) kontrola réwnomiernosci obcigzenia faz baterii kondensatoréw,
13) sprawdzenie dziatania uktadu SZR,
14) badania, pomiary, préby:

pomiary rezystancji izolacji po stronie 15 kV od strony ENEA,

pomiary rezystancji izolacji transformatordéw i przekfadnikow,

pomiary rezystancji uziemien roboczych i ochronnych,

pomiary napiec razenia,

badanie oleju transformatorowego wg. zalecen producenta,

badanie rezystancji izolacji linii kablowych nn,

badania i pomiary wymagane po stronie 0,4 kV (rezystancja izolacji, skutecznos¢

ochrony



od porazen, ciggtosc potaczen wyréwnawczych i ochronnych, uziemienie),

15) badanie sprzetu ochronnego takiego jak:

1.
1)

2)
3)
4)
5)
6)

- neonowe wskazniki napiecia - 2 szt.,

« rekawice i pétbuty dielektryczne - 2 szt.,
« uniwersalne drazki izolacyjne - 2 szt.,

- izolacyjny chodnik gumowy - 2 szt.,

Czasookres badan powyzszego sprzetu okresla instrukcja eksploatacji.

Konserwacja instalacji i urzadzen - nie rzadziej niz raz w roku, obejmuje:
okresowe czyszczenie z kurzu i brudu urzadzen ze szczegdlnym uwzglednieniem elementdéw
izolacyjnych,
czyszczenie, smarowanie, dokrecenie pofaczen srubowych szyn i zaciskéw aparatéw,
konserwacja zamkow i zawiaséw drzwi,
prace antykorozyjne,
usuniecie zauwazonych usterek nie wymagajgcych poniesienia dodatkowych kosztéw,
kontrola stanu technicznego poszczegdlnych elementdéw instalacji zasilajgcych i odbiorczych
z wykonaniem drobnych prac w szczegélnosci:
+ wymiana wktadek bezpiecznikowych,
» dokrecanie przewodéw, czyszczenie stykow, zaizolowanie przewoddw, wymiana koncéwek
kablowych itp.,
» uzupetnianie, naprawa lub wymiana opraw oswietleniowych, przyciskdw, wytgcznikow,
gniazd, puszek, itp.,
» uzupetnienie, wymiana zarowek, jarzeniéwek instalacji wewnetrznej i zewnetrznej - w razie
potrzeby.

W zakresie przegladu i konserwacji nalezy uwzgledni¢ wymagania Polskich Norm oraz producentéw
instalacji lub urzadzen.



