Zatgcznik nr 2 do Zapytania publicznego — Opis przedmiotu zamowienia
Opis przedmiotu zamodwienia

. llos¢ i rodzaj urzadzen:

llo$¢ urzadzen

R ; i Lokalizacj
odzaj urzadzenia okalizacja danego rodzaju

SEPURATOR 2000, SEP 3/30-1-1, 0-Z 25-620 Kielce, ul. Kolberga 23, 2

Separator koalescencyjny z wyposazeniem

Delfin z osadnikiem 0S-BS-6000 25-510 Kielce, ul. Piotrkowska 27 1
Separator ttuszczy 25-510 Kielce, ul. Piotrkowska 27 1
Osadnik 27-500 Opatdw, ul. Sempotowskiej 12 2
Il. Dane techniczne:
1. Separatory substancji ropopochodnych.
»BS/Delfin”
SEPURATOR 2000, SEP
’ Separator z .
Typ separatora 3/30-1-1, 0-2 wypzsaieniem Osadnik
. 0S-BS-6000
Delfin
Przepustowosé nominalna, Q,, [I/s] 3 70 90
Przepustowosé maksymalna, Quay, [1/5] 30
Pojemnos¢ osadnika, V,, [m3] 1,0
Srednica zewnetrzna zbiornika, D, lub wymiary 1800 2710 2190
zewnetrzne Lyey X Byew, [mm]
Srednica wewnetrzna zbiornika, D, lub wymiary 1500 2500 2000
zewnetrzne Lyew X Byew, [Mm]
Wysokosé zbiornika bez nadbudowy, H.,, [mm] 2050 3150 3150
Grubos¢ pokrywy, H,, [mm] 200
Srednica wtazéw, W1, [mm] 600 600 600
Srednica wtazéw, W2, [mm] 600
Srednica wlotu i wylotu, DN, mm 200 300 300
Minimalne zagtebienie wlotu, A, [mm)] 750
llo$¢ zatrzymanego oleju, V,,[ 1] 230 1500
Maksymalny poziom
Sciekow powini.e.n.wynosié
Dopuszczalna grubo$é warstwy oleju, hy, [cm] 13 A
mniejszy nale'iy_ lseparator
S Nie nalezy dopuszcza¢ do
Dopuszczalna grubos$¢ warstwy osadu, h, [cm] 27 40 caikowitegodvaetnienia
osadem.

2. Separator ttuszczy:
1) pojemnoé¢ osadnika 0,8 m>.
3. Osadnik:
1) studzienki rewizyjne z osadnikami na piasek wykonane z kregéw betonowych
@ 120 cm - szt. 2;
2) obwadd kregow ok. 3,80 m;
3) gtebokosc studzienek ok. 2,00 m;
4) studzienka nr 1 usytuowana na posesji ZUS - w odlegtosci ok. 1,80 m od krawedzi parkingu;
5) studzienka nr 2 usytuowana poza ogrodzeniem w odlegtosci ok. 2,00 m od ogrodzenia;
6) odlegtosc ll-giej studzienki w linii prostej - od krawedzi parkingu ok. 6,40 m;
7) wysokos$¢é ogrodzenia 1,70 m;




8) odbiér osadéw do godz. 6:30 lub po godz. 15:15 - (w godz. 6:30 — 15:15 dostep do
studzienek ograniczony ze wzgledu na zajecie parkingu).

Zakres wykonywanych prac:

Kontrola serwisowa.
1) Opis prac kontrolno serwisowych separatora koalescencyjnego SEPURATOR 2000, SEP 3/30-
1-1, 0-:
a) Kontrola zgromadzonego osadu w osadniku.
b) Gdy poziom osadu osiggnie potowe wysokosci czynnej osadnika nalezy go usunac.
c) Kontrola warstwy oleju w separatorze.
d) Jezeli warstwa oleju stanowi 80% lub wiecej niz podano w aprobacie technicznej, musi
nastgpic usuniecie filmu olejowego.
e) Kontrola filtréw koalescencyjnych.
f)  Demontaz i czyszczenie filtréw wykonywany jest w przypadku zaszlamienia powodujgcego
spietrzenie w komorze rozdzielajgcej lub kazdorazowo
w przypadku wytgczenia urzadzenia z pracy i odpompowaniu wody z separatora.
g) Kontrola samoczynnego zamkniecia ptywaka.
2) Opis prac kontrolno serwisowych separatora koalescencyjnego z kolumnami separujgcymi
Delfin oraz osadnika OS-BS-6000:
a) Przeglad otworu wlotowego i wylotowego rur kanalizacyjnych.
b) Sprawdzenie ilosci osadu.
c) Sprawdzenie ilosci zwigzkéw ropopochodnych (obserwacja poziomu lustra Sciekow
stosunku do poziomu rury doptywowe] Sciekéw)
d) Sprawdzenie stopnia nasycenia olejem kolumn poliuretanowych.
e) Sprawdzenie stanu technicznego wewnetrznego wyposazenia.
3) Opis prac kontrolno serwisowych separatora ttuszczy.
a) Przeglad otworu wlotowego i wylotowego rur kanalizacyjnych.
b) Sprawdzenie ilosci zgromadzonych ttuszczy.
4) Opis prac kontrolno serwisowych osadnikow zainstalowanych w Inspektoracie ZUS
w Opatowie.
a) Przeglad otworu wlotowego i wylotowego rur.
b) Kontrola ilo$ci zgromadzonego osadu.
c) Przy stwierdzeniu poziom osadu przekraczajacego potowe wysokosci czynnej osadnika
nalezy go usungc i przeprowadzi¢ czyszczenie osadnika.
Kazdorazowo po wykonaniu czynnosci nalezy dokona¢ stosownych wpisow w ksigzce obstugi
separatora/osadnika.
Kontrola stezenia zanieczyszczen wody, ze szczegdlnym uwzglednieniem ilosci zawiesin i stezenia
weglowodoréw ropopochodnych, przeprowadzane moze byé przez uprawnione do tego
laboratoria i wykonywane ma by¢ na odptywie:
1)  Przy ul. Piotrkowskiej 27, wykonywana kazdorazowo po przeprowadzeniu czyszczenia
separatora Delfin.
2) Przy ul. Kolberga 2a, wykonywana kazdorazowo po przeprowadzeniu czyszczenia
separatoréw SEPURATOR 2000.
3) W Inspektoracie w Opatowie kazdorazowo po przeprowadzeniu czyszczenia osadnikdw.
4) Ze wzgledu na ograniczony dostep do separatordow mozliwos¢ wykonywania przegladdéw
i konserwacji bedzie kazdorazowo uzgadniana i obywac sie bedzie:
a) przy ul. Piotrkowskiej 27 do poniedziatku do pigtku w godzinach od 6:00 do 9:00
b) przy ul. Kolberga 2a od poniedziatku do pigtku w godzinach od 5:00 do 6:30.
c) przy ul. Sempotowskiej 12, 27-500 Opatdéw, od poniedziatku do pigtku w godzinach do
6:30 lub po godz. 15:15 - (w godz. 6:30 — 15:15 dostep do studzienek ograniczony ze
wzgledu na zajecie parkingu);



V.

VI.

Vil

d) lub w innych godzinach ustalonych indywidualnie dla kazdej lokalizacji.
Czestotliwos¢ prac konserwacyjnych separatoréw, osadnikow.

Kontroli serwisowej — planowo:

1) Dwa razy w roku (raz na pétrocze): separatora Delfin wraz z osadnikiem, separatorow
SEPURATOR 2000 oraz osadnikéw w Inspektoracie w Opatowie.

2) Cztery razy w roku (raz na kwartat) separatora ttuszczy.

Czyszczenia — planowo:

1) Dwa razy w roku w miesigcach kwietniu i pazdzierniku separatora Delfin wraz
z osadnikiem.

2) Dwa razy w roku w miesigcach kwietniu i pazdzierniku 2 separatoréw SEPURATOR 2000,
SEP 3/30-1-1, 0-Z.

3) Dwa razy w roku w miesigcach kwietniu i pazdzierniku 2 osadnikéw zainstalowanych
w Inspektoracie ZUS w Opatowie.

4) Cztery razy w roku (raz na kwartat) separatora ttuszczy.

Kazdorazowo - na wezwanie zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega, ze w okresie obowigzywania umowy, w przypadku separatora ttuszczy

liczba i czestotliwos¢ kontroli serwisowych i czyszczenia moze ulec zmniejszeniu.

Czestotliwo$¢ wykonywania badan wody:

Kazdorazowo po czyszczeniu separatora Delfin wraz z osadnikiem, separatoréw SEPURATOR
2000 oraz osadnikéw w Inspektoracie w Opatowie.

Uprawnienia:

Serwis i czyszczenie separatoréw moze wykonywaé jedynie firma, ktéra posiada stosowne
zezwolenia/decyzje na prowadzenie dziatalnosci w zakresie zbierania itransportu odpaddéw
(substancji ropopochodnych i ttuszczy). Stosowne zezwolenia/decyzje wybrany w postepowaniu
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy.

. Zleceniobiorca jako wytwodrca przekazuje wypompowany odpad do utylizacji.



