SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE
STRBM 01.01.00

Dotyczy: Malowanie SOK i zaplecza w Biurze Terenowym w Sycowie, ul. Watowa
16

Inwestor: Zaktad Ubezpieczen Spotecznych Oddziat we Wroctawiu,

ul. Pretficza 11
50-930 Wroctaw

Kod CPV i nazwa

45000000-7 Wymagania ogolne

45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
45453000-7 roboty rozbiérkowe

45442100-8 roboty malarskie

Opracowat: Doradztwo Inzynieryjne i Budowlane
Zbigniew Chotda
ul. Cegielniana 18 m 13,
30-404 Krakow

DATA OPRACOWANIA:
Marzec 2020 r.
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1. STRBM 01.01.01 ROZBIORKI | DEMONTAZE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
polegajacych na przeprowadzeniu prac rozbiérkowych i demontazowych.

2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot, ktére zostang wykonane w  zakresie prac  rozbiérkowych
i demontazowych.

3. Zakres robét

Niniejsza specyfikacja zawiera wymagania, ktére dotyczg rozbidrek istniejgcych elementow,
i innych elementow kolidujgcych z realizowanymi robotami wynikajgcymi z dokumentacji.

W zakres robot wchodzi takze odwiezie na sktadowisko odpadow, uiszczenie optat zwigzanych
Z przyjeciem gruzu i odpadow.

Elementy, ktére znajdujg sie na terenie prowadzonych roboét, a nie sg przeznaczone do usuniecia,
powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. W sytuacji, gdy jakies
elementy zostang uszkodzone lub zniszczone, zostang odtworzone na koszt Wykonawcy,
w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Elementy zdemontowane tymczasowo nalezy zabezpieczy¢ i przechowac.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zostaty podane w Czesci Ogdlnej Specyfikaciji.

5. Materiaty

Materialy uzyskane z rozbiérki powinny byé poddane utylizacji na wyznaczonym do tego
skladowisku odpaddw.

6. Wykonywanie robot

Przed rozpoczeciem prac demontazowych i rozbidrkowych nalezy na placu budowy
wyznaczy¢ miejsce skladowania materiatdw z demontazu. Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o odkryciu elementéw podlegajgcych rozbiérce. Inspektor Nadzoru dokona
identyfikacji odkrytych elementéw, a nastepnie okresli sposdb, czas i koszt wykonania
demontazu i rozbiorki.

8.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do roboét rozbiérkowych nalezy ogrodzi¢ i oznakowac teren zgodnie z
wymogami BHP.

8.2. Roboty rozbiérkowe

Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych trzeba zapoznaé sie z potozeniem wszelkich sieci
w rejonie prowadzenia prac (przewody elektryczne, telefoniczne, instalacje wodne,
kanalizacyjne, gazowe, itp.).

Prace powinno sie prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywana robot budowlanych.

W trakcie wykonywania robét demontazowych i rozbiérkowych nalezy respektowaé nastepujgce
wytyczne:

1) stosowac przerwy w pracy pracownikdw obstugujgcych narzedzia pneumatyczne,
niezbedne ze wzgledu na duzg ilo$¢ drgan oddziatywujgcych na organizm ludzki,
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1)

2)

5)

6)

do wykonywania robot narzedziami pneumatycznymi nie wolno dopuszczac kobiet, osob
mitodocianych lub chorych na reumatyzm,

przy pracy miotem wyburzeniowym nalezy zatrudnia¢ rownoczesnie dwoéch robotnikow,
zmieniajgcych sie co pét godziny,

z uwagi na hatas wywotywany przez urzgdzenia pneumatyczne, nalezy do minimum
ograniczy¢ ich ,pusty” bieg,

pracownicy obstugujacy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom
lekarskim przynajmniej dwa razy w roku,

prace demontazowe i rozbiérkowe nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami BHP oraz
wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej.

materialy z rozbiérek nalezy segregowac z podziatem na materiaty toksyczne, szkodliwe,
elementy betonowe lub ceglane, drewno, zaprawy, farby lakiery i inne.

7. Obmiar robét
Za jednostke obmiaru przyjmuje sie m (metr).
8. Odbiér robot

Sprawdzenie jakosci robot powinno polegac na wizualnej ocenie kompletnosci prac zwigzanych
z rozbiérkami, segregacjg odpaddw i usunieciem gruzu. Do czynnosci odbiorowych nalezy takze
sprawdzenie sposobu sortowania i pryzmowania odzyskanych materiatéw, oraz dokumentéw
potwierdzajgcych utylizacje i przekazanie na sktad odpadow.

9. Rozliczenie robét

Rozliczenie robét pomiarowych bedzie zgodnie z STRBM 01.01.00 oraz Umowa.

10. Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedgce podstawg do wykonania robot budowlanych zostaty wyszczegdlnione
w Czesci Ogolnej niniejszej specyfikacji.
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2. STWIiORB 01.01.03. ROBOTY TYNKARSKIE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
tynkarskich.

2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét, ktére dotyczg wykonania prac tynkarskich.

3. Zakres robét objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja zawiera wymagania dotyczacych robét, tynkarskich. Odnoszg sie one
do wykonania prac remontowych w SOK i zaplecza w Biurze Terenowym w Sycowie,
ul. Watowa 16

4. Materiaty
Zaprojektowano nastepujgce wykonczenie scian:

1)  Tynki gipsowo wapienne

Suche mieszanki gipsowe, skiladajgce sie ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy
i domieszek modyfikujgcych wtasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te
sg gotowe do uzycia natychmiast po zarobieniu wodg zarobkowsa.

Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych oraz chemicznych srodkéw modyfikujgcych, nadajgcych uzyskanej zaprawie
plastycznos$¢, tatwos¢ obrobki i podnoszacych przyczepnos¢ do podtoza.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg naktadane na gtadkie podtoza
budowlane lub na odnawialne stare podtoza tynkarskie.

2) -Tynki cementowo-wapienne

Przygotowujac zaprawe cementowo-wapienng nalezy uzy¢ wapna suchogaszonego lub
gaszonego w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego o konsystencji
jednolitej, jednobarwnej masy, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych.
Dopuszcza sie stosowanie mieszanek gotowych.

3) Narozniki ochronne

5. Wykonanie robét
Przystgpienie do robdt tynkarskich powinien poprzedzi¢ odbiér podtoza w celu oceny jego

przydatnosci pod tynkowanie. Przez podtoze tynkarskie nalezy rozumie¢ powierzchnie
przeznaczong do otynkowania, zapewniajacg pewne i trwate potgczenie. Badanie podtoza
trzeba przeprowadzi¢ zgodnie z normg, na podstawie ogledzin, préby Scierania, drapania
(skrobania) oraz zwilzania, uwzgledniajgc aktualne zalecenia producenta. Wykonawca prac
tynkarskich powinien posiada¢ doswiadczenie zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod
tynk.
Do czynnosci zalecanych do wykonania przed otynkowaniem zaliczajg sie:

e ocena wilgotnosci, réwnosci i chtonnosci podtoza

e sprawdzenie wystepowania luznych czesci podfoza

e kontrola wymiaréw Scian lub stropdw wg normy

¢ weryfikacja dopuszczalnych odchytek powierzchni scian murowanych wg normy

e ocena gtebokosci spoin i przyczepnosci zagruntowanego podtoza

e sprawdzenie stopnia oczyszczenia z wykwitéw solnych, kurzu i ttustych plam



Przygotowujgc podtoze do tynkowania nalezy oczySci¢ je z kurzu i substancji ttustych.
W przypadku tynku cementowo — wapiennego elementy metalowe (ksztattowniki, blachy)
powinny by¢ na catej powierzchni owiniete siatkg stalowg lub druciano —ceramiczna.
Badania majag postuzy¢ upewnieniu sie, ze podtoze pod tynk jest:
* réwne (nieregularna grubos¢ tynku zwieksza ryzyko powstawania rys), wolne od
wykwitow,
* nie zamarzniete, o temp. pow. 5 st. C, nosne i mocne,
» wystarczajgco stabilne,
* jednorodne, rownomiernie chtonne, hydrofilne, szorstkie, suche.
Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynkow nalezy scisle przestrzegac
rygoréw technologicznych przedstawionych przez producenta.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie
przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.

6. Kontrola jakosci
Gotowy tynk powinien wskazywa¢ odpowiednie dla danego produktu wtasciwosci oraz

odpowiada¢ wymaganiom okreslonym normami.
Kontrola jakosci tynku obejmuje:
e zgodnos¢ wykonania tynkow z dokumentacjg
o kompletnos¢ dokumentacji materiatowej
e przyczepno$c¢ tynku do podtoza
e grubosé tynku
e wyglad i pozostate wasciwosci
e prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku
e wykonczenie na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
e warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robét
e prawidtowos¢ osadzenia parapetow wewnetrznych
e warunki pielegnacji tynku

7. Obmiar robot

Za jednostke obmiaru uznaje sie m? (metr kwadratowy)

8. Odbiér robét
Podstawe do przeprowadzenia odbioru wykonania tynkéw stanowi dziennik budowy,
dokumentacja powykonawcza oraz pozytywna ocena zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektowg. Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi tynkéw naktadanych
maszynowo i recznie muszg by¢ zgodne z normg PN-B-10100:1970.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolne;j
dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,
o poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
W protokole odbioru tynkdw powinna znalez¢ sie ocena wynikéw badan, stwierdzenie
zgodnosci wykonania tynkow z zamowieniem, a takze lista wad i usterek wraz z informacjg na
temat mozliwosci i terminu ich usuniecia.



Wykonany tynk musi byC mocno zwigzany z podtozem, bez zadnych rys i peknieC.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

o widoczne miejscowe nierdwnosci tynkow,

o pekniecia, wypryski i specznienia na powierzchni tynku naloty wykrystalizowanych na
powierzchni roztwordw soli, trwate slady zaciekow,

o odstawanie, odparzenia i pecherze

9. Rozliczenie robét
Rozliczenie robdt w oparciu o ustalenia zawarte w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacii
i umowy.

10. Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedgce podstawg do wykonania robdt budowlanych zostaty wyszczegdlnione
w Czesci Ogolnej niniejszej specyfikacji (1.5. Obowigzujgce normy oraz 1.6. Ustawy i
rozporzadzenia).



3. STRBM 01.01.13. ROBOTY MALARSKIE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich Scian i sufitéw.

2. Zakres stosowania ST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot malarskich scian i sufitow.

3. Zakres robét objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja zawiera wymagania dla rob6t malarskich wewnetrznych Scian i sufitow
w SOK i zaplecza w Biurze Terenowym w Sycowie, ul. Watowa 16.

4. Materialy

Wszystkie materiaty do robdot malarskich powinny odpowiadaé wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia w budownictwie. Nalezy je stosowaé zgodnie
z zasadami podanymi w normach i wytycznych zawartych w $wiadectwie ich dopuszczenia
oraz przestrzegac zalecen zdrowotnych i okreséw karencyjnych (PZH, BN, ITB). Zastosowane
zestawy malarskie podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wszelkie informacje dotyczace rodzaju farby, rodzaju malowania, barwy i jej intensywnosci
zostang uzgodnione po przedstawieniu przez Wykonawce probek malowania. Zamawiajgcy
okresla standard powierzchni w salach Obstugi Klienta:
e Sciany, stupy i rygle w rozbielonej zieleni — farba olejna
e sufity podwieszone w kolorze biatym
Barwy i pozostate cechy wszystkich powlok malarskich powinny byé zgodne ze wzorcem.
Materiaty uzyte do wykonania powtoki malarskiej powinny spetnia¢ dwa zadania: zapewnic
wiasciwg ochrone podtoza oraz sprzyja¢ uzyskaniu efektu dekoracyjnego. Bedzie to mozliwe
pod warunkiem wiasciwego przygotowania podtoza oraz przez zastosowanie odpowiednich
produktow i prawidtowej technologii malowania.
Materiaty:
o farba olejna - matowa, odporna na zabrudzenia
o farba akrylowa
e Srodki gruntujgce

5. Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do robét malarskich Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢
kontrole podtoza przeznaczonego do malowania i podjgc¢ nastepujgce dziatania:
o wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie,
e naprawi¢ uszkodzenia,
¢ wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie,
e zagruntowac powierzchnie zgodnie z wymogami producenta (nie dotyczy to
podiozy nienasigkliwych, takich jak np.: szkto czy zeliwo).
Niedopuszczalne jest rozpoczecie prac malarskich przed usunieciem usterek podtoza.
Przygotowanie podtoza betonowego do rob6t malarskich obejmuje:
e usuniecie zanieczyszczen, pylow, osadow, luznej zaprawy i innych substancji
obcych,
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e usuniecie oleju i smaru (nalezy uzy¢ roztworu fosforanu tréjsodowego, starannie
sptukaé powierzchnie i catkowicie osuszyc),

e likwidacje plam powstatych w wyniku czynnikobw atmosferycznych lub korozji
metalu (za pomocg roztworu metakrzemianu sodowego po doktadnym
zmoczeniu wodg, pozostawi¢ do osuszenia).

Roboty malarskie wewnatrz budynku mogg by¢ realizowane dopiero po wyschnieciu tynkéw.
Nalezy skontrolowac czy ich wilgotnosc jest zgodna z wymogami:

dla farb olejnych, olejno-zywicznych i syntetycznych — nie wigeksza niz 3%, dla farb
emulsyjnych — nie wieksza niz 4%.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temp. nie wyzszej niz +25 st. C. i nie nizszej niz +5 st. C.
Podczas malowania prowadzonego w pomieszczeniach zamknietych powinna zostaé
zapewniona witadciwa wentylacja. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzgdzen
grzewczych.

Powierzchnie przed malowaniem farbami akrylowymi powinny by¢ zagruntowane
systemowymi preparatami do gruntowania.

Wykonujgc prace malarskie nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta w
zakresie:

o stosowania $rodka gruntujgcego

e sposobu przygotowania i naktadania farby krotnosci naktadania farby oraz jej
zuzycia na 1 m2

e odstepdw czasowych miedzy naktadaniem Kkolejnych warstw zalecen
dotyczacych BHP

e Pierwsze malowanie $cian powinno by¢é wykonane po zakonczeniu prac
poprzedzajgcych, do ktoérych zalicza sie : ukonczenie robét budowlanych i
instalacyjnych (wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych itp.), bez zatozenia zewnetrznych przykryw kontaktéw,
wytgcznikéw, opraw, biatego montazu i armatury oswietleniowej,

o dopasowanie oku¢, wyregulowanie stolarki okiennej i drzwiowej

Po malowaniu powtoki powinny by¢:

e niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych (z wyjatkiem
spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem
srodka myjacego,

o dawac aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni,

e barwa powitok jednolita i réwnomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem
producenta, powierzchnie powitok bez uszkodzen, smug, przeswitow, plam i
Sladéw pedzla.

Nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powtok, odstawania od podtoza oraz widocznych
taczen lub poprawek. Powloki nie powinny wykazywac rozcierajgcych sie grudek pigmentow
i wypetniaczy. Dopuszczalna jest chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury
pokrywanego podtoza lub podkfadu.

6. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest m? (metr kwadratowy)

7. Kontrola i odbiér robét

Badania powiok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po ich zakonczeniu. Badania
techniczne powinny odbywac sie przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%, podczas pogody bezdeszczowej.
Kontrola obejmuje sprawdzenie:

e wygladu zewnetrznego powtok malarskich,

e réwnomiernego roztozenia farby,

e jednolitego natezenia barwy,
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e zgodnosci barwy i potysku ze wzorcem producenta,
e braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk/ grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy,
e braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajgcych ptatkow powtoki, widocznych
gotym okiem $ladéw pedzla,
e przyczepnosci powtoki — nalezy wykonaé naciecia ok. 10 kwadratow o boku dt. 5
mm skalpelem i przetrze¢ pedzlem nacietg powierzchnie — jesli zaden z
kwadratéw nie odpadnie
e przyczepnos¢ jest dobra,
e odpornosci na wycieranie — poprzez kilkukrotne lekkie pocieranie powioki
szmatka bawetniang (nie moze pozostac $lad farby)
Wyniki badan i kontroli powinny by¢ odnotowane w postaci protokotu odbioru.
Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem
i wymogami - wykonane roboty nalezy uznac za prawidtowe. W przypadku, gdy chociaz jedno
z badan bedzie mie¢ wynik ujemny, catos¢ odbieranych robét nalezy uznaé za niezgodne
z wymogami projektu i nie przyjg¢ ich. Wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do
ponownego wykonania w catosci lub do czeSciowych napraw — podlegajg wowczas
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

8. Rozliczenie robot

Rozliczenie robét w oparciu o ustalenia zawarte w Czesci Ogolnej niniejszej specyfikaciji

i umowy.

9. Dokumenty odniesienia
Dokumenty bedgce podstawg do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w

Czesci Ogolnej niniejszej specyfikacji (1.5. Obowigzujgce normy 1.6. Ustawy i rozporzadzenia).
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