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1. STRBM 01.01.01 ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na przeprowadzeniu prac rozbiórkowych i demontażowych. 

2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót, które zostaną wykonane w zakresie prac rozbiórkowych  
i demontażowych. 

3. Zakres robót 
Niniejsza specyfikacja zawiera wymagania, które dotyczą rozbiórek istniejących elementów,  
i innych elementów kolidujących z realizowanymi robotami wynikającymi z dokumentacji. 
W zakres robót wchodzi także odwiezie na składowisko odpadów, uiszczenie opłat związanych 
z przyjęciem gruzu i odpadów.  
Elementy, które znajdują się na terenie prowadzonych robót, a nie są przeznaczone do usunięcia, 
powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. W sytuacji, gdy jakieś 
elementy zostaną uszkodzone lub zniszczone, zostaną odtworzone na koszt Wykonawcy,  
w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Elementy zdemontowane tymczasowo należy zabezpieczyć i przechować. 

4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe zostały podane w Części Ogólnej Specyfikacji. 

5. Materiały 

Materiały uzyskane z rozbiórki powinny być poddane utylizacji na wyznaczonym do tego 
składowisku odpadów. 

6. Wykonywanie robót 

Przed rozpoczęciem prac demontażowych i rozbiórkowych należy na placu budowy 
wyznaczyć miejsce składowania materiałów z demontażu. Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o odkryciu elementów podlegających rozbiórce. Inspektor Nadzoru dokona 
identyfikacji odkrytych elementów, a następnie określi sposób, czas i koszt wykonania 
demontażu i rozbiórki. 

8.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy ogrodzić i oznakować teren zgodnie z 
wymogami BHP. 

8.2. Roboty rozbiórkowe 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych trzeba zapoznać się z położeniem wszelkich sieci  
w rejonie prowadzenia prac (przewody elektryczne, telefoniczne, instalacje wodne, 
kanalizacyjne, gazowe, itp.). 

Prace powinno się prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 (Dz. U. Nr 47 póz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywana robót budowlanych. 

W trakcie wykonywania robót demontażowych i rozbiórkowych należy respektować następujące 
wytyczne: 

1) stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia pneumatyczne, 
niezbędne ze względu na dużą ilość drgań oddziaływujących na organizm ludzki, 
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1) do wykonywania robót narzędziami pneumatycznymi nie wolno dopuszczać kobiet, osób 
młodocianych lub chorych na reumatyzm, 

2) przy pracy młotem wyburzeniowym należy zatrudniać równocześnie dwóch robotników, 
zmieniających się co pół godziny, 

3) z uwagi na hałas wywoływany przez urządzenia pneumatyczne, należy do minimum 
ograniczyć ich „pusty” bieg, 

4) pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani badaniom 
lekarskim przynajmniej dwa razy w roku, 

5) prace demontażowe i rozbiórkowe należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP oraz 
wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej. 

6) materiały z rozbiórek należy segregować z podziałem na materiały toksyczne, szkodliwe, 
elementy betonowe lub ceglane, drewno, zaprawy, farby lakiery i inne.  

7. Obmiar robót 

Za jednostkę obmiaru przyjmuje się m (metr). 

8. Odbiór robót 

Sprawdzenie jakości robót powinno polegać na wizualnej ocenie kompletności prac związanych 
z rozbiórkami, segregacją odpadów i usunięciem gruzu. Do czynności odbiorowych należy także 
sprawdzenie sposobu sortowania i pryzmowania odzyskanych materiałów, oraz dokumentów 
potwierdzających utylizację i przekazanie na skład odpadów. 

9. Rozliczenie robót 

Rozliczenie robót pomiarowych będzie zgodnie z STRBM 01.01.00 oraz Umową. 

10. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych zostały wyszczególnione  
w Części Ogólnej niniejszej specyfikacji. 
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2. STWiORB 01.01.03. ROBOTY TYNKARSKIE 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
tynkarskich. 

 

2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót, które dotyczą wykonania prac tynkarskich. 

 

3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Niniejsza specyfikacja zawiera wymagania dotyczących robót, tynkarskich. Odnoszą się one 
do wykonania prac remontowych w SOK i zaplecza w Biurze Terenowym w Sycowie,  
ul. Wałowa 16 

 

4. Materiały 
Zaprojektowano następujące wykończenie ścian: 
1) Tynki gipsowo wapienne 
Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy  
i domieszek modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te 
są gotowe do użycia natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. 
Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy 
mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie 
plastyczność, łatwość obróbki i podnoszących przyczepność do podłoża.  
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są nakładane na gładkie podłoża 
budowlane lub na odnawialne stare podłoża tynkarskie. 
2) -Tynki cementowo-wapienne 
Przygotowując zaprawę cementowo-wapienną należy użyć wapna suchogaszonego lub 
gaszonego w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego o konsystencji 
jednolitej, jednobarwnej masy, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczeń obcych. 
Dopuszcza się stosowanie mieszanek gotowych. 
3) Narożniki ochronne 
 

5. Wykonanie robót 
Przystąpienie do robót tynkarskich powinien poprzedzić odbiór podłoża w celu oceny jego 
przydatności pod tynkowanie. Przez podłoże tynkarskie należy rozumieć powierzchnię 
przeznaczoną do otynkowania, zapewniającą pewne i trwałe połączenie. Badanie podłoża 
trzeba przeprowadzić zgodnie z normą, na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania 
(skrobania) oraz zwilżania, uwzględniając aktualne zalecenia producenta. Wykonawca prac 
tynkarskich powinien posiadać doświadczenie zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoże pod 
tynk. 
Do czynności zalecanych do wykonania przed otynkowaniem zaliczają się: 

 ocena wilgotności, równości i chłonności podłoża 
 sprawdzenie występowania luźnych części podłoża 
 kontrola wymiarów ścian lub stropów wg normy 
 weryfikacja dopuszczalnych odchyłek powierzchni ścian murowanych wg normy 
 ocena głębokości spoin i przyczepności zagruntowanego podłoża 
 sprawdzenie stopnia oczyszczenia z wykwitów solnych, kurzu i tłustych plam 
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Przygotowując podłoże do tynkowania należy oczyścić je z kurzu i substancji tłustych.  
W przypadku tynku cementowo – wapiennego elementy metalowe (kształtowniki, blachy) 
powinny być na całej powierzchni owinięte siatką stalową lub druciano – ceramiczną. 
Badania mają posłużyć upewnieniu się, że podłoże pod tynk jest: 

• równe (nieregularna grubość tynku zwiększa ryzyko powstawania rys), wolne od 
wykwitów, 

• nie zamarznięte, o temp. pow. 5 st. C, nośne i mocne, 
• wystarczająco stabilne, 
• jednorodne, równomiernie chłonne, hydrofilne, szorstkie, suche. 

Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynków należy ściśle przestrzegać 
rygorów technologicznych przedstawionych przez producenta. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie 
przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 
 

6. Kontrola jakości 
Gotowy tynk powinien wskazywać odpowiednie dla danego produktu właściwości oraz 
odpowiadać wymaganiom określonym normami. 
Kontrola jakości tynku obejmuje: 

 zgodność wykonania tynków z dokumentacją 
 kompletność dokumentacji materiałowej 
 przyczepność tynku do podłoża 
 grubość tynku 
 wygląd i pozostałe właściwości 
 prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
 wykończenie na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 
 warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót 
 prawidłowość osadzenia parapetów wewnętrznych 
 warunki pielęgnacji tynku 

 

7. Obmiar robót 

Za jednostkę obmiaru uznaje się m2 (metr kwadratowy) 

 

8. Odbiór robót 
Podstawę do przeprowadzenia odbioru wykonania tynków stanowi dziennik budowy, 
dokumentacja powykonawcza oraz pozytywna ocena zgodności wykonania z dokumentacją 
projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi tynków nakładanych 
maszynowo i ręcznie muszą być zgodne z normą PN-B-10100:1970. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm  
w pomieszczeniu, 

 poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
W protokole odbioru tynków powinna znaleźć się ocena wyników badań, stwierdzenie 
zgodności wykonania tynków z zamówieniem, a także lista wad i usterek wraz z informacją na 
temat możliwości i terminu ich usunięcia. 
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Wykonany tynk musi być mocno związany z podłożem, bez żadnych rys i pęknięć. 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
 widoczne miejscowe nierówności tynków, 
 pęknięcia, wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku naloty wykrystalizowanych na 
powierzchni roztworów soli, trwałe ślady zacieków, 
 odstawanie, odparzenia i pęcherze 
 

9. Rozliczenie robót 
Rozliczenie robót w oparciu o ustalenia zawarte w Części Ogólnej niniejszej specyfikacji 
i umowy. 

10. Dokumenty odniesienia 
Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych zostały wyszczególnione  
w Części Ogólnej niniejszej specyfikacji (1.5. Obowiązujące normy oraz 1.6. Ustawy i 
rozporządzenia).
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3. STRBM 01.01.13.  ROBOTY MALARSKIE 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich ścian i sufitów. 

 

2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót malarskich ścian i sufitów. 

 

3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Niniejsza specyfikacja zawiera wymagania dla robót malarskich wewnętrznych ścian i sufitów 
w SOK i zaplecza w Biurze Terenowym w Sycowie, ul. Wałowa 16. 

 

4. Materiały 

Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia w budownictwie. Należy je stosować zgodnie  
z zasadami podanymi w normach i wytycznych zawartych w świadectwie ich dopuszczenia 
oraz przestrzegać zaleceń zdrowotnych i okresów karencyjnych (PZH, BN, ITB). Zastosowane 
zestawy malarskie podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Wszelkie informacje dotyczące rodzaju farby, rodzaju malowania, barwy i jej intensywności 
zostaną uzgodnione po przedstawieniu przez Wykonawcę próbek malowania. Zamawiający 
określa standard powierzchni w salach Obsługi Klienta:  

 ściany, słupy i rygle w rozbielonej zieleni – farba olejna 
 sufity podwieszone w kolorze białym 

Barwy i pozostałe cechy wszystkich powłok malarskich powinny być zgodne ze wzorcem. 
Materiały użyte do wykonania powłoki malarskiej powinny spełniać dwa zadania: zapewnić 
właściwą ochronę podłoża oraz sprzyjać uzyskaniu efektu dekoracyjnego. Będzie to możliwe 
pod warunkiem właściwego przygotowania podłoża oraz przez zastosowanie odpowiednich 
produktów i prawidłowej technologii malowania. 
Materiały: 

 farba olejna - matowa, odporna na zabrudzenia 
 farba akrylowa 
 środki gruntujące 
 

5. Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do robót malarskich Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić 
kontrolę podłoża przeznaczonego do malowania i podjąć następujące działania: 

 wyrównać i wygładzić powierzchnię, 
 naprawić uszkodzenia, 
 wykonać szpachlowanie i szlifowanie, 
 zagruntować powierzchnię zgodnie z wymogami producenta (nie dotyczy to 

podłoży nienasiąkliwych, takich jak np.: szkło czy żeliwo). 
Niedopuszczalne jest rozpoczęcie prac malarskich przed usunięciem usterek podłoża. 
Przygotowanie podłoża betonowego do robót malarskich obejmuje: 

 usunięcie zanieczyszczeń, pyłów, osadów, luźnej zaprawy i innych substancji 
obcych, 
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 usunięcie oleju i smaru (należy użyć roztworu fosforanu trójsodowego, starannie 
spłukać powierzchnię i całkowicie osuszyć), 

 likwidację plam powstałych w wyniku czynników atmosferycznych lub korozji 
metalu (za pomocą roztworu metakrzemianu sodowego po dokładnym 
zmoczeniu wodą, pozostawić do osuszenia). 

Roboty malarskie wewnątrz budynku mogą być realizowane dopiero po wyschnięciu tynków. 
Należy skontrolować czy ich wilgotność jest zgodna z wymogami: 
dla farb olejnych, olejno-żywicznych i syntetycznych – nie większa niż 3%, dla farb 
emulsyjnych – nie większa niż 4%. 
Prace malarskie należy prowadzić w temp. nie wyższej niż +25 st. C. i nie niższej niż +5 st. C. 
Podczas malowania prowadzonego w pomieszczeniach zamkniętych powinna zostać 
zapewniona właściwa wentylacja. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie 
malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń 
grzewczych. 
Powierzchnie przed malowaniem farbami akrylowymi powinny być zagruntowane 
systemowymi preparatami do gruntowania. 
Wykonując prace malarskie należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta w 
zakresie: 

 stosowania środka gruntującego 
 sposobu przygotowania i nakładania farby krotności nakładania farby oraz jej 

zużycia na 1 m2 
 odstępów czasowych między nakładaniem kolejnych warstw zaleceń 

dotyczących BHP 
 Pierwsze malowanie ścian powinno być wykonane po zakończeniu prac 

poprzedzających, do których zalicza się : ukończenie robót budowlanych i 
instalacyjnych (wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 
gazowych, elektrycznych itp.), bez założenia zewnętrznych przykryw kontaktów, 
wyłączników, opraw, białego montażu i armatury oświetleniowej, 

 dopasowanie okuć, wyregulowanie stolarki okiennej i drzwiowej 
Po malowaniu powłoki powinny być: 

 niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem 
spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem 
środka myjącego, 

 dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni, 
 barwa powłok jednolita i równomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem 

producenta, powierzchnie powłok bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i 
śladów pędzla. 

Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża oraz widocznych 
łączeń lub poprawek. Powłoki nie powinny wykazywać rozcierających się grudek pigmentów  
i wypełniaczy. Dopuszczalna jest chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 
pokrywanego podłoża lub podkładu. 
 

6. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest m2  (metr kwadratowy) 
 

7. Kontrola i odbiór robót 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po ich zakończeniu. Badania 
techniczne powinny odbywać się przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%, podczas pogody bezdeszczowej. 
Kontrola obejmuje sprawdzenie: 

 wyglądu zewnętrznego powłok malarskich, 
 równomiernego rozłożenia farby, 
 jednolitego natężenia barwy, 
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 zgodności barwy i połysku ze wzorcem producenta, 
 braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk/ grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, 
 braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych 

gołym okiem śladów pędzla, 
 przyczepności powłoki – należy wykonać nacięcia ok. 10 kwadratów o boku dł. 5 

mm skalpelem i przetrzeć pędzlem naciętą powierzchnię – jeśli żaden z 
kwadratów nie odpadnie 

 przyczepność jest dobra, 
 odporności na wycieranie – poprzez kilkukrotne lekkie pocieranie powłoki 

szmatką bawełnianą (nie może pozostać ślad farby) 
Wyniki badań i kontroli powinny być odnotowane w postaci protokołu odbioru. 
Jeśli wszystkie oględziny, sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem  
i wymogami - wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. W przypadku, gdy chociaż jedno 
z badań będzie mieć wynik ujemny, całość odbieranych robót należy uznać za niezgodne  
z wymogami projektu i nie przyjąć ich. Wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do 
ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw –  podlegają wówczas 
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 

8. Rozliczenie robót 

Rozliczenie robót w oparciu o ustalenia zawarte w Części Ogólnej niniejszej specyfikacji 

i umowy. 

 

9. Dokumenty odniesienia 
Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych zostały wyszczególnione w 
Części Ogólnej niniejszej specyfikacji (1.5. Obowiązujące normy 1.6. Ustawy i rozporządzenia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


